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Η εταιρία φωτισμού ΒΗΚΑΠ από το 1987 έως σήμερα, παράγει 
και εμπορεύεται φωτιστικά για επαγγελματικούς χώρους όπως 
γραφεία, σχολεία, super market, ξενοδοχεία, τράπεζες, εμπορικά 
καταστήματα. Εδρεύει στον Αγ.Ι.Ρέντη σε ιδιόκτητους χώρους 
συνολικής έκτασης 2000m2.

Η εταιρία απαντά στις προκλήσεις του 21ου αι.,  με σεβασμό 
και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, 
κατασκευάζοντας νέα  προϊόντα τεχνολογίας LED υψηλής 
ενεργειακής κλάσης. Η ΒΗΚΑΠ έχει πιστοποιηθεί για τον τρόπο της 
λειτουργίας της και τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων με 
ISO: 9001 - 2015.

Η φιλοσοφία και οι αξίες μας…
Με σημείο 
αναφοράς
την ποιότητα

Επιδιώκουμε το όνομα ΒΗΚΑΠ να είναι συνώνυμο της ποιότητας. Εστιάζουμε 
στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ποιοτικής αξίας. Οι συνεργασίες 
με επώνυμους ευρωπαϊκούς οίκους πιστοποιεί και εξασφαλίζει τα υψηλά 
ποιοτικά στάνταρτ όλων μας των προϊόντων. 

Με το βλέμμα 
στραμμένο 
στις εξελίξεις 

Με ιδιαίτερη 
έμφαση στην 
ασφάλεια

Με μέριμνα
για το 
περιβάλλον

Με επίκεντρο 
τον πελάτη

Αναζητούμε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και νέα προϊόντα, σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας. Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά, 
επιμέρους εξαρτήματα και προϊόντα νέας τεχνολογίας LED, μαζί με τη συνεχή 
επιμόρφωση των ανθρώπων μας σε θέματα τεχνογνωσίας, εξασφαλίζουν την 
παραγωγή προϊόντων σύγχρονης τεχνολογίας με εγγυήσεις λειτουργικότητας, 
οικονομίας και χρόνου ζωής. 

Εφαρμόζουμε τα πλέον σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας των εγκαταστάσεών 
μας και παραγωγής των προϊόντων μας,  εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των 
εργαζομένων μας και των πελατών μας.

Φροντίζουμε για την ανακύκλωση των φωτιστικών, λαμπτήρων και 
εξαρτημάτων που αποσύρουμε, συμμετέχοντας στο συλλογικό σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών και λαμπτήρων 
«ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ».
Ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εργαζόμαστε, αναζητούμε, εξελισσόμαστε, συνεργαζόμαστε έχοντας στο 
επίκεντρο εσάς, τους πελάτες μας και τις εξατομικευμένες σας ανάγκες και 
επιθυμίες. Τα παραγόμενα προϊόντα πληρούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που 
αναζητά κάθε πελάτης στο προϊόν που αγοράζει: Προϊόντα υψηλής αξίας, μεγάλης 
διάρκειας ζωής, εξαιρετικής αντοχής και υποδειγματικής λειτουργικότητας.

Ποιοί είμαστε…
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Στεγανά
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Astra 1
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Ballast Τ8 για λαμπτήρες φθορισμού
TRIDONIC / PC T8 TEC
TRIDONIC / PC T8 TOP lp

Ballast Τ5 για λαμπτήρες φθορισμού
TRIDONIC / PC T5 TOP lp

Ballast Compact για λαμπτήρες φθορισμού
TRIDONIC / PC TC PRO Compact

Dimmable Ballast για λαμπτήρες φθορισμού
TRIDONIC / PCA T8 ECO lp xitec II
TRIDONIC / PCA T5 ECO lp xitec II

Dimmable Ballast Compact για λαμπτήρες φθορισμού
TRIDONIC / PCA TC ECO xitec II Compact

Κλέμμες     
ELECTRO-TERMINAL

Εξωτερικού
Χώρου / 
Outdoor
Luminaires

Ballasts /
Κλέμμες
Ballasts /
Terminal
Blocks

Ταινίες Led - 
Τροφοδοτικά 
Led - Προφίλ 
Αλουμινίου / 
Led Tapes - Led
Drivers - 
Aluminum Profile

Ταινίες Led
Tridonic Essence 24V
Osram Luminent 24V ςτεγανή.

Τροφοδοτικά
τροφοδοτικά Tridonic Essence - Premium
τροφοδοτικά Osram ςτεγανά

Προφίλ Αλουμινίου/Καλύμματα
προφίλ - Καλύμματα





Εσωτερικού Χώρου / 
Indoor Luminaires



εσωτερικού Χώρου / Χωνευτά

DLA ESSENCE G2 / LED Downlight

LED Downlight  υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως 111 lm/W, 
με ενσωματωμένο driver και ανακλαστήρα 60° ή 90°.
Χωνευτό για κοπές σε ø100 ,ø150 και ø200. 
Φωτεινή ένταση: ø100 / 1.000lm, ø150: 2.000lm, ø200: 2.000 & 
3.000 lm.
Προσφέρεται και λύση για φωτισμό ασφαλείας με KIT inverter 
+ μπαταρία + LED ένδειξη.
Διάρκεια ζωής 50.000 h με L70/B50.
5ετής εγγύηση.

High efficacy LED module, up to 111Im/W with integrated driver 
and 60° or 90° beam reflector.
Recessed for ceiling cut out sizes of ø100, ø150 and ø200
Total Luminous Flux: ø100: 1.000lm, ø150mm: 2.000lm, 
ø200mm: 2.000 & 3.000lm.
Also available for emergency lighting with kit that includes 
inverter, battery and LED indication.
Nominal lifetime of 50,000 hours (L70/B50).
5 Year guarantee.

εφαρμογές / Applications
    Ξενοδοχεία / Hotels
    Γραφεία / Offices
    Εμπορικά καταστήματα / Shops
    Εστιατόρια / Restaurants
    Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms

τεχνικά χαρακτηριστικά
    Χαρακτηριστικό δέσμης: 60° / 90° / 100°
    Δείκτης θάμβωσης: UGR19 
    Χρωματική απόδοση: CRI ≥ 80
    Χρωματική ανοχή: Mac Adam 4
    Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20 ... +40°C
    ESD ταξινόμηση:  Severity Level  2
    Ταξινόμηση (EN 62471: 2008): RG1
    Τύπος προστασίας: IP20

Technical Characteristics
    Beam angle: 60°/90°/100°
    Glare index: UGR 19 
    Colour rendering: CRI ≥ 80
    Chromaticity tolerance: Mac Adam 4
    Ambient temperature range: -20°…+40°C
    ESD Classification: Severity Level 2
    Risk Group (EN 62471: 2008):RG1
    Protection Type: IP20

λευΚο – WHITE

αςΗμι – SILVER

μαυΡο – BLACK



Indoor Luminaires / Recessed

    DLA ESSENCE G2 / LED Downlight

Downlight DLA G2 LED Tridonic

Περιγραφή Κωδικός Watt Lumen Kelvin Διάμετρος
mm (ø)

Ύψος
mm (H)

Τρύπες Κοπής
mm (ø)

LED DOWNLIGHT DLA G2 100mm White 1001000-3 10,2 W 1000 Lm 3000 K 120 85 100-108

LED DOWNLIGHT DLA G2 100mm White 1001000-4 10,2 W 1000 Lm 4000 K 120 85 100-108

LED DOWNLIGHT DLA G2 150mm White 1502000-3 20,2 W 2000 Lm 3000 K 170 115 145-158

LED DOWNLIGHT DLA G2 150mm White 1502000-4 20,2 W 2000 Lm 4000 K 170 115 145-158

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm White 2002000-3 20,4 W 2000 Lm 3000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm White 2002000-4 20,4 W 2000 Lm 4000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm White 2003000-3 29,8 W 3000 Lm 3000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm White 2003000-4 29,8 W 3000 Lm 4000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 100mm Silver 1001000-31 10,2 W 1000 Lm 3000 K 120 85 100-108

LED DOWNLIGHT DLA G2 100mm Silver 1001000-41 10,2 W 1000 Lm 4000 K 120 85 100-108

LED DOWNLIGHT DLA G2 150mm Silver 1502000-31 20,2 W 2000 Lm 3000 K 170 115 145-158

LED DOWNLIGHT DLA G2 150mm Silver 1502000-41 20,2 W 2000 Lm 4000 K 170 115 145-158

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Silver 2002000-31 20,4 W 2000 Lm 3000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Silver 2002000-41 20,4 W 2000 Lm 4000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Silver 2003000-31 29,8 W 3000 Lm 3000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Silver 2003000-41 29,8 W 3000 Lm 4000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 100mm Black 1001000-32 10,2 W 1000 Lm 3000 K 120 85 100-108

LED DOWNLIGHT DLA G2 100mm Black 1001000-42 10,2 W 1000 Lm 4000 K 120 85 100-108

LED DOWNLIGHT DLA G2 150mm Black 1502000-32 20,2 W 2000 Lm 3000 K 170 115 145-158

LED DOWNLIGHT DLA G2 150mm Black 1502000-42 20,2 W 2000 Lm 4000 K 170 115 145-158

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Black 2002000-32 20,4 W 2000 Lm 3000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Black 2002000-42 20,4 W 2000 Lm 4000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Black 2003000-32 29,8 W 3000 Lm 3000 K 240,5 135 190-210

LED DOWNLIGHT DLA G2 200mm Black 2003000-42 29,8 W 3000 Lm 4000 K 240,5 135 190-210

Σύστημα ένδειξης 
φωτισμού ασφαλείας

Safety light indication 
system

Reflector DLA G2

Περιγραφή Κωδικός Διάμετρος
mm (ø)

Βάρος
(γρ)

ACD REFLECTOR G2 100mm 60D 28002190 100 0,033

ACD REFLECTOR G2 100mm 90D 28002191 100 0,033

ACD REFLECTOR G2 150mm 60D 28002192 150 0,071

ACD REFLECTOR G2 150mm 90D 28002193 150 0,071

ACD REFLECTOR G2 200mm 60D 28002194 200 0,120

ACD REFLECTOR G2 200mm 90D 28002195 200 0,120



εσωτερικού Χώρου / Χωνευτά

SPOT SLA DC Essence
Μονάδα με ενσωματωμένη ψύκτρα και εντυπωσιακό οπτικό φακό. 
Ιδανική λύση για την αντικατάσταση MR 16 50W / HID 20W και 
με δυνατότητα DALI. Προκαλωδιωμένο για γρήγορη και εύκολη 
εγκατάσταση.

Unit with a built-in heatsink and impressive optical lens. An ideal 
solution for replacing MR 16 50W / HID 20W and with DALI potentiality. 
Pre-cabled for a quick and easy installation.

τεχνικά χαρακτηριστικά
    Ισχύς:12W
    Φωτεινή απόδοση: έως 96 lm/W
    Φωτεινή ροή: 1200 lm
    CRI ≥ 92
    Τροφοδοτικό: ON/OFF, DALI
    Ανοχή χρώματος: MacAdam 3
    Θερμοκρασία χρώματος: 2700Κ, 3000Κ,4000Κ
    Γωνία δέσμης: 12°, 24°,36°
    Διάρκεια ζωής: L70@ >50000 h
    Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20…+40
    5ετής εγγύηση

SPOT SLA DC ESSENCE

Περιγραφή Κωδικός Χρώμα Διάμετρος

ACS TRIM RING SWIVEL 75mm WH 30° 28002187 White ø 75 mm

ACS TRIM RING SWIVEL 75mm BK 30° 28002188 Black ø 75 mm

SPOT SLA DC ESSENCE

Περιγραφή Κωδικός Lumen Γωνία
Δέσμης Ισχύς CRI Kelvin Διάρκεια Ζωής

SLA DC G2 50mm 1200lm 927 12D SNC 28002835 970 12° 12.2 W ≥  92 2700 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 927 24D SNC 28001950 1140 24° 12.2 W ≥  92 2700 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 927 36D SNC 28001951 1140 36° 12.2 W ≥  92 2700 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 930 12D SNC 28002836 1040 12° 12.2 W ≥  92 3000 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 930 24D SNC 28001952 1170 24° 12.2 W ≥  92 3000 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 930 36D SNC 28001953 1170 36° 12.2 W ≥  92 3000 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 940 12D SNC 28002837 1130 12° 12.2 W ≥  92 4000 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 940 24D SNC 28001954 1270 24° 12.2 W ≥  92 4000 L70@ >50000 h

SLA DC G2 50mm 1200lm 940 36D SNC 28001955 1270 36° 12.2 W ≥  92 4000 L70@ >50000 h

εφαρμογές / Applications
    Ξενοδοχεία / Hotels
    Γραφεία / Offices
    Εμπορικά καταστήματα / Shops
    Εστιατόρια / Restaurants
    Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms

Technical Characteristics
    Power: 12W
    Luminous rendering: up to 96 lm/W
    Luminous flux: 1200 lm
    CRI ≥ 92
    Power supply: ON/OFF, DALI
    Colour tolerance: MacAdam 3
    Colour temperature: 2700K, 3000K, 4000K
    Beam angle: 12°, 24°,36°
    Lifespan of: L70@>50.000h
    Operating temperature: -20...+40°C
    5-year guarantee

αξεσουάρ / Accessories 
    Κινητό δαχτυλίδι στερέωσης έως 30°
      για ψευδοροφές (75mm)  χαμηλής θάμβωσης 
      / Rotating fastening rings up to 30° for 75 mm ceilings
    Ματ λευκό, ματ μαύρο / Matte white, matte black 
    Προσαρμοσμένο κλιπ ελατηρίου 
      / Custom spring clip

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ/ DRIVER
ON/OFF DALI

87500747 28000674
LC 15W 300/350mA FixC SR SNC2 LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE



εσωτερικού Χώρου / Χωνευτά

SPOT SLA AC Essence
Μονάδα με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, ψύκτρα 
και εντυπωσιακό οπτικό φακό. Ιδανική λύση για την 
αντικατάσταση MR 16/GU 10 και με δυνατότητα DIMMING
(phase-cut).

Unit with a built-in heatsink, power supply, and impressive optical 
lens. An ideal solution for replacing MR16/ GU10 and with a 
DIMMING potentiality.τεχνικά χαρακτηριστικά

    Ισχύς:10W
    Φωτεινή απόδοση: έως 85 lm/W
    Φωτεινή ροή: 700 lm
    CRI ≥ 92
    Ανοχή χρώματος: MacAdam 3
    Θερμοκρασίες χρώματος: 2700K, 3000K, 4000K
    Γωνία δέσμης: 12°, 24°, 36°
    Διάρκεια ζωής: L70@ >50000 h
    Dimming range 0.1 to 100 %
    Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20…+40
    5 ετής εγγύηση

αξεσουάρ / Accessories 
    Κινητό δαχτυλίδι στερέωσης έως 30°
      για ψευδοροφές (75mm)  χαμηλής θάμβωσης 
      / Rotating fastening rings up to 30° for 75 mm ceilings
    Ματ λευκό, ματ μαύρο / Matte white, matte black 
    Προσαρμοσμένο κλιπ ελατηρίου 
      / Custom spring clip

Προσαρμοσμένο κλιπ ελατηρίου 

SPOT SLA AC ESSENCE

Περιγραφή Κωδικός Χρώμα Διάμετρος

ACS TRIM RING SWIVEL 75mm WH 30° 28002187 White ø 75 mm

ACS TRIM RING SWIVEL 75mm BK 30° 28002188 Black ø 75 mm

SPOT SLA AC ESSENCE

Περιγραφή Κωδικός Lumen Γωνία
Δέσμης Ισχύς CRI Kelvin Διάρκεια

Ζωής

SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 12D SNC 28002832 750 12° 9.5 W ≥  92 2700 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 24D SNC 28001934 710 24° 9.5 W ≥  92 2700 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 927 36D SNC 28001935 710 36° 9.5 W ≥  92 2700 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 12D SNC 28002833 780 12° 9.5 W ≥  92 3000 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 24D SNC 28001936 760 24° 9.5 W ≥  92 3000 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 930 36D SNC 28001937 760 36° 9.5 W ≥  92 3000 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 12D SNC 28002834 820 12° 9.5 W ≥  92 4000 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 24D SNC 28001938 810 24° 9.5 W ≥  92 4000 L70@ >50000 h

SLA AC pc G2 50mm 700lm 940 36D SNC 28001939 810 36° 9.5 W ≥  92 4000 L70@ >50000 h

εφαρμογές / Applications
    Ξενοδοχεία / Hotels
    Γραφεία / Offices
    Εμπορικά καταστήματα / Shops
    Εστιατόρια / Restaurants
    Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms

Technical Characteristics
    Power: 10W
    Luminous rendering: up to 85 lm/W
    Luminous flux: 700 lm
    CRI ≥ 92
    Colour tolerance: MacAdam 3
    Colour temperature: 2700K, 3000K, 4000K
    Beam angle: 12°, 24°,36°
    Lifespan of: L70@ >50000 h
    Dimming range 0.1 to 100 % 
    Operating temperature: -20...+40°C
    5-year guarantee



εσωτερικού Χώρου / Χωνευτά

ELA-LED Panel Essence  CE  IP20                    230V/50HZF

Φωτιστικό PANEL LED με εξαιρετική αποτελεσματικότητα 
συστήματος μέχρι 120 lm/w, για  ψευδοροφές 600mm και 
625mm.
Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου Edgelit και διαχύτης PMMA. 
Εσωτερικός standard διαχύτης από PS και PC για την 
έκδοση TPA.
Iσχύς 24w και 32w. 
Με υψηλή ομοιογένεια φωτισμού και μεγάλη διάρκεια ζωής 
έως 50.000 ώρες.
5-ετής εγγύηση.

PANEL LED luminaire with excellent system efficacy
up to120 lm/w, for mineral grid ceilings with 600mm and 
625mm openings. 
Edgelit panel of light - aluminium frame and PMMA diffuser. 
Standard PS and PC internal diffuser for the TPA version
Power 24w and 32w
High uniformity illumination and long lifetime  50,000 hours 
5 -year guarantee.

τεχνικά χαρακτηριστικά
    Χαρακτηριστικό δέσμης                                          106° (δυνατότητα δέσμης στις 88°)
    Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος                  -20 ... +40 °
    Τάση τροφοδοσίας                                                    220-240V
    Φωτεινή ροή                                                              2800, 3800 lm
    Μέγιστη τάση λειτουργίας για μόνωση SELV     60 V
    Τάση δοκιμής μόνωσης                                            0,5 kV
    Ταξινόμηση ESD                                                         Επίπεδο 2
    Φωτοβιολογική ασφάλεια (EN 62471: 2008)      RG1
    Βαθμός προστασίας                                                  IP20
    Θερμοκρασίες χρώματος                                       3000K, 4000K και 6500K
    Δείκτης θάμβωσης  UGR                                        <19
    Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI                     > 80
    Χρωματική Ανοχή                                                     Mac Adam 4
    Αποτελεσματικότητα της μονάδας έως              120 lm / W

Technical Characteristics
    Beam angle                                              106°
    ΤPA beam angle                                            88°
    Ambient temperature ta                                           -20°…+40°C
    Driver voltage                                          220-240V
    Luminous Flux Range                                2800-3800 lm
    Maximum operating voltage for SELV insulation 60V
    Insulation testing voltage                                0,5kV
    ESD Classification                                           Level 2
    Photobiological Safety (EN 62471:2008)               RG1
    Protection Rating                                            IP20
    Colour Temperature Options                             3000K, 4000K and 6500K
    Glare Index   (UGR)                                              <19
    Colour Rendering Index (CRI)                                   >80  
    Chromaticity tolerance                                              Mac Adam 4
    Maximum luminous effi cacy                                   120 lm/W



Indoor Luminaires / Recessed

ELA-LED Panel Essence

Led Panel SNC

Περιγραφή Κωδικός Θερμοκρασία 
χρώματος Βάρος Μήκος

mm (L)
Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ELA G1 600x600mm 24W 2800lm 830 SNC 2160024-3 3000 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 24W 2800lm 840 SNC 2160024-4 4000 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 24W 2800lm 865 SNC 2160024-6 6500 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 830 SNC 2160033-3 3000 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 840 SNC 2160033-4 4000 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 865 SNC 2160033-6 6500 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 830 SNC TPA 2160034-3 3000 K 2,52 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 840 SNC TPA 2160034-4 4000 K 2,52 kg 595 595 8,5

        
ELA G1 625x625mm 24W 2800lm 830 SNC 2162524-3 3000 K 2,52 kg 620 620 8,5

ELA G1 625x625mm 24W 2800lm 840 SNC 2162524-4 4000 K 2,52 kg 620 620 8,5

ELA G1 625x625mm 33W 3800lm 830 SNC 2162533-3 3000 K 2,52 kg 620 620 8,5

ELA G1 625x625mm 33W 3800lm 840 SNC 2162533-4 4000 K 2,52 kg 620 620 8,5

Κατόπιν ζήτησης / Optional features
    DALI dimmable driver
    Emergency illumination system - intermittent
      operation (1 hour, 3 hours)
    Emergency illumination system - continuous
      operation

Εφαρμογές / Applications
    Γραφεία / Οffices
    Αίθουσες συσκέψεων / Meeting Rooms
    Διάδρομοι / Corridors
    Χώροι υποδοχής / Reception areas



εσωτερικού Χώρου / Χωνευτά - παραβολικά

Ηνίοχος / Ιniochos
Φωτιστικό φθορίου για ψευδοροφές ορυκτής ίνας,  με 

οθόνη από πυκνό πλέγμα ημι-ματ αλουμινίου διπλής 

παραβολικότητας.

Κατάλληλο σε εσωτερικούς χώρους με αυξημένες 

απαιτήσεις φωτισμού και εξαιρετικά χαμηλή θάμβωση.

Για λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας ή 

λαμπτήρες T8 και T5 χαμηλής κατανάλωσης.

Recessed fluorescent luminaire for mineral fibre ceilings 

with dense, semi-matte aluminium grid and double 

parabolic louvers.

Suitable for interior spaces that require increased 

illumination with exceptionally low glare. 

For economy saving LED lamps or T8 and T5 fluorescent 

lamps of low-consumption.

εφαρμογές / Applications
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Αίθουσες συγκεντρώσεων / Meeting Rooms
     Γραφεία / Offices
     Σχολεία / Schools
     Φροντιστήρια / Cram Schools
     Τράπεζες / Banks
     Σχεδιαστήρια / Designers Offices
     Εμπορικά καταστήματα / Shops

τεχνικά χαρακτηριστικά
      Βάση από χάλυβα ψυχρής έλασης χημικά 
        επεξεργασμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά σε 
        χρώμα λευκό
      Οθόνη από προανοδειωμένο αλουμίνιο ματ μη 
        ιριδίζων 610G3/DIN 485-2, σε πυκνή διάταξη
      Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα, για χρήση 
        λαμπτήρων LED T8 και T5
      Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballasts T8-T5 
        σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
      Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 
      Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
      Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
      Base made with cold-rolled steel, electrostatic 
        painting in white
      Screen made with pro – anodizing semi-glossy 
        (matte) aluminum and double parabolic louvers
      Power provided at one or both ends for use with 
        LED or T8 and T5 lamps, respectively
      Electromagnetic or electric ballasts T8-T5
        according to the European regulations
      Polycarbonate lamp-holder G13 or G5 
      Wire of high heat resistance
      Level of protection IP20

Κατόπιν ζήτησης / Optional features
     Dimmable ballast
     Emergency exit system  
     Κατάλληλο και για ψευδοροφή γυψοσανίδας / 
      Suitable for plasterboard false ceiling



Indoor Luminaires / Double Parabolic

Ηνίοχος / Ιniochos

Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας  1Χ0,60 led tube PL.D.1-60ML G13 595 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας  1Χ1,20 led tube PL.D.1-120ML G13 1195 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας  2Χ0,60 led tube PL.D.2-60ML G13 595 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας  2Χ1,20 led tube PL.D.2-120ML G13 1195 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας  4Χ0,60 led tube SQL.D.4-60ML G13 595 595 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας  4Χ1,20 led tube SQL.D.4-120ML G13 1195 595 85

Με ηλεκτρονικό ballast T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 1Χ18W PL.D.1-60ME1 G13 595 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 1Χ36W PL.D.1-120ME1 G13 1195 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 2Χ18W PL.D.2-60ME1 G13 595 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 2Χ36W PL.D.2-120ME1 G13 1195 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 4Χ18W SQL.D.4-60ME1 G13 595 595 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 4Χ36W SQL.D.4-120ME1 G13 1195 595 85

Με ηλεκτρονικό ballast T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ14W D114MT1 G5 595 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ24W D124MT1 G5 595 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ28W D128MT1 G5 1195 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ54W D154MT1 G5 1195 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ14W D214MT1 G5 595 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ24W D224MT1 G5 595 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ28W D228MT1 G5 1195 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ54W D254MT1 G5 1195 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ14W D414MT1 G5 595 595 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ24W D424MT1 G5 595 595 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ28W D428MT1 G5 1195 595 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ54W D454MT1 G5 1195 595 85

Με μαγνητικό ballast T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  1Χ18W PL.D.1-60M G13 595 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  1Χ36W PL.D.1-120M G13 1195 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  2Χ18W PL.D.2-60M G13 595 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  2Χ36W PL.D.2-120M G13 1195 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  4Χ18W SQL.D.4-60M G13 595 595 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  4Χ36W SQL.D.4-120M G13 1195 595 85



εσωτερικού Χώρου / Χωνευτά - παραβολικά

Ηριδανός / Ιridanos
Φωτιστικό φθορίου για ψευδοροφές ορυκτής ίνας,  με 
οθόνη από πυκνό πλέγμα διπλής παραβολικότητας.
Κατάλληλο σε εσωτερικούς χώρους με αυξημένες 
απαιτήσεις φωτισμού και εξαιρετικά χαμηλή θάμβωση.
Για λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας ή 
λαμπτήρες T8 και T5 χαμηλής κατανάλωσης.

Recessed fluorescent luminaire for mineral  fibre ceilings, 
with dense aluminum grid and double parabolic louvers.
Suitable for interior spaces that require increased 
illumination with exceptionally low glare.
For economy saving LED lamps or T8 and T5 fluorescent 
lamps of low-consumption.

εφαρμογές / Applications
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Αίθουσες συγκεντρώσεων / Meeting rooms
     Γραφεία / Offices
     Σχολεία / Schools
     Φροντιστήρια / Cram Schools
     Τράπεζες / Banks
     Σχεδιαστήρια / Designers Offices
     Εμπορικά καταστήματα / Shops

τεχνικά χαρακτηριστικά
      Μεταλλική βάση από χάλυβα ψυχρής έλασης  
        χημικά επεξεργασμένη και βαμμένη 
        ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό
      Οθόνη από προανοδειωμένογυαλιστερό 
        αλουμίνιο320G/DIN 573-3, μη ιριδίζον,
        σε πυκνή διάταξη
      Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα, για χρήση 
        λαμπτήρων LED T8 και T5
      Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballasts T8-T5 
        σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
      Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 
      Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
      Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
      Base made with cold-rolled steel, electrostatic 
        painting in white
      Screen made with pro–anodizing glossy
        aluminum 320G/DIN 573-3
      Power provided at one or both ends for use with 
        LED or T8 and T5 lamps, respectively
      Electromagnetic or electronic ballasts T8-T5, 
        according to the European regulations
      Polycarbonate lamp-holder G13 or G5
      Monoclonal wire of high heat resistance
      Level of protection IP20

Κατόπιν ζήτησης / Optional features
     Dimmable ballast
     Emergency exit system  
     Κατάλληλο και για ψευδοροφή γυψοσανίδας / 
      Suitable for plasterboard false ceiling



Indoor Luminaires / Double Parabolic

Ηριδανός / Ιridanos

Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας  1Χ0,60 led tube PL.D.1-60L G13 595 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας  1Χ1,20 led tube PL.D.1-120L G13 1195 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας  2Χ0,60 led tube PL.D.2-60L G13 595 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας  2Χ1,20 led tube PL.D.2-120L G13 1195 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας  4Χ0,60 led tube SQL.D.4-60L G13 595 595 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας  4Χ1,20 led tube SQL.D.4-120L G13 1195 595 85

Με ηλεκτρονικό ballast T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 1Χ18W PL.D.1-60E1 G13 595 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 1Χ36W PL.D.1-120E1 G13 1195 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 2Χ18W PL.D.2-60E1 G13 595 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 2Χ36W PL.D.2-120E1 G13 1195 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 4Χ18W SQL.D.4-60E1 G13 595 595 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  ηλεκτρονικό 4Χ36W SQL.D.4-120E1 G13 1195 595 85

Με ηλεκτρονικό ballast T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ14W D114T1 G5 595 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ24W D124T1 G5 595 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ28W D128T1 G5 1195 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 1Χ54W D154T1 G5 1195 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ14W D214T1 G5 595 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ24W D224T1 G5 595 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ28W D228T1 G5 1195 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 2Χ54W D254T1 G5 1195 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ14W D414T1 G5 595 595 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ24W D424T1 G5 595 595 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ28W D428T1 G5 1195 595 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ5  ηλεκτρονικό 4Χ54W D454T1 G5 1195 595 85

Με μαγνητικό ballast T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  1Χ18W PL.D.1-60 G13 595 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  1Χ36W PL.D.1-120 G13 1195 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  2Χ18W PL.D.2-60 G13 595 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  2Χ36W PL.D.2-120 G13 1195 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  4Χ18W SQL.D.4-60 G13 595 595 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Ορυκτής Ίνας Τ8  4Χ36W SQL.D.4-120 G13 1195 595 85



εσωτερικού Χώρου / οροφής

ELA-LED Panel Essence 
Φωτιστικό PANEL LED με εξαιρετική 
αποτελεσματικότητα συστήματος μέχρι 120 lm/W,  
για τοποθέτηση στην οροφή ή αναρτώμενο με 
συρματόσχοινο.
Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου Edgelit και διαχύτης 
PMMA. Εσωτερικός standard διαχύτης από PS ή PC 
για την έκδοση TPA.
Iσχύς 24w και 32w.
Μεγάλη διάρκεια ζωής: 50.000 ώρες
5-ετής εγγύηση.

PANEL LED  with excellent system efficacy  up to120 
lm/w, for surface - mounted or pendant with optional 
accessories.  
Edgelit panel of light - aluminium frame and PMMA 
diffuser. Standard PS and PC internal diffuser for the 
TPA version.
Power 24w and 32w.
Thanks to UGR < 19, the ELA edge-lit panel is ideal for 
use in offices. 
Long life time: 50,000 hours / 5-year guarantee.

εφαρμογές / Applications
     Γραφεία / Offices
     Αίθουσες συσκέψεων / Meeting Rooms
     Διάδρομοι / Corridors
     Εμπορικά καταστήματα / Shops
     Χώροι υποδοχής  / Receptions

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Χαρακτηριστικό δέσμης                                 106°
     Χαρακτηριστικό δέσμης ΤPA                              88°
     Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος               -20 ... +40°C
     Τάση τροφοδοσίας                                                         220-240V
     Φάσμα φωτεινής ροής                                        2800 - 3800 lm
     Μέγιστη τάση λειτουργίας για μόνωση                  SELV 60 V
     Τάση δοκιμής μόνωσης                                            0,5 kV
     Ταξινόμηση ESD                                                            Επίπεδο 2
     Φωτοβιολογική ασφάλεια (EN 62471: 2008)                     RG1
     Βαθμός προστασίας                                                   IP20
     Θερμοκρασίες χρώματος                3000K, 4000K και 6500K
     Δείκτης θάμβωσης  UGR                                          <19
     Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI                       > 80
     Χρωματική ανοχή                                         Mac Adam 4
     Αποτελεσματικότητα της μονάδας έως                120 lm / W

Κατόπιν ζήτησης
     Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό DALI
     Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης μη 
       συνεχούς λειτουργίας ( 1 ώρα, 3 ώρες)
     Σύστημα φωτισμού έκτακτης ανάγκης συνεχούς 
       λειτουργίας

Optional features
     DALI dimmable driver
     Emergency illumination system - intermittent
       operation (1 hour, 3 hours)
     Emergency illumination system - continuous
       operation

Technical Characteristics
     Beam angle                                   106°
     ΤPA beam angle                               88°
     Ambient temperature ta              20°…+40°C
     Driver voltage                                  220-240V
     Luminous Flux Range                               2800-3800lm
     Maximum operating voltage for                SELV insulation 60V
     Insulation testing voltage                              0,5kV
     ESD Classification                                      Level 2
     Photobiological Safety (EN 62471:2008)                RG1
     Protection Rating                                           IP20
     Colour Temperature Options          3000K, 4000K and 6500K
     Glare Index   (UGR)                                               <19
     Colour Rendering Index (CRI)                            >80
     Chromaticity tolerance                                      Mac Adam 4 
     Maximum luminous efficacy                    120lm/W



Indoor Luminaires / Ceiling mounted

ELA-LED Panel Essence 
Led Panel SNC

Περιγραφή Κωδικός Θερμοκρασία 
χρώματος Βάρος Μήκος

(L) mm
Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ELA G1 600x600mm 24W 2800lm 830 SNC 2160024-3 3000 K 2,33 kg 595 595 8,5
ELA G1 600x600mm 24W 2800lm 840 SNC 2160024-4 4000 K 2,33 kg 595 595 8,5
ELA G1 600x600mm 24W 2800lm 865 SNC 2160024-6 6500 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 830 SNC 2160033-3 3000 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 840 SNC 2160033-4 4000 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 865 SNC 2160033-6 6500 K 2,33 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 830 SNC TPA 2160034-3 3000 K 2,52 kg 595 595 8,5

ELA G1 600x600mm 33W 3800lm 840 SNC TPA 2160034-4 4000 K 2,52 kg 595 595 8,5

Led Panel Accessories

Περιγραφή Κωδικός Xρώμα Βάρος

ACE 600 Πλαίσιο Αλουμινίου Λευκό /
ACE 600 Surface mount kit Al White 28002368 Λευκό / White 0,69 kg

Σετ ανάρτησης ACE kit Silver /
ACE Suspension kit Steel Silver 28002369 Ασημένιο / Silver 0,12 kg



εσωτερικού Χώρου / οροφής - παραβολικά

Ηνίοχος / Ιniochos
Φωτιστικό φθορίου για τοποθέτηση στην οροφή  με 

οθόνη από πυκνό πλέγμα ημι-ματ αλουμινίου διπλής 

παραβολικότητας.

Λόγω της χαμηλής του θάμβωσης είναι κατάλληλο για 

χώρους με χρήση υπολογιστών.

Για λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας ή 

λαμπτήρες T8 και T5 χαμηλής κατανάλωσης.

Fluorescent luminaire for direct-mounted on the ceiling with 

dense, semi-matte aluminum grid and double parabolic 

louvers.

Suitable for interior spaces that require increased 

illumination with exceptionally low glare. 

For economy saving LED lamps or T8 and T5 fluorescent 

lamps of low-consumption.

εφαρμογές / Applications
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Αίθουσες συγκεντρώσεων / Meeting Rooms
     Γραφεία / Offices
     Σχολεία / Schools
     Φροντιστήρια / Cram Schools
     Τράπεζες / Banks
     Σχεδιαστήρια / Design Offices
     Εμπορικά καταστήματα / Shops

τεχνικά χαρακτηριστικά
      Βάση από χάλυβα ψυχρής έλασης χημικά 

        επεξεργασμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά σε 

        χρώμα λευκό
      Οθόνη από προανοδειωμένο αλουμίνιο ματ μη 

        ιριδίζων 610G3/DIN 485-2, σε πυκνή διάταξη
      Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα, για χρήση 

        λαμπτήρων LED T8 και T5
      Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballasts T8-T5 

        σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
     Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 
     Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
     Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
      Base made with cold-rolled steel, electrostatic 

        painting in white
      Screen made with pro – anodizing semi-glossy 

        (matte) aluminum and double parabolic louvers
      Power provided at one or both ends for use with 

        LED or T8 and T5 lamps, respectively
      Electromagnetic or electric ballasts T8-T5 

        according to the European regulations
      Polycarbonate lamp-holder G13 or G5 
      Wire of high heat resistance
      Level of protection IP20

Κατόπιν ζήτησης / Optional features
     Dimmable ballast
     Emergency exit system  
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Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Double Parabolic

Ηνίοχος / Ιniochos
Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  1Χ0,60 led tube PL.DC.1-60ML G13 620 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  1Χ1,20 led tube PL.DC.1-120ML G13 1242 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  1Χ1,50 led tube PL.DC.1-150ML G13 1542 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  2Χ0,60 led tube PL.DC.2-60ΜL G13 620 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  2Χ1,20 led tube PL.DC.2-120ΜL G13 1242 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  2Χ1,50 led tube PL.DC.2-150ΜL G13 1542 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  4Χ0,60 led tube SQL.DC.4-60ΜL G13 620 620 85

ΗΝΙΟΧΟΣ  Οροφής  4Χ1,20 led tube SQL.DC.4-120ΜL G13 1242 620 85

Με ηλεκτρονικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 1Χ18W PL.DC.1-60ME1 G13 620 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 1Χ36W PL.DC.1-120ME1 G13 1242 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 1Χ58W PL.DC.1-150ME1 G13 1542 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 2Χ18W PL.DC.2-60ME1 G13 620 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 2Χ36W PL.DC.2-120ME1 G13 1242 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 2Χ58W PL.DC.2-150ME1 G13 1542 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 4Χ18W SQL.DC.4-60ME1 G13 620 620 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 4Χ36W SQL.DC.4-120ME1 G13 1242 620 85

Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ14W DC114MT1 G5 620 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ24W DC124MT1 G5 620 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ28W DC128MT1 G5 1242 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ54W DC154MT1 G5 1242 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ35W DC135MT1 G5 1542 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ49W DC149MT1 G5 1542 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ80W DC180MT1 G5 1542 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ14W DC214MT1 G5 620 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ24W DC224MT1 G5 620 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ28W DC228MT1 G5 1242 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ54W DC254MT1 G5 1242 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ35W DC235MT1 G5 1542 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ49W DC249MT1 G5 1542 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ80W DC280MT1 G5 1542 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 4Χ14W DC414MT1 G5 620 620 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 4Χ24W DC424MT1 G5 1242 620 85

Με μαγνητικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  1Χ18W PL.DC.1-60M G13 620 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  1Χ36W PL.DC.1-120M G13 1242 145 85
ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  1Χ58W PL.DC.1-150M G13 1542 145 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  2Χ18W PL.DC.2-60M G13 620 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  2Χ36W PL.DC.2-120M G13 1242 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  2Χ58W PL.DC.2-150M G13 1542 295 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  4Χ18W SQL.DC.4-60M G13 620 620 85

ΗΝΙΟΧΟΣ Οροφής Τ8  4Χ36W SQL.DC.4-120M G13 1242 620 85
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εσωτερικού Χώρου / οροφής - παραβολικά

Ηριδανός / Ιridanos
Φωτιστικό φθορίου για τοποθέτηση στην οροφή  με 
οθόνη από πυκνό πλέγμα γυαλιστερού αλουμινίου διπλής 
παραβολικότητας.
Λόγω της χαμηλής του θάμβωσης είναι κατάλληλο για 
χώρους με χρήση υπολογιστών.
Για λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας ή
λαμπτήρες T8 και T5 χαμηλής κατανάλωσης.

Fluorescent luminaire for direct-mounted on the ceiling
with dense aluminum grid and double parabolic louvers.
Suitable for interior spaces that require increased
illumination with exceptionally low glare.
For economy saving LED lamps or T8 and T5 fluorescent
lamps of low-consumption.

εφαρμογές / Applications
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Αίθουσες συγκεντρώσεων / Meeting Rooms
     Γραφεία / Offices
     Σχολεία / Schools
     Φροντιστήρια / Cram Schools
     Τράπεζες / Banks
     Σχεδιαστήρια / Design Offices
     Εμπορικά καταστήματα / Shops

τεχνικά χαρακτηριστικά
      Μεταλλική βάση από χάλυβα ψυχρής έλασης  
        χημικά επεξεργασμένη και βαμμένη 
        ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό
      Οθόνη από προανοδειωμένογυαλιστερό 
        αλουμίνιο320G/DIN 573-3, μη ιριδίζον,
        σε πυκνή διάταξη
      Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα, για χρήση 
        λαμπτήρων LEDT8 και T5
      Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballasts T8-T5 
        σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
      Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 
      Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
      Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
      Base made with cold-rolled steel, electrostatic 
        painting in white
      Screen made with pro–anodizing glossy
        aluminum 320G/DIN 573-3
      Power provided at one or both ends for use with 
        LED or T8 and T5 lamps, respectively
      Electromagnetic or electronic ballasts T8-T5, 
        according to the European regulations
      Polycarbonate lamp-holder G13 or G5
      Monoclonal wire of high heat resistance
      Level of protection IP20

Κατόπιν ζήτησης / Optional features
     Dimmable ballast
     Emergency exit system  



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Double Parabolic

Ηριδανός / Ιridanos
Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  1Χ0,60 led tube PL.DC.1-60L G13 620 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  1Χ1,20 led tube PL.DC.1-120L G13 1242 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  1Χ1,50 led tube PL.DC.1-150L G13 1542 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  2Χ0,60 led tube PL.DC.2-60L G13 620 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  2Χ1,20 led tube PL.DC.2-120L G13 1242 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  2Χ1,50 led tube PL.DC.2-150L G13 1542 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  4Χ0,60 led tube SQL.DC.4-60L G13 620 620 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ  Οροφής  4Χ1,20 led tube SQL.DC.4-120L G13 1242 620 85

Με ηλεκτρονικό ballast T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 1Χ18W PL.DC.1-60E1 G13 620 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 1Χ36W PL.DC.1-120E1 G13 1242 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 1Χ58W PL.DC.1-150E1 G13 1542 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 2Χ18W PL.DC.2-60E1 G13 620 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 2Χ36W PL.DC.2-120E1 G13 1242 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 2Χ58W PL.DC.2-150E1 G13 1542 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 4Χ18W SQL.DC.4-60E1 G13 620 620 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8 ηλεκτρονικό 4Χ36W SQL.DC.4-120E1 G13 1242 620 85

Με ηλεκτρονικό ballast T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ14W DC114T1 G5 620 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ24W DC124T1 G5 620 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ28W DC128T1 G5 1242 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ54W DC154T1 G5 1242 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ35W DC135T1 G5 1542 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ49W DC149T1 G5 1542 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 1Χ80W DC180T1 G5 1542 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ14W DC214T1 G5 620 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ24W DC224T1 G5 620 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ28W DC228T1 G5 1242 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ54W DC254T1 G5 1242 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ35W DC235T1 G5 1542 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ49W DC249T1 G5 1542 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 2Χ80W DC280T1 G5 1542 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 4Χ14W DC414T1 G5 620 620 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ5 ηλεκτρονικό 4Χ24W DC424T1 G5 1242 620 85

Με μαγνητικό ballast T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
(L) mm

Πλάτος
(W) mm

Ύψος
(H) mm

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  1Χ18W PL.DC.1-60 G13 620 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  1Χ36W PL.DC.1-120 G13 1242 145 85
ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  1Χ58W PL.DC.1-150 G13 1542 145 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  2Χ18W PL.DC.2-60 G13 620 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  2Χ36W PL.DC.2-120 G13 1242 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  2Χ58W PL.DC.2-150 G13 1542 295 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  4Χ18W SQL.DC.4-60 G13 620 620 85

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Οροφής Τ8  4Χ36W SQL.DC.4-120 G13 1242 620 85



εσωτερικού Χώρου / οροφής - γραμμικά

Line Led
Νέο γραμμικό φωτιστικό της σειράς Line με module Led.
Από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου με διακριτικές ραβδώσεις, 
κατάλληλο για τις ανάγκες φωτισμού ενός σύγχρονου 
επαγγελματικού χώρου. Για απευθείας στήριξη στην οροφή ή 
με κρεμαστή ανάρτηση.
Το οπάλ κάλυμμα δημιουργεί γλυκό και διακριτικό φωτισμό 
χωρίς αντανακλάσεις ή σκιές, με μικρή μείωση της απόδοσης  
του module.
Κατασκευάζεται με module Led Tridonic για εξοικονόμηση 
ενέργειας και μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες.

LINE LED is a new lighting system with Led module.
Ideal to illuminate any kind of modern place. It is made from 
anodizing aluminum for direct mounted on ceiling or with
hanging suspension.
The satin acrylic cover, which processed with sandblast, 
generates a lovely and delicate light without reducing the 
efficiency of the module. 
It operates with module Led Tridonic that reduces
the consumption cost.
Long lifetime up to 50,000 hours.τεχνικά χαρακτηριστικά

     Σώμα από προφίλ αλουμινίου ανοδιωμένο στο 

      φυσικό του χρώμα
     Κάλυμμα ακρυλικό με επεξεργασία αμμοβολής
     Ανακλαστήρας από ανοδειωμένο αλουμίνιο για 

       αύξηση της φωτιστικής απόδοσης
     Κλάση προστασίας Ι. Βαθμός προστασίας ΙΡ 20
     Θερμοκρασία χρώματος 3000Κ, 4000Κ
     CRI > 80
     Ονομαστική διάρκεια ζωής 50,000 h
     5 χρόνια εγγύηση

Technical Characteristics
     Body made with aluminum profi le anodizing in its 

       natural color
     Acrylic cover edited with sandblast
     Reflector from anodizing aluminum that 

        increasing lights effi ciency
     Class Protection I. Level of Protection IP20
     Colour Temperature Options 3000Κ, 4000Κ
     CRI > 80
     Nominal life-time up to 50,000 h
     5-year guarantee

επιπλέον επιλογές κατόπιν παραγγελίας 
/ Optional features on
demand
     Dimmable Ballast 1-10V
     DALI
     Σύστημα Ασφαλείας  / Emergency exit system
     CRI > 90
     Θερμοκρασία χρώματος:  5000K, 6500K  / 
      Color Temperature  5000K, 6500K  
     Διατίθεται σε επιπλέον διαστάσεις /
      Available in extra dimensions
     Χρώμα Ral επιλογής / Ral color of your choice

εφαρμογές / Applications
     Εμπορικά Καταστήματα / Stores
     Γραφεία / Offices
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms
     Διάδρομοι / Corridors
     Φροντιστήρια / Cram School

Εξαρτήματα / Accessories

Κωδικός / Code Περιγραφή / Description

ES01 Στήριγμα οροφής / Mount Ceiling

ES02
Σετ μεταλλικής  ανάρτησης (2τεμ)  1,80cm/

Metallic suspension set of 1,80 cm



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Linear

Line Led
Φωτιστικό Line με module Led

Περιγραφή Κωδικός Kelvin Μήκος mm (L) Πλάτος mm (W) Ύψος mm (H)

High Efficacy
LINE LED  580 12W 3000k 1773lm LNL1.12-3 830 580 73 67
LINE LED  860 18W 3000k 2659lm LNL1.18-3 830 860 73 67
LINE LED 1140 25W 3000k 3546lm LNL1.25-3 830 1140 73 67

LINE LED 1420 31W 3000k 4432lm LNL1.31-3 830 1420 73 67

LINE LED 1700 37W 3000k 5319lm LNL1.37-3 830 1700 73 67

LINE LED 1980 43W 3000k 6205lm LNL1.43-3 830 1980 73 67

LINE LED 2260 49W 3000k 7092lm LNL1.49-3 830 2260 73 67

LINE LED 2540 55W 3000k 7978lm LNL1.55-3 830 2540 73 67

LINE LED 2820 62W 3000k 8864lm LNL1.62-3 830 2820 73 67

LINE LED 3100 68W 3000k 9751lm LNL1.68-3 830 3100 73 67

LINE LED 3380 74W 3000k 10637lm LNL1.74-3 830 3380 73 67

High Outpout
LINE LED  580 18W 3000k 2427lm LNL2.18-3 830 580 73 67

LINE LED  860 27W 3000k 3640lm LNL2.27-3 830 860 73 67

LINE LED 1140 35W 3000k 4854lm LNL2.35-3 830 1140 73 67

LINE LED 1420 44W 3000k 6067lm LNL2.44-3 830 1420 73 67

LINE LED 1700 53W 3000k 7281lm LNL2.53-3 830 1700 73 67

LINE LED 1980 62W 3000k 8494lm LNL2.62-3 830 1980 73 67

LINE LED 2260 71W 3000k 9707lm LNL2.71-3 830 2260 73 67

LINE LED 2540 80W 3000k 10921lm LNL2.80-3 830 2540 73 67

LINE LED 2820 89W 3000k 12134lm LNL2.89-3 830 2820 73 67

LINE LED 3100 98W 3000k 13348lm LNL2.98-3 830 3100 73 67

LINE LED 3380 107W 3000k 14561lm LNL2.107-3 830 3380 73 67

High Efficacy
LINE LED  580 12W 4000k 1869lm LNL1.12-4 840 580 73 67

LINE LED  860 18W 4000k 2803lm LNL1.18-4 840 860 73 67

LINE LED 1140 25W 4000k 3737lm LNL1.25-4 840 1140 73 67

LINE LED 1420 31W 4000k 4672lm LNL1.31-4 840 1420 73 67

LINE LED 1700 37W 4000k 5606lm LNL1.37-4 840 1700 73 67

LINE LED 1980 43W 4000k 6540lm LNL1.43-4 840 1980 73 67

LINE LED 2260 49W 4000k 7475lm LNL1.49-4 840 2260 73 67

LINE LED 2540 55W 4000k 8409lm LNL1.55-4 840 2540 73 67

LINE LED 2820 62W 4000k 9344lm LNL1.62-4 840 2820 73 67

LINE LED 3100 68W 4000k 10278lm LNL1.68-4 840 3100 73 67

LINE LED 3380 74W 4000k 11212lm LNL1.74-4 840 2380 73 67

High Outpout
LINE LED  580 18W 4000k 2558lm LNL2.18-4 840 580 73 67

LINE LED  860 27W 4000k 3837lm LNL2.27-4 840 860 73 67

LINE LED 1140 35W 4000k 5116lm LNL2.35-4 840 1140 73 67

LINE LED 1420 44W 4000k 6395lm LNL2.44-4 840 1420 73 67

LINE LED 1700 53W 4000k 7674lm LNL2.53-4 840 1700 73 67

LINE LED 1980 62W 4000k 8953lm LNL2.62-4 840 1980 73 67

LINE LED 2260 71W 4000k 10232lm LNL2.71-4 840 2260 73 67

LINE LED 2540 80W 4000k 11511lm LNL2.80-4 840 2540 73 67

LINE LED 2820 89W 4000k 12790lm LNL2.89-4 840 2820 73 67

LINE LED 3100 98W 4000k 14069lm LNL2.98-4 840 3100 73 67

LINE LED 3380 107W 4000k 15348lm LNL2.107-4 840 3380 73 67



εσωτερικού Χώρου / οροφής - γραμμικά

Line
Γραμμικό φωτιστικό από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου με 

διακριτικές ραβδώσεις, κατάλληλο για τις ανάγκες φωτισμού 

ενός σύγχρονου επαγγελματικού χώρου.

Το οπάλ κάλυμμα δημιουργεί γλυκό και διακριτικό φωτισμό 

χωρίς αντανακλάσεις ή σκιές, χωρίς επίσης να μειώνεται η 

απόδοση του λαμπτήρα.

Λειτουργεί  με ηλεκτρονικό ballast Τ5 που μειώνει το κόστος 

κατανάλωσης ή με λαμπτήρα LED 220V.

LINE is a lighting system, ideal to illuminate any kind of modern 

place. It is made from anodizing aluminum for direct mounted 

on ceiling or with hanging suspension.

The satin acrylic cover, which processed with sandblast, 

generates a lovely and delicate light without reducing the 

efficiency of the lamp. 

It operates with electronic ballast T5 that reduces the 

consumption cost or with LED lamp 220V. 

εφαρμογές / Applications
      Εμπορικά Καταστήματα / Stores
      Γραφεία / Offices
      Βιβλιοθήκες / Libraries
      Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms
      Διάδρομοι / Corridors 
      Φροντιστήρια / Cram School

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από προφίλ αλουμινίου ανοδιωμένο  στο 
       φυσικό του χρώμα  
     Κάλυμμα ακρυλικό με επεξεργασία αμμοβολής 
     Ανακλαστήρας από ανοδειωμένο αλουμίνιο για 
       αύξηση της φωτιστικής απόδοσης 
     Ηλεκτρονικά ballast Τ5 σύμφωνα με τους 
       ευρωπαïκούς κανονισμούς
     Τροφοδοσία στo 1 ή στα 2 άκρα για χρήση 
       λαμπτήρων LEDT8 και LEDT5
     Nτουί πολυκαρμπονάτο G5 για λαμπτήρες 
       φθορισμού Τ5  
     Κλάση προστασίας Ι. Βαθμός προστασίας ΙΡ 20 

Technical Characteristics
     Body made with aluminum profile anodizing in its 
       natural color
     Acrylic cover edited with sandblast
     Reflector from anodizing aluminum that increasing 
       lights effi ciency 
     Power provided at one or both ends for use with LED 
       or T8 and T5 lamps, respectively
     Electric ballast T5 according to the European 
       regulations
     Polycarbonate lampholder G5 
     Class Protection I. Level of Protection IP20

επιλογές κατόπιν παραγγελίας: 
/ Optional features on demand
     Dimmable ballast 1-10V
     Dali
     Σύστημα ασφαλείας / Emergency exit system
     Χρώμα Ral επιλογής / Ral color of your choice



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Linear

Line 

Εξαρτήματα / Accessories

Κωδικός / Code Περιγραφή / Description

ES01 Στήριγμα οροφής / mount ceiling

ES02
Σετ μεταλλικής  ανάρτησης (2τεμ)  1,80cm

Metallic suspension set of 1,80 cm

Για λαμπτήρες LED T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

LINE T5 2X57,5 led tube LN575L G5 57,5 7,4 6,9 1
LINE T5 2X87,5 led tube LN875L G5 87,5 7,4 6,9 1
LINE T5 2X117,5 led tube LN1175L G5 117,5 7,4 6,9 1

LINE T5 2X147,5 led tube LN1475L G5 147,5 7,4 6,9 1

Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

LINE T5 ηλεκτρονικό 1X14W LN114 G5 57,5 7,4 6,9 1
LINE T5 ηλεκτρονικό 1X24W LN124 G5 57,5 7,4 6,9 1
LINE T5 ηλεκτρονικό 1X21W LN121 G5 87,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 1X39W LN139 G5 87,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 1X28W LN128 G5 117,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 1X54W LN154 G5 117,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 1X35W LN135 G5 147,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 1X49W LN149 G5 147,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 1X80W LN180 G5 147,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X14W LN214 G5 57,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X24W LN224 G5 57,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X21W LN221 G5 87,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X39W LN239 G5 87,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X28W LN228 G5 117,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X54W LN254 G5 117,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X35W LN235 G5 147,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X49W LN249 G5 147,5 7,4 6,9 1

LINE T5 ηλεκτρονικό 2X80W LN280 G5 147,5 7,4 6,9 1

Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

LINE T8 1X0,60 led tube LN60L G13 62,2 7,4 6,9 1
LINE T8 1X0,90 led tube LN90L G13 92,2 7,4 6,9 1
LINE T8 1X1,20 led tube LN120L G13 122,2 7,4 6,9 1

LINE T8 1X1,50 led tube LN150L G13 152,2 7,4 6,9 1



εσωτερικού Χώρου / οροφής - γραμμικά

Sol

Λειτουργικό και ευέλικτο σύστημα φωτισμού από 

σωληνωτό προφίλ αλουμινίου, κατάλληλο για την 

δημιουργία πολλαπλών συνθέσεων, με τη χρήση 

εξαρτημάτων.

Στήριξη απευθείας στην οροφή ή με κρεμαστή ανάρτηση.

Κατασκευάζεται για 1 λαμπτήρα Τ5 ή Τ8 χαμηλής 

κατανάλωσης, καθώς και για λαμπτήρα εξοικονόμησης 

ενέργειας LED 220V. 

SOL is a flexible and very functional light system, made of 

tubular aluminum profi le. It is ideal for creating multiple 

formulations using different accessories. 

Can be mounted direct on ceiling or by hanging 

suspension. 

For 1 lamp T5 or T8 of low energy consumption, or with 

LED lamp 220V.

εφαρμογές / Applications
     Εμπορικά Καταστήματα / Stores
     Γραφεία / Offices
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms
     Διάδρομοι / Corridors 
     Φροντιστήρια / Cram School

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα  σωληνωτό από χυτό αλουμίνιο βαμμένο 
       ηλεκτροστατικά σε διάφορες αποχρώσεις
     Ανακλαστήρας από προανοδειωμένο γυαλιστερό 
       αλουμίνιο για  αύξηση της  φωτιστικής απόδοσης  
     Περσίδα  διακοσμητική  διάφανη από SAN, υλικό 
       υψηλής αντοχής στην UV ακτινοβολία
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 
       λαμπτήρων LEDT8 και LEDT5
     Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά  ballasts 
       σύμφωνα  με τους Ευρωπαïκούς κανονισμούς
     Nτουί πολυκαρμπονάτο  G13 ή G5  
     Εξαρτήματα  από  ΑΒS, υλικό  με μεγάλη  αντοχή  
       στις  μηχανικές  καταπονήσεις
     Κλάση προστασίας Ι. Βαθμός προστασίας ΙΡ 20

Technical Characteristics
     Body of flowing aluminum, electrostatic painting in 
       different shades 
     Reflector made with pro-emerging glossy aluminum 
       to increase the light efficiency
     Transparent louver made with SAN, a material of 
       high level resistance in UV radiation
     Power provided at one or both ends for use with LED 
       or T8 and T5 lamps, respectively
     Electromagnetic or electric ballasts T8-T5 according 
       to the European regulations
     Polycarbonate lampholder G13 or G5 
     Wire of high heat resistance
     Accessories made with ABS, a material with great   
       resistance in mechanic strain
     Class Protection I. Level of Protection IP20. 

περσίδες-φωτιστικό /
Blinds-Lighting
110cm - 2 τεμάχια / Items
150cm - 4 τεμάχια / Items
170cm - 5 τεμάχια / Items 
200cm - 6 τεμάχια / Items



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Linear

 Sol 
Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Διάμετρος
mm (Ø) Συσκευασία

SOL 1X0,60 led tube SOL160L G13 110 60 1
SOL 1X0,90 led tube SOL190L G13 150 60 1
SOL 1X1,20 led tube SOL1120L G13 170 60 1

SOL 1X1,50 led tube SOL1150L G13 200 60 1

Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Διάμετρος
mm (Ø) Συσκευασία

SOL T5 ηλεκτρονικό 1X14W SOL114 G5 110 60 1
SOL T5 ηλεκτρονικό 1X24W SOL124 G5 110 60 1
SOL T5 ηλεκτρονικό 1X21W SOL121 G5 150 60 1

SOL T5 ηλεκτρονικό 1X39W SOL139 G5 150 60 1

SOL T5 ηλεκτρονικό 1X28W SOL128 G5 170 60 1

SOL T5 ηλεκτρονικό 1X54W SOL154 G5 170 60 1

SOL T5 ηλεκτρονικό 1X35W SOL135 G5 200 60 1

SOL T5 ηλεκτρονικό 1X49W SOL149 G5 200 60 1

SOL T5 ηλεκτρονικό 1X80W SOL180 G5 200 60 1

Εξαρτήματα / Accessories

Κωδικός / Code Περιγραφή / Description

SOL01 Σύνδεσμος  εσωτερικός μεταλλικός / Internal metallic joint

SOL02 Σύνδεσμος  εξωτερικός / External joint

SOL03 Εύκαμπτη καμπύλη ¨Σπυράλ¨ / Flexible plastic joint

SOL04 Γωνία  σταθερή / Stable joint

SOL05 Τάπα τερματική / endcup

SOL06 Περσίδα  διακοσμητική  διάφανη / Break down screen

SOL07 Κουτί  διακλάδωσης  Τ, + / Shaped T,+ joint box

ES01 Στήριγμα οροφής / Mount Ceiling

ES02 Σετ μεταλλικής  ανάρτησης (2τεμ)  1,80cm /
Metallic suspension set of 1,80 cm

Mε  ηλεκτρονικό  BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Διάμετρος
mm (Ø) Συσκευασία

SOL T8 ηλεκτρονικό 1X18W SOL118Ε1 G13 110 60 1
SOL T8 ηλεκτρονικό 1X36W (1,00M) SOL1361Ε1 G13 150 60 1
SOL T8 ηλεκτρονικό 1X36W SOL136Ε1 G13 170 60 1

SOL T8 ηλεκτρονικό 1X58W SOL158Ε1 G13 200 60 1

Με  μαγνητικό  BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Διάμετρος
mm (Ø) Συσκευασία

SOL T8 1X18W SOL118 G13 110 60 1
SOL T8 1X36W (1,00m) SOL1361 G13 150 60 1
SOL T8 1X36W SOL136 G13 170 60 1

SOL T8 1X58W SOL158 G13 200 60 1



εσωτερικού Χώρου / οροφής - γραμμικά

DS Oval
Το DS OVAL είναι ένα μοντέρνο επαγγελματικό φωτιστικό 
φθορίου με αισθητική και αρμονία!
Επιλέγοντας ανάμεσα από μία ποικιλία χρωμάτων 
και εξαρτημάτων, έχουμε την ευχέρεια δημιουργίας 
διαφορετικών συνθέσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
φωτισμού του χώρου μας.
Η στήριξη γίνεται απευθείας στην οροφή ή με κρεμαστή 
ανάρτηση.
Για 2 λαμπτήρες φθορίου Τ8 ή Τ5 εξοικονόμησης ενέργειας 
και για λαμπτήρες LED.

DS OVAL is a modern professional fluorescent light, 
aesthetically and harmonically designed. Choosing among a 
great variety of colors and accessories, we have the chance 
of creating compounds tailored to lighting requirements of 
the room. 
The support is made directly to the ceiling or a hanging 
suspension. 
For 2 fluorescent lamps, T8 or T5 of energy saving or with 
LED lamp 220V

εφαρμογές / Applications
     Εμπορικά Καταστήματα / Stores
     Γραφεία / Offices
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Φροντιστήρια / Cram School

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από χυτό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά 
       σε διάφορες αποχρώσεις
     Ανακλαστήρας από προανοδιωμένο γυαλιστερό        
       αλουμίνιο για αύξηση της φωτιστικής απόδοσης
     Διακοσμητική περσίδα διάφανη από SAN, υλικό 
       υψηλής αντοχής στην UV ακτινοβολία
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 
       λαμπτήρων LEDT8 και LEDT5
     Mαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballast σύμφωνα με τους 
       Ευρωπαïκούς κανονισμούς
     Nτουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 
     Εξαρτήματα από ΑΒS, υλικό με μεγάλη αντοχή στις 
       μηχανικές καταπονήσεις
     Κλάση προστασίας Ι. Βαθμός προστασίας ΙΡ 20

Technical Characteristics
     Body of flowing aluminum, electrostatic painting
     Reflector made with pro-emerging glossy aluminum 
       to increase the light efficiency
     Transparent louvers made with SAN, a material of 
       high level resistance in UV radiation 
     Power provided at one or both ends for use with LED 
       or T8 and T5 lamps, respectively
     Electromagnetic or electric ballasts T8-T5 according 
       to the European regulations
     Polycarbonate lampholder G13 or G5 
     Accessories made with ABS, a material with great 
       resistance in mechanic strain 
     Class Protection I. Level of Protection IP20



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Linear

DS Oval
Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

DS OVAL 2X0,60 led tube DSV218L G13 113 13 6,7 1
DS OVAL 2X0,90 led tube DSV230L G13 142 13 6,7 1
DS OVAL 2X1,20 led  tube DSV236L G13 170 13 6,7 1

DS OVAL 2X1,50 led tube DSV258L G13 199 13 6,7 1

Με ηλεκτρονικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

DS OVAL T8 ηλεκτρονικό 2X18W DSV218E1 G13 113 13 6,7 1
DS OVAL T8 ηλεκτρονικό 2X36W (1,00M) DSV2361E1 G13 142 13 6,7 1
DS OVAL T8 ηλεκτρονικό 2X36W DSV236E1 G13 170 13 6,7 1

DS OVAL T8 ηλεκτρονικό 2X58W DSV258E1 G13 199 13 6,7 1

Με μαγνητικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ DS OVAL 2X18W DSV218 G13 113 13 6,7 1
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ DS OVAL 2X36W (1,00M) DSV2361 G13 142 13 6,7 1
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ DS OVAL 2X36W DSV236 G13 170 13 6,7 1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ DS OVAL 2X58W DSV258 G13 199 13 6,7 1

Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2Χ14W DSV214 G5 113 13 6,7 1
DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X24W DSV224 G5 113 13 6,7 1
DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X21W DSV221 G5 142 13 6,7 1

DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X39W DSV239 G5 142 13 6,7 1

DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X28W DSV228 G5 170 13 6,7 1

DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X54W DSV254 G5 170 13 6,7 1

DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X35W DSV235 G5 199 13 6,7 1

DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X49W DSV249 G5 199 13 6,7 1

DS OVAL T5 ηλεκτρονικό 2X80W DSV280 G5 199 13 6,7 1

Εξαρτήματα / Accessories

Κωδικός / Code Περιγραφή / Description

(1)  DSV02 Σύνδεσμος εξωτερικός / External joint

(2)  DSV04 Γωνία σταθερή / Stable joint

(3)  DSV08 Γωνία πολλών μοιρών / Joint of many degrees

(4)  DSV03 Εύκαμπτη καμπύλη ¨Σπυράλ¨ / Flexible plastic joint

(5)  DSV07 Κουτί διακλάδωσης Τ, + / Shaped T,+ joint box

(6)  DSV06 Περσίδα διακοσμητική διάφανη / Break down screen

(7)  DSV05 Τάπα τερματική / endcup

(8)    ES01 Στήριγμα οροφής / Mount Ceiling

(9)    ES02 Σετ μεταλλικής ανάρτησης με ντίζα (2 τεμ), 180cm /
Metallic suspension set (2 pcs) of 1,80 cm



εσωτερικού Χώρου / οροφής - γραμμικά

Olympic

To  OLYMPIC καλύπτει  κάθε σύγχρονη ανάγκη για 

φωτισμό και εξοικονόμηση ενέργειας. 

Το οπάλ κάλυμμα, δημιουργεί  γλυκό και διακριτικό 

φωτισμό χωρίς αντανακλάσεις ή σκιές. Λειτουργεί 

με  ηλεκτρονικό ballast Τ5 που μειώνει το κόστος 

κατανάλωσης και  εξασφαλίζει μακροβιότητα στη λάμπα. 

Για 1 ή 2 λαμπτήρες Τ5. 

Κατασκευάζεται επίσης και για λαμπτήρα εξοικονόμησης 

ενέργειας Τ5 LED 220V.

Στήριξη απευθείας στην οροφή ή με κρεμαστή ανάρτηση.

Olympic lighting system is suitable for light and save energy 

at any place. It operates with LED lamps or with electronic 

T5 ballast, both reduces energy. The satin acrylic cover, 

which processed with sandblast, generates a lovely and 

delicate light without reducing the effi ciency of the lamp. 

Direct support on ceiling or with hanging suspension.

For 1 or two lamps T5 or T5 Led lamps 220V

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από χυτό ανοδιωμένο αλουμίνιο
     Ανακλαστήρας από ανοδιωμένο αλουμίνιο για 

       αύξηση της φωτιστικής απόδοσης
     Ακρυλικό κάλυμμα πάχους 0,3mm με επεξεργασία 

       αμμοβολής ή διάφανο
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 

       λαμπτήρων LEDT8 και LEDT5
     Ηλεκτρονικά  ballasts Τ5 σύμφωνα  με  τους  

       ευρωπαïκούς κανονισμούς
     Nτουί πολυκαρμπονάτο G5  
     Κλάση προστασίας Ι. Βαθμός προστασίας ΙΡ 20

Technical Characteristics
     Body made with flowing anodizing aluminum
     Reflector made with anodizing aluminum for 

       increasing the light performance
     Acrylic cover of 0,3 mm thickness edited with 

       sandblast or transparent
     Power provided at one or both ends for use with LED 

       or T8 and T5 lamps, respectively
     Electric ballast T5 according to the European 

       regulations
     Polycarbonate lampholder G5 
     Class Protection I. Level of Protection IP20

εφαρμογές / Applications
     Εμπορικά Καταστήματα / Stores
     Γραφεία / Offices
     Βιβλιοθήκες / Libraries
     Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms
     Διάδρομοι / Corridors 
     Φροντιστήρια / Cram School

Εξαρτήματα

Κωδικός / Code Περιγραφή

ES01 Στήριγμα οροφής / Mount Ceiling

ES02
Σετ μεταλλικής  ανάρτησης (2τεμ)  1,80cm/

Metallic suspension set of 1,80 cm



Indoor Luminaires / Ceiling mounted  - Linear

Olympic

Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
cm (L)

Πλάτος
cm (W)

Ύψος
cm (H) Συσκευασία

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X14W OL114 G5 57,5 6,8 9 1
OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X24W OL124 G5 57,5 6,8 9 1
OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X21W OL121 G5 87,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X39W OL139 G5 87,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X28W OL128 G5 117,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X54W OL154 G5 117,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X35W OL135 G5 147,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X49W OL149 G5 147,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 1X80W OL180 G5 147,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X14W OL214 G5 57,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X24W OL224 G5 57,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X21W OL221 G5 87,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X39W OL239 G5 87,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X28W OL228 G5 117,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X54W OL254 G5 117,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X35W OL235 G5 147,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X49W OL249 G5 147,5 6,8 9 1

OLYMPIC T5 ηλεκτρονικό 2X80W OL280 G5 147,5 6,8 9 1



εσωτερικού Χώρου / οροφής - γραμμικά / Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Linear

Lumina Led 2
Γραμμικό φωτιστικό LED (SMD 2835) πολύ λεπτού 

σχεδιασμού, ιδανικό για εγκατάσταση κάτω από πάγκους, 

ράφια, βιτρίνες καταστημάτων κ.α. Διατίθεται από

5W έως 18W που αποδίδουν από 420lm έως 1800lm.

Σε 3 χρώματα, 3000Κ / 4000Κ / 6500Κ

Εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση. Αθόρυβη λειτουργία. 

Μεγάλη διάρκεια ζωής.

Ενεργειακή κλάση Α++

Ultra-thin linear LED luminaire (SMD 2835), ideal for 

installation under counters, shelves, shop windows, etc. 

Available from 5W to 18W, providing from 420lm to 1800lm, 

in 3 colour temperature options: 3.000Κ / 4.000Κ and 6.500Κ.

Easy and safe installation. Silent operation. Energy savings!!

Long lifetime.

Περιγραφή Κωδικός Μήκος
(L)

Πλάτος
(W)

Ύψος
(H) Kelvin Lumen Βάρος

Lumina Led 2 Slim 5W SX82053 309 mm 35 mm 22 mm 3000 K 420 lm 0,10Kg

Lumina Led 2 Slim 5W SX82054 309 mm 35 mm 22 mm 4000 K 450 lm 0,10Kg

Lumina Led 2 Slim 5W SX82056 309 mm 35 mm 22 mm 6500 K 500 lm 0,10Kg

Lumina Led 2 Slim 9W SX82093 569 mm 35 mm 22 mm 3000 K 810 lm 0,15Kg

Lumina Led 2 Slim 9W SX82094 569 mm 35 mm 22 mm 4000 K 850 lm 0,15Kg

Lumina Led 2 Slim 9W SX82096 569 mm 35 mm 22 mm 6500 K 900 lm 0,15Kg

Lumina Led 2 Slim 13W SX82133 874 mm 35 mm 22 mm 3000 K 1250 lm 0,18Kg

Lumina Led 2 Slim 13W SX82134 874 mm 35 mm 22 mm 4000 K 1280 lm 0,18Kg

Lumina Led 2 Slim 13W SX82136 874 mm 35 mm 22 mm 6500 K 1300 lm 0,18Kg

Lumina Led 2 Slim 18W SX82183 1177 mm 35 mm 22 mm 3000 K 1720 lm 0,21Kg

Lumina Led 2 Slim 18W SX82184 1177 mm 35 mm 22 mm 4000 K 1750 lm 0,21Kg

Lumina Led 2 Slim 18W SX82186 1177 mm 35 mm 22 mm 6500 K 1800 lm 0,21Kg

εφαρμογές /
Applications
      Ράφια καταστημάτων /
        Shop shelves
      Πάγκοι κουζίνας /
        Kitchen countertops
      Βιτρίνες καταστημάτων /
        Store windows

τεχνικά χαρακτηριστικά
      LED γραμμικό σύστημα με κάλυμμα opal
      Υψηλής αντοχής πολυκαρβονικό σώμαPC
      LED υψηλής απόδοσης SMD 2835
      Συνδετήρας για την ένωση 2 φωτιστικών μεταξύ 
        τους 
      Καλώδιο τροφοδοσίας 25cm 
      Σε 3 χρώματα , 3000Κ / 4000Κ / 6500K
      Από 420lm έως 1800lm
      Γωνία δέσμης 140° 
      Διακόπτης ΟΝ/ΟFF
      Ενεργειακή κλάση Α++

Technical Characteristics
      Linear LED system with opal cover
      High-strength polycarbonate (PC) body
      High luminous effi cacy LED SMD 2835
      Connector for connecting 2 luminaires together 
      25 cm power supply cables 
      In 3 colour temperature options: 3000Κ / 4000Κ / 
        6500K
      420lm to 1800lm
      Beam angle140°
      ON/OFF switch
      Energy Class A++

Α – Μήκος / Length     Β – Ύψος / Height    C – Πλάτος / width



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Βιομηχανικά 

New Line  
Οικονομικό φωτιστικό σκαφάκι γενικής χρήσης. 

Μπορεί να τοποθετηθεί επίτοιχο, σε οροφή ή με 

ανάρτηση.

Παράγεται σε διαφορετικά μήκη: 600mm, 900mm, 

1000mm, 1200mm, 1500mm.

Για 1 ή 2 λαμπτήρες  LED χαμηλής κατανάλωσης ή 

με μετασχηματιστή ηλεκτρονικό Τ5 και Τ8.

Fluorescent luminaire for general use. It can be 

installed on wall or ceiling and is suitable for indoor 

places.

It is produced in different lengths: 600mm, 900mm, 

1000mm, 1200mm, 1500mm, for 1 or 2 LED lamps 

of low consumption or with electronic ballast  T8 and 

T5.

εφαρμογές / Applications
     Εργαστήρια / Laboratories
     Περίπτερα / Kiosks
     Αποθήκες/ Warehouses
     Βιοτεχνίες / Industries
     Σχολεία / Schools
     Χώροι εκθέσεων / Exhibition areas
     Super Market
     Εμπορικά Καταστήματα / Shops

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα και κάλυμμα από χάλυβα ψυχρής έλασης, 

       βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό

     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 

       λαμπτήρων LED T8 και T5

     Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballast T8-T5 

       σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

     Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5  

     Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής

     Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
     Body and cover are made with cold-rolled steel 

       painted electrostatically in white

     Power provided at one or both ends for use with 

       LED or T8 and T5 lamps, respectively

     Electromagnetic or electronic ballasts T8-T5 in 

       accordance with the European regulations

     Polycarbonate lamp-holder G13 or G5 

     Wire of high temperature resistance

     Level of protection IP20

επιπλέον επιλογές / Optional features
     Dimmable Ballast 1-10V
     DALI  
     Emergency exit system

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ LD 120



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Βιομηχανικά

New Line
Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H) Συσκ/σια

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8  1Χ 0,60 led tube LS.60L G13 613 53 68 6
ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8  1Χ 0,90 led tube LS.90L G13 890 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8  1Χ 1,20 led tube LS.120L G13 1222 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 1Χ 1,50 led tube LS.150L G13 1522 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ 0,60 led tube LD.60L G13 613 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ 0,90 led tube LD.90L G13 890 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ 1,20 led tube LD.120L G13 1222 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ 1,50 led tube LD.150L G13 1522 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 3Χ 0,90 led tube LTH.90L G13 890 100 76 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 3Χ 1,20 led tube LTH.120L G13 1222 100 76 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 3Χ 1,50 led tube LTH.150L G13 1522 100 76 6

Για λαμπτήρες LED T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H) Συσκ/σια

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 1Χ 57,50   led tube LS.575L G5 595 53 68 6
ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 1Χ 87,50   led tube LS.875L G5 895 53 68 6
ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 1Χ 117,50  led tube LS.1175L G5 1195 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 1Χ 147,50  led tube LS.1475L G5 1495 53 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 2Χ 57,50   led tube LD.575L G5 595 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 2Χ 87,50   led tube LD.875L G5 895 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 2Χ 117,50  led tube LD.1175L G5 1195 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 2Χ 147,50  led tube LD.1475L G5 1495 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 3Χ 87,50  led tube LTH.875L G5 895 100 76 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 3Χ 117,50 led tube LTH.1175L G5 1195 100 76 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ5 3Χ 147,50 led tube LTH.1475L G5 1495 100 76 6

Με ηλεκτρονικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H) Συσκ/σια

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 1Χ18W LS.60E1 G13 613 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 1Χ36W  (100cm) LS.100E1 G13 990 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 1Χ36W  (120cm) LS.120E1 G13 1222 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 1Χ58W LS.150E1 G13 1522 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 2Χ18W LD.60E1 G13 613 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 2Χ36W  (100cm) LD.100E1 G13 990 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 2Χ36W  (120cm) LD.120E1 G13 1222 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE ηλεκτρονικό Τ8 2Χ58W LD.150E1 G13 1522 100 74 6



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Industrial

New Line  
Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H) Συσκ/σια

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ14W LS.14Τ1 G5 575 53 68 6
ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ21W LS.21Τ1 G5 875 53 68 6
ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ24W LS.24Τ1 G5 575 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ28W LS.28Τ1 G5 1175 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ35W LS.35Τ1 G5 1497 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ39W LS.39Τ1 G5 875 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ49W LS.49Τ1 G5 1497 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ54W LS.54Τ1 G5 1175 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 1Χ80W LS.80Τ1 G5 1497 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ14W LD.14Τ1 G5 575 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ21W LD.21Τ1 G5 875 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ24W LD.24Τ1 G5 575 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ28W LD.28Τ1 G5 1175 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ35W LD.35Τ1 G5 1497 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ39W LD.39Τ1 G5 875 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ49W LD.49Τ1 G5 1497 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ54W LD.54Τ1 G5 1175 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE  ηλεκτρονικό  T5 2Χ80W LD.80Τ1 G5 1497 100 74 6

Με μαγνητικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H) Συσκ/σια

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 1Χ18W LS.60 G13 613 53 68 6
ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 1Χ36W  (100cm) LS.100 G13 990 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 1Χ36W  (120cm) LS.120 G13 1222 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 1Χ58W LS.150 G13 1522 53 68 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ18W LD.60 G13 613 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ36W  (100cm) LD.100 G13 990 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ36W  (120cm) LD.120 G13 1222 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 2Χ58W LD.150 G13 1522 100 74 6

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 3Χ36W LTH.120 G13 1222 100 76 4

ΣΚΑΦΑΚΙ NEW LINE Τ8 3Χ58W LTH.150 G13 1522 100 76 2



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Βιομηχανικά

New Line   
Οικονομικό φωτιστικό σκαφάκι φθορίου με ανακλαστήρα 

αλουμινίου.

Ο ανακλαστήρας  επιτυγχάνει σταθερή κατεύθυνση της 

φωτεινής ροής, αυξάνοντας την απόδοση του λαμπτήρα. 

Ιδανικά πάνω από πάγκους εργασίας!

Στήριξη επίτοιχα, σε οροφή ή με ανάρτηση.

Παράγεται σε διαφορετικά μήκη: 600mm, 1200mm, 

1500mm για 1 ή 2 λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης 

ή με μετασχηματιστή ηλεκτρονικό Τ5 και Τ8.

Fluorescent light fixture of general use. The aluminum 

reflector achieves steady direction of light by maximizing 

the performance of the lamp. It is ideal above countertops 

such as laboratories, small industries etc. 

For surface mounted or pendant from the ceiling. 

It is produced in different lengths: 600mm,1200mm, 

1500mm, for 1 or 2 LED lamps of low consumption or with 

electronic ballast  T8 and T5.

εφαρμογές / Applications
     Εργαστήρια / Laboratories
     Αποθήκες / Warehouses
     Βιοτεχνίες / Industries
     Σχολεία / Schools
     Χώροι εκθέσεων / Exhibition areas
     Super Market

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Βάση από χάλυβα ψυχρής έλασης βαμμένη 
       ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό
     Ανακλαστήρας παραβολικός από προ-ανοδειωμένο 
       γυαλιστερό αλουμίνιο
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 
       λαμπτήρων LEDT8 και T5
     Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballasts T8-T5 
       σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
     Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 για λαμπτήρες 
       φθορισμού Τ8 και Τ5 αντίστοιχα
     Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
     Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
     Base made from cold-rolled steel and 
       electrostatically painted in white. 
     Parabolic reflector made with pro emerging 
       glossy aluminum
     Power provided at one or both ends for use with 
       LED or T8 and T5 lamps, respectively
     Electromagnetic or electric ballasts T8-T5 in 
       accordance with the European regulations
     Polycarbonate lamp-holder G13 or G5 
     Wire of high temperature resistance
     Level of protection IP20

επιπλέον επιλογές / Optional features
     Dimmable Ballast  1-10V
     DALI  
     Emergency exit system

με ανακλαστήρα αλουμινίου



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Industrial

New Line  

Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 1Χ1,20  led tube  PLS.1-120ALL G13 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 1Χ1,50  led tube  PLS.1-150ALL G13 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 2Χ1,20  led tube  PLS.2-120ALL G13 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 2Χ1,50  led tube  PLS.2-150ALL G13 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 3Χ1,20  led tube  PLS.3-120ALL G13 1222 210 76

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 3Χ1,50  led tube  PLS.3-150ALL G13 1522 210 76

Με ηλεκτρονικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ8 1Χ36W PLS.1-120ALΕ1 G13 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ8 1Χ58W PLS.1-150ALΕ1 G13 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ8 2Χ36W PLS.2-120ALΕ1 G13 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ8 2Χ58W PLS.2-150ALΕ1 G13 1522 210 74

Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ28W  PLS.128ALT1 G5 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ54W  PLS.154ALT1 G5 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ35W  PLS.135ALT1 G5 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ49W  PLS.149ALT1 G5 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ80W  PLS.180ALT1 G5 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ28W  PLS.228ALT1 G5 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ54W  PLS.254ALT1 G5 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ35W  PLS.235ALT1 G5 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ49W  PLS.249ALT1 G5 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ80W  PLS.280ALT1 G5 1522 210 74

Με μαγνητικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 1Χ36W   PLS.1-120AL G13 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 1Χ58W   PLS.1-150AL G13 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 2Χ36W   PLS.2-120AL G13 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 2Χ58W   PLS.2-150AL G13 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 3Χ36W   PLS.3-120AL G13 1222 210 76

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Αλουμινίου 3Χ58W   PLS.3-150AL G13 1522 210 76

with Aluminium reflector



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Βιομηχανικά

New Line 
Οικονομικό φωτιστικό σκαφάκι φθορίου με λευκό 

ανακλαστήρα. Ο ανακλαστήρας  επιτυγχάνει σταθερή 

κατεύθυνση της φωτεινής ροής, αυξάνοντας την απόδοση 

του λαμπτήρα. Ιδανικά πάνω από πάγκους εργασίας!

Στήριξη επίτοιχα, σε οροφή ή με ανάρτηση.

Παράγεται σε διαφορετικά μήκη: 600mm, 1200mm, 

1500mm.

Για 1 ή 2 λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης ή με 

μετασχηματιστή ηλεκτρονικό Τ5 και Τ8.

Fluorescent light fixture of general use. The white reflector 

achieves steady direction of light by maximizing the 

performance of the lamp. It is ideal above countertops such 

as laboratories, small industries etc. 

For surface mounted or pendant from the ceiling. 

It is produced in different lengths: 600mm,1200mm, 

1500mm, for 1 or 2 LED lamps of low consumption or with 

electronic ballast  T8 and T5.

εφαρμογές / Applications
     Εργαστήρια/ Laboratories
     Αποθήκες/ Warehouses
     Βιοτεχνίες/ Industries
     Σχολεία/ Schools
     Χώροι εκθέσεων/ Exhibition areas

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Βάση και ανακλαστήρας από χάλυβα ψυχρής 

       έλασης βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 

       λαμπτήρων LED T8 και T5
     Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballasts T8-T5 

       σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
     Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 για λαμπτήρες 

       φθορισμού Τ8 και Τ5 αντίστοιχα
     Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
     Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
     Base and reflector made from cold-rolled steel 

       and electrostatically painted in white
     Power provided at one or both ends for use with 

       LED or T8 and T5 lamps, respectively
     Electromagnetic or electric ballasts T8-T5 in

       accordance with the European regulations
     Polycarbonate lamp-holder G13 or G5 
     Wire of high temperature resistance
     Level of protection IP20

επιπλέον επιλογές / Optional features
     Dimmable Ballast  1-10V
     DALI  
     Emergency exit system

με ανακλαστήρα λευκό



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Industrial

New Line  

Για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 1Χ1,20  led tube PLS.1-120L G13 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 1Χ1,50  led tube PLS.1-150L G13 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 2Χ1,20  led tube PLS.2-120L G13 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 2Χ1,50  led tube PLS.2-150L G13 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 3Χ1,20  led tube PLS.3-120L G13 1222 210 76

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 3Χ1,50  led tube PLS.3-150L G13 1522 210 76

Με ηλεκτρονικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ8 1Χ36W PLS.1-120Ε1 G13 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ8 1Χ58W PLS.1-150Ε1 G13 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ8 2Χ36W PLS.2-120Ε1 G13 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ8 2Χ58W PLS.2-150Ε1 G13 1522 210 74

Με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ28W PLS.128T1 G5 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ54W PLS.154T1 G5 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ35W PLS.135T1 G5 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ49W PLS.149T1 G5 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 1Χ80W PLS.180T1 G5 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ28W PLS.228T1 G5 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ54W PLS.254T1 G5 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ35W PLS.235T1 G5 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ49W PLS.249T1 G5 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό - Ηλεκτρονικό Τ5 2Χ80W PLS.280T1 G5 1522 210 74

Με μαγνητικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 1Χ36W PLS.1-120 G13 1222 195 68
ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 1Χ58W PLS.1-150 G13 1522 195 68

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 2Χ36W PLS.2-120 G13 1222 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 2Χ58W PLS.2-150 G13 1522 210 74

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 3Χ36W PLS.3-120 G13 1222 210 76

ΣΚΑΦΑΚΙ με ανακλαστήρα Λευκό 3Χ58W PLS.3-150 G13 1522 210 76

with White reflector



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Βιομηχανικά

U-Light
Φωτιστικό φθορίου τύπου U, με ακρυλικό κάλυμμα που 

προσφέρει απαλό και διακριτικό φωτισμό. 

Παράγεται σε διαφορετικά μήκη: 600mm, 1200mm, 1500mm 

για 1 ή 2 λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης ή με 

μετασχηματιστή ηλεκτρονικό Τ5 και Τ8.

U-LIGHT is a fluorescent light fi xture with acrylic diffuser which 

offers a delicate light. It is ideal for indoor use such as schools, 

offices, public buildings, laboratories, hospitals, aisles etc. 

It is produced in different lengths: 600mm, 1200mm, 1500mm, 

for 1 or 2 LED lamps of low consumption either with electronic 

ballast  T8 and T5.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Βάση από χάλυβα ψυχρής έλασης βαμμένο 
        ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό
     Ακρυλικό κάλυμμα προστασίας των λαμπτήρων, 
        χαμηλής θάμβωσης σε οπάλ πλαστικό γαλακτερό ή 
        πρισματικό διάφανο
     Η προσαρμογή του πλαστικού στη βάση γίνεται με 
        clips από ατσάλι γαλβανισμένο και 
        αντιπεριστροφικά stop
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 
        λαμπτήρων LED T8 και T5
     Ηλεκτρομαγνητικά ή ηλεκτρονικά ballast T8-T5 
        σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς  κανονισμούς
     Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 για λαμπτήρες 
        φθορισμού και LED Τ8 και Τ5 αντίστοιχα
     Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
     Βαθμός προστασίας ΙΡ40

Technical Characteristics
     Base made with cold-rolled steel and electrostatic 

       painting in white
     Diffuser of low dazzle in opal or prismatic transparent 

       for the protection of lamps
     The adaptation of the diffuser to the body is made 

       with clips from electroplated and anti-circular stops
     Power provided at one or both ends for use with LED 

       or T8 and T5 lamps, respectively
     Electromagnetic or electric ballasts T8-T5 in 

       accordance with the European regulations
     Polycarbonate lampholder G13 or G5 
     Wire of high heat resistance
     Level of protection IP40

εφαρμογές / Applications
     Σχολεία / Schools
     Γραφεία / Offices
     Δημόσια κτίρια  / Public Buildings
     Εργαστήρια / laboratories
     Αίθουσες αναμονής / Waiting Rooms
     Διάδρομοι / Corridors

επιπλέον επιλογές  / Optional features
Δυνατότητα κατασκευής με / Ability to order with
     Ντιμαριζόμενο ballast  1-10V / Dimmable ballast 1-10V
     DALI
     Σύστημα ασφαλείας./ Emergency exit system



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Industrial

U-Light

Βάση φωτιστικού U-Light για λαμπτήρες LED T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

U LIGHT  1X1,20  led tube WL.1-120L G13 1250 130 90
U LIGHT  2Χ0,60  led tube WL.2-60L G13 655 180 90
U LIGHT  2X1,20  led tube WL.2-120L G13 1260 180 90
U LIGHT  2X1,50  led tube WL.2-150L G13 1580 180 90
U LIGHT  3X1,20  led tube WL.3-120L G13 1260 180 90
T LIGHT  4X0,60  led tube WL.4-60TL G13 640 640 132

Βάση φωτιστικού U-Light με ηλεκτρονικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

U LIGHT Τ8 ηλεκτρονικό  1X36W WL.1-120Ε1 G13 1250 130 90
U LIGHT Τ8 ηλεκτρονικό  2Χ18W WL.2-60Ε1 G13 655 180 90
U LIGHT Τ8 ηλεκτρονικό  2X36W WL.2-120Ε1 G13 1260 180 90
U LIGHT Τ8 ηλεκτρονικό  2X58W WL.2-150Ε1 G13 1580 180 90
U LIGHT Τ8 ηλεκτρονικό  3X36W WL.3-120Ε1 G13 1260 180 90
T LIGHT Τ8 ηλεκτρονικό  4X18W WL.4-60TΕ1 G13 640 640 132

Βάση φωτιστικού U-Light με μαγνητικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

U LIGHT  με μαγνητικό ballast Τ8  1X36W  WL.1-120 G13 1250 130 90
U LIGHT  με μαγνητικό ballast T8  2Χ18W WL.2-60 G13 655 180 90
U LIGHT  με μαγνητικό ballast T8  2X36W WL.2-120 G13 1260 180 90
U LIGHT  με μαγνητικό ballast T8  2X58W WL.2-150 G13 1580 180 90
U LIGHT  με μαγνητικό ballast T8  3X36W WL.3-120 G13 1260 180 90
T LIGHT  με μαγνητικό ballast T8  4X18W WL.4-60T G13 640 640 132

Γαλακτερά καλύμματα για φωτιστικό U-Light

Περιγραφή Κωδικός

Κάλυμμα Γαλακτερό 1Χ36W PG.U.1-120
Κάλυμμα Γαλακτερό  2Χ18W PG.U.2-60
Κάλυμμα Γαλακτερό  2Χ36W PG.U.2-120
Κάλυμμα Γαλακτερό  2Χ58W PG.U.2-150
Κάλυμμα Γαλακτερό  3Χ36W PG.U.3-120
Κάλυμμα Γαλακτερό  4Χ18W PG.4-60T

Διάφανα καλύμματα για φωτιστικό U-Light

Περιγραφή Κωδικός

Κάλυμμα Διάφανο 1Χ36W PD.U.1-120
Κάλυμμα Διάφανο  2Χ18W PD.U.2-60
Κάλυμμα Διάφανο  2Χ36W PD.U.2-120
Κάλυμμα Διάφανο  2Χ58W PD.U.2-150
Κάλυμμα Διάφανο  3Χ36W PD.U.3-120
Κάλυμμα Διάφανο  4Χ18W PD.4-60T



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Βιομηχανικά - Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Industrial

Χελώνες
Φωτιστικά τύπου χελώνας σχήματος οβάλ, με εφαρμογές σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Για λαμπτήρα E27 LED 220V.

Light –turtle type - in the shape of oval fits indoor and outdoor 

places.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από συμπαγές αδιάβροχο ενισχυμένο 

       πλαστικό
     Διαφανές γυαλί που συγκρατείται στο σώμα με 

       μεταλλικό πλέγμα χρωμίου
     Εσωτερικός ανακλαστήρας κάτω από τον 

       λαμπτήρα για αύξηση της φωτεινής απόδοσης
     Ντουί πολυκαρμπονάτο Ε27 
     Βαθμός προστασίας ΙΡ44
     Κλάση προστασίας ΙΙ

Technical Characteristics
     Body made with compact waterproof, fortified 

       plastic
     Transparent glass that stands to the body with 

       metallic grid of chrome.
     Internal reflector below the lamp for increasing 

       the light effectiveness. 
     Polycarbonate lamp-holder E27 
     Protective degree IP44.
     Protective class II. 

εφαρμογές / Applications
     Κλιμακοστάσια / Stairways
     Πυλωτές / Outdoor Spaces
     Μπαλκόνια / Balconies
     Διάδρομοι / Corridors

Φωτιστικά Χελώνες

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΧΕΛΩΝΑ  ΟΒΑΛ  
60W  ΓΚΡΙ 16080 Ε27 185 127 105

ΧΕΛΩΝΑ  ΟΒΑΛ  
60W  ΜΑΥΡΟ 16100 Ε27 185 127 105



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Καμπάνες 

Highbay
Φωτιστικό τύπου καμπάνας εσωτερικών χώρων από 

αλουμίνιο, διαμέτρου Ø47cm. 

Κατάλληλο για στεγασμένους χώρους όπου το ύψος της 

οροφής ξεπερνά τα 5m.

Προσφέρεται κενό με ντουί Ε27 και Ε40 για λαμπτήρες LED

χαμηλής κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας ή 

μονταρισμένο με όργανα χαμηλής απώλειας για λαμπτήρες 

εκκένωσης: νατρίου υψηλής πίεσης, αλογονιδίων μετάλλου.

Highbay lighting for indoor use, with 47cm diameter and glossy, 

anodized aluminum reflector.

It is ideal for sheltered places where the height of the ceiling is 

more than 5m.

For Led lamps of low consumption and energy saving, either 

for evacuation lamps high pressure sodium, metal halide.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από τορνιριστό αλουμίνιο με οπές αερισμού 
     Ανακλαστήρας παραβολικός διαμέτρου 47cm, από 
       γυαλιστερό ανοδειωμένο αλουμίνιο 
       προσαρμοσμένο στο σώμα με ειδικό κοχλία τύπου 
       πεταλούδας 
     Ηλεκτρομαγνητικά ballasts χαμηλής απώλειας
     Ντουί  πορσελάνης Ε27 ή Ε40
     Καλώδιο σιλικόνης διατομής 1,5mm² με προστασία 
       υαλομέταξης και θερμικής αντοχής ΗΤ-180°C
     Βαθμός προστασίας ΙΡ20 στο χώρο των οργάνων 
       και IP54 στο χώρο του λαμπτήρα
     Πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι για προστασία του 
       λαμπτήρα από θραύσεις

Technical Characteristics
     Body made with lathed aluminum with air holes 
     Parabolic reflector 47cm diameter, made with glossy, 

       anodizing aluminum adjusted to the body with a 

       special screw of throttle type 
     Electromagnetic ballasts of low wastage
     Porcelain lamp-holder E27 or E40
     Silicone wire of 1,5mm2 cross-section, with glass 

       fibre protection and heat resistance HT-1800C
     Protective degree IP20

εφαρμογές / Applications
     Αποθήκες / Warehouses
     Logistics / Logistics
     Βιομηχανίες / Industries
     Αμαξοστάσια / Depot Stations
     Γυμναστήρια / Gyms
     Εκθεσιακοί χώροι / Exhibition Spaces

επιπλέον επιλογές  / Optional features
     Γυαλί προστασίας πυρίμαχο 5mm, για χώρους με 
       προδιαγραφές προστασίας θραύσεων και σκόνης, όπως 
       μαγειρεία  
     Πλέγμα προστασίας για προστασία του λαμπτήρα από 
       θραύσεις
     Βάφεται σε άλλο χρώμα επιλογής σας
     Tempered glass 5mm thick, for spaces meeting break
       age and dust specifications, such as kitchens.
     Rustproof steel grid for lamp protection from breakings.
     Can be painted with another color of your choice. 



Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Highbays

Highbay
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ LL.230-250Q

Με λαμπτήρα LED

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Διάμετρος
cm (Ø)

Ύψος
cm (H)

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED  40W LL.40L E27 47 50
KAMΠΑΝΑ HIGHBAY ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED  70W LL.70L E27 47 50
KAMΠΑΝΑ HIGHBAY ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 100W LL.100L E27 47 50

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 150W LL.150L E40 47 50

Νατρίου, HQI, Kενή

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Διάμετρος
cm (Ø)

Ύψος
cm (H)

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  150W ΝΑΤΡΙΟΥ  LL.220-150N Ε40 47 50
KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  250W ΝΑΤΡΙΟΥ  LL.220-250N Ε40 47 50
KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  400W ΝΑΤΡΙΟΥ  LL.220-400N Ε40 47 50

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  150W HQI  LL.220-150HQ Ε40 47 50

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  250W HQI  LL.220-250HQ Ε40 47 50

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  400W HQI  LL.220-400HQ Ε40 47 50

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  E27  ΚΕΝΗ LL.220-160MF Ε27 47 50

KAMΠΑΝΑ HIGHBAY  E40  ΚΕΝΗ LL.220-250MF Ε40 47 50



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Καμπάνες - Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Highbays

Lunet
Φωτιστικό τύπου καμπάνας εσωτερικών χώρων.
Για λαμπτήρες εκκένωσης νατρίου υψηλής πίεσης, αλογονιδίων μετάλλου, 
και λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας LED 220V.

LUNET  is an attractive mini low bay luminaire  for indoor installations such as 
shops, boutique, restaurants etc.
For Led lamps 220V of low consumption and energy saving, either for 
evacuation lamps high pressure sodium or metal halide.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από εξηλασμένο αλουμίνιο βαμμένο με 
       πολυεστερική πούδρα σε χρώμα μαύρο
     Ανακλαστήρας  από πολυκαρμπονάτο διαφανή, με 
       πρισματικά διαμήκη στοιχεία
     Γυαλί προστασίας πυρίμαχο, στερεώνεται πάνω 
       στο σώμα με άγκιστρα από επιχρωμιωμένο ατσάλι
     Παρέμβυσμα προστασίας από σιλικόνη, μεταξύ του 
       γυαλιού και του ανακλαστήρα
     Στραγγαλιστικό πηνίο χαμηλής απώλειας
     Ντουί πορσελάνης Ε27
     Καλώδιο σιλικόνης θερμικής αντοχής ΗΤ-60°C έως 
       +200°C
     Κλέμμα σύνδεσης πολυαμιδίου LΤN με δυνατότητα 
       σύνδεσης καλωδίου max 2,5mm²
     Ηλεκτρονικός εκκινητής όπου απαιτείται
     Βαθμός προστασίας ΙΡ23

Technical Characteristics
     Body made with extruded aluminum, painted in 
       polyester powder in black
     Transparent, polycarbonate reflector with prismatic 
       longitudinal elements 
     Tempered protective glass is fixed to the body with 
       nickel chrome hooks
     Silicone waterproofi ng between the glass and the 
       reflector
     Ballast of low wastage
     Porcelain lampholder E27
     Silicone wire of heat resistance HT from -60°
       to + 200°C
     Polyamides clamp LTN with possibility of connecting 
       wire max 2,5 mm² 
     Electronic starter where is needed
     Protective degree IP23

εφαρμογές / Applications
     Εμπορικά Καταστήματα / Stores
     Εκθεσιακοί χώροι / Exhibition Spaces
     Εστιατόρια / Restaurants
     Γυμναστήρια / Gyms

LUNET ΚΕΝΗ / HQI

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Βάρος
kg

ΚΑΜΠΑΝΑ  LUNET  KENH  ΝΧ5470 E27 3,9
ΚΑΜΠΑΝΑ  LUNET  70W  HQI  ΝΧ5475 Ε27 6,1
ΚΑΜΠΑΝΑ  LUNET  150W HQI  ΝΧ5476 Ε27 7,2

Με λαμπτήρα LED 

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Βάρος
kg

KAMΠΑΝΑ LUNET ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED   40W NX547040L E27 3,9
KAMΠΑΝΑ LUNET ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED   70W NX547070L E27 3,9



εσωτερικού Χώρου / οροφής - Καμπάνες - Indoor Luminaires / Ceiling mounted - Highbays

Lunis
Mίνι φωτιστικό τύπου καμπάνας για εσωτερικούς χώρους 

όπως καταστήματα, μικρά εργαστήρια κ.α.

Για λαμπτήρες εκκένωσης: νατρίου υψηλής πίεσης, 

αλογονιδίων μετάλλου ή λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας 

LED 220V.

LUNIS  is an attractive mini low bay luminaire for indoor 

installations such as shops, boutique, restaurants, small 

workshops etc.

For Led lamps 220V of low consumption and energy saving, 

either for evacuation lamps high pressure sodium or metal halide.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από εξηλασμένο αλουμίνιο βαμμένο με 
       πολυεστερική πούδρα σε χρώμα μαύρο
     Ανακλαστήρας από ανοδειωμένο αλουμίνιο
     Γυαλί προστασίας tempered , στερεώνεται πάνω 
       στον ανακλαστήρα με clips από ανοξείδωτο χάλυβα
     Λάστιχο σιλικόνης παρεμβάλλεται μεταξύ του 
       γυαλιού και του ανακλαστήρα
     Στραγγαλιστικό πηνίο χαμηλής απώλειας
     Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27
     Καλώδιο σιλικόνης θερμικής αντοχής ΗΤ-60°C έως 
       +200°C
     Κλέμμα σύνδεσης πολυαμιδίου LΤN με δυνατότητα 
       σύνδεσης καλωδίου max 2,5mm²
     Ηλεκτρονικός εκκινητής όπου απαιτείται
     Βαθμός προστασίας ΙΡ20

Technical Characteristics
     Body made with extruded aluminum, painted in 
       polyester powder in black
     Reflector made with anodizing aluminum
     Tempered glass that affixes it to the reflector with 
       rustproof steel clips
     Silicone wire between the glass and the reflector
     Ballast of low wastage
     Porcelain lampholder E27
     Silicone wire of heat resistance HT from -60°

       to + 200°C
     Polyamides clamp LTN with possibility of connecting 
       wire max 2,5 mm2 
     Electronic starter where is needed
     Protective degree IP20

Με λαμπτήρα LED

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Βάρος
kg

KAMΠΑΝΑ LUNIS ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 40W NX542740L E27 3,9
KAMΠΑΝΑ LUNIS ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED 70W NX542770L E27 3,9

LUNIS  ΚΕΝΗ / HQI

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Βάρος
kg

KAMΠΑΝΑ LUNIS Ε27 ΚΕΝΗ  NX5427 E27 3,9
KAMΠΑΝΑ LUNIS 70W HQI  NX5441 E27 6,1
KAMΠΑΝΑ LUNIS 150W HQI  NX5443 E27 7,1
ΓΥΑΛΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ NX5401 - 1,8



Εξωτερικού Χώρου / 
Outdoor Luminaires



εξωτερικού Χώρου / ςτεγανά

Pegasus 775
Φωτιστικό Στεγανό IP66 ευρείας χρήσης, το οποίο πληροί 
τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Κατάλληλο για 
εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή τιμή κρούσης που
φτάνει έως ΙΚ10.
Εξασφαλίζει υψηλή προστασία από τη σκόνη, τη μόλυνση
και τη διαπερατότητα του νερού. 
Για 1 ή 2 λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας ή 
φθορισμού T5 και T8.

Waterproof luminaire, IP66, for general use, meets the
highest quality specifications. Suitable for applications 
requiring high impact resistance, up to ΙΚ10.
Warrants high protection against dust, pollutants and
water permeation. 
For 1 or 2 energy-saving LED lamps or T5 and T8
fluorescent lamps.

περισσότερες επιλογές / Optional features
     Σύστημα ασφαλείας / Emergency exit system
     Through wiring
     Dimmable ballast
     Κλάση προστασίας II / Class of protection II
     Γυαλιστερός Ανακλαστήρας / Glossy reflector
     110V

εφαρμογές / Applications
     Πλοία - Ναυτιλία / Ships - Shipping
     Αποθήκες / Warehouses
     Κάτω από στέγαστρα / Under Shelters
     Φαρμακοβιομηχανίες / Pharmaceutical Manufacturers
     Βιομηχανίες τροφίμων / Food Industries
     Εργαστήρια / Laboratories

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα χυτοπρεσαριστό πολυκαρμπονάτο PC με επιβραδυντικό 
       φλόγας. Το υλικό αυτό έχει υψηλή μηχανική αντοχή και 
       εξαιρετική αντίσταση σε κρούση έως  IK 10
     Διαχύτης πρισματικός από χυτό πολυανθρακικό PC
     Παρέμβυσμα μεταξύ του διαχύτη και του περιβλήματος από 
       αφρό πολυουρεθάνης(PU), για αντίσταση στην γήρανση
     Κλιπς από ανοξείδωτο χάλυβα
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση λαμπτήρων 
       LED T8 και LED T5
     Ηλεκτρομαγνητικό ή ηλεκτρονικό ballast T8 ή T5  σύμφωνα
       με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
     Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 
     Βαθμός προστασίας ΙΡ66

Technical Characteristics
     Die-cast polycarbonate body (PC) with flame retardant. This 
       material has high mechanical strength and excellent resistance 
       to impact up to IK10 
     Prismatic diffuser made of cast polycarbonate (PC) 
     Seal between the diffuser and the surrounding polyurethane (PU) 
       foam to ensure ageing resistance 
     Stainless-steel clip
     Power provided at one or both ends for LED or T8/T5 fluorescent 
       lamps 
     Magnetic (T8) or electronic (T8 or T5) ballasts complying with 
       European regulations
     Polycarbonate lamp holder G13 or G5 
     Protection rating IP66

Αξεσουάρ PEGASUS 775

Περιγραφή Κωδικός

ΙΝΟΧ CLIPS 771 V2A SET 6 2007087-1

ΙΝΟΧ CLIPS 771 V2A SET 8 2007087-2

ΙΝΟΧ CLIPS 771 V2A SET 10 2007087-3

ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ PACKED FIX.CL.771 HOOK 2008971



Outdoor Luminaires / Waterproof

Pegasus 775

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 με μαγνητικό BALLAST T8 

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 230V-50HZ T8 IP66 PC 1X18W V771-5031 G13 669 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 230V-50HZ T8 IP66 PC 1X36W V775-5032 G13 1277 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 230V-50HZ T8 IP66 PC 1X58W V775-5033 G13 1577 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 230V-50HZ Τ8 IP66 PC 2X18W V771-5034 G13 669 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 230V-50HZ T8 IP66 PC 2X36W V771-5035 G13 1277 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 230V-50HZ T8 IP66 PC 2X58W V775-5036 G13 1577 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 για λαμπτήρες LED

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC led tube 1X600mm  V771-5051 G13 669 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC led tube 1X1200mm V775-5052 G13 1277 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC led tube 1X1500mm V775-5053 G13 1577 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 ΙΡ66 PC led tube 2X600mm V771-5054 G13 669 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC led tube 2X1200mm V775-5055 G13 1277 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC led tube 2X1500mm V775-5056 G13 1577 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 με ηλεκτρονικό BALLAST T8

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775  IP66 PC T8 ηλεκτρονικό 1X18W V771-5041 G13 669 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775  IP66 PC T8 ηλεκτρονικό 1X36W V775-5042 G13 1277 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775  IP66 PC T8 ηλεκτρονικό 1X58W V775-5043 G13 1577 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775  IP66 PC T8 ηλεκτρονικό 2X18W V771-5044 G13 669 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775  IP66 PC T8 ηλεκτρονικό 2X36W V775-5045 G13 1277 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775  IP66 PC T8 ηλεκτρονικό 2X58W V775-5046 G13 1577 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 με ηλεκτρονικό BALLAST T5

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 1X14W V771-50114 G5 669 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 1X24W V771-50124 G5 669 90 93
ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 1X28W V775-50128 G5 1277 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 1X54W V775-50154 G5 1277 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 1X35W V775-50135 G5 1577 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 1X49W V775-50149 G5 1577 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 1X80W V775-50180 G5 1577 90 93

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 2X14W V771-50214 G5 669 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 2X24W V771-50224 G5 669 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 2X28W V775-50228 G5 1277 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 2X54W V775-50254 G5 1277 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 2X35W V775-50235 G5 1577 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 2X49W V775-50249 G5 1577 116 94

ΣΤΕΓΑΝΟ PEGASUS 775 IP66 PC T5 ηλεκτρονικό 2X80W V775-50280 G5 1577 116 94



εξωτερικού Χώρου / ςτεγανά

Pegasus 775 Led
Φωτιστικό Στεγανό LED  IP66 ευρείας χρήσης, το οποίο 
πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Χάρη στη 
χρησιμοποιημένη πρώτη ύλη, το σύνολο των εξαρτημάτων 
παρουσιάζει πολύ υψηλή μηχανική αντοχή στη θερμότητα 
και την κρούση IK10. 
Επιπλέον εξασφαλίζει υψηλή προστασία από τη σκόνη, τη 
μόλυνση και τη διαπερατότητα του νερού. 

Waterproof LED wide range luminaire of IP66 protection, that 
meets the highest quality demands. Thanks to its specially 
designed raw materials, the components form a harmonious 
ensemble with a very high mechanical strength, against heat 
and strike resistance IK10.
It also provides high protection to dust, contamination and 
water permeability.

Κύρια πλεονεκτήματα:
     ∆ιαπερατότητα φωτισμού έως και 90%, μοναδική   
       στην αγορά, λόγω του ειδικά σχεδιασμένου opal 
       διαχύτη για εφαρμογές LED 
     Χρήση ειδικά σταθεροποιημένου υλικού UV , που 
       επιτρέπει τη σωστή διανομή του φωτός και την 
       εξάλειψη της λάμψης
     Υψηλή αντοχή σε κρούση ΙΚ10
     Εξυπνος τρόπος ηλεκτρικής σύνδεσης για
       γρήγορη εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται 
       αποσυναρμολόγηση του φωτιστικού, κατόπιν ζήτησης

Important advantages:
     High lighting effi ciency, up to 90%, unique in the 
       market, thanks to the specially designed opal diffuser
       for LED applications
     Use of specially stabilised UV material, which allows 
        the correct distribution of light and the elimination of glare
     High strike resistance IK10
     Smart way of electrical connection that allows the 
       acceleration of the  installation, without the need to 
       disassemble the luminaire, under request

περισσότερες επιλογές / Optional features
     Σύστημα ασφαλείας / Emergency exit System
     Through wiring 1F-3F / Through wiring 1F-3F
     Κλάση προστασίας II / Protection class II 
     Dimable 1-10 V
     Dali
     Ναυτιλία (110V) / Shipping (110V)
     Αισθητήρας κίνησης / Motion Sensor
     Ασύρματη Επικοινωνία  / Wiring Control
     3000K, 6500K

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα και κάλυμμα: από πολυανθρακικό (PC) 
     Παρέμβυσμα: από αφρό πολυουρεθάνης (PU) με αντοχή στη 
       γήρανση.
     Aνακλαστήρας: από λευκό φύλλο χάλυβα εναρμονισμένο με
       τα πρότυπα Zhaga 
     Τροφοδοτικό και Μονάδες LED εξαιρετικής απόδοσης 
        πιστοποιημένων Ευρωπαϊκών Οίκων 
     Aνοξείδωτα clips
     5 ετής εγγύηση

εφαρμογές / Applications
     Πλοία - Ναυτιλία / Ships - Shipping
     Αποθήκες / Warehouses
     Κάτω από στέγαστρα / Under Shelters
     Φαρμακοβιομηχανίες / Pharmaceutical Manufacturers
     Βιομηχανίες τροφίμων / Food Industries
     Εργαστήρια / Laboratories

Technical Characteristics
     Prismatic diffuser and cover made of polycarbonate (PC),
     Seal made of polyurethane foam (PU) for resistance to ageing
     Reflector made of white steel sheet, that complies to the Zhaga 
       exemplars
     Power supply and LED Units of certifi ed European Houses for
       excellent performance
     Stainless Steel Clips
     5-year guarantee



Outdoor Luminaires / Waterproof

Pegasus 775 Led

PEGASUS 775 LED (Osram Basic Linear G3)

Μήκος
Περιγραφή Κωδικός

Φωτεινή 
Ροή

Συστήματος
(Lm)

Αποδοτικότητα 
συστήματος 

lm/W

Βαθμός 
Χρωματικής 
Απόδοσης 

(CRI)

Θερμο-
κρασία

χρώματος
(Kelvin)

Διάρκεια 
ΖωήςΦωτιστικού

(mm)
A

Απόσταση
στηριγμάτων

Β

669 360

PEGASUS 775 LED 14W 600mm 775-60014-4 2060 147 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 17W 600mm 775-60017-4 2422 143 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 20W 600mm 775-60020-4 2777 139 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

1277 700

PEGASUS 775 LED 27W 1200mm 775-120027-4 4120 153 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 33W 1200mm 775-120033-4 4843 147 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 39W 1200mm 775-120039-4 5555 143 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

1577 1000

PEGASUS 775 LED 34W 1500mm 775-150034-4 5150 152 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 41W 1500mm 775-150041-4 6054 148 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 48W 1500mm 775-150048-4 6944 145 ≥80 4000 L80@≥70.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED (Philips Fortimo Led Strip HV5)

Μήκος
Περιγραφή Κωδικός

Φωτεινή 
Ροή

Συστήματος
(Lm)

Αποδοτικότητα 
συστήματος 

lm/W

Βαθμός 
Χρωματικής 
Απόδοσης 

(CRI)

Θερμο-
κρασία

χρώματος
(Kelvin)

Διάρκεια 
ΖωήςΦωτιστικού

A

Απόσταση
στηριγμάτων

Β

1277 700

PEGASUS 775 LED 43W 1200mm 775-120043-4 7028 164 ≥80 4000 L70@≥100.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 53W 1200mm 775-120053-4 8331 157 ≥80 4000 L70@≥100.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 63W 1200mm 775-120063-4 9606 153 ≥80 4000 L70@≥100.000h Tc55◦

1577 1000

PEGASUS 775 LED 54W 1500mm 775-150054-4 8785 163 ≥80 4000 L70@≥100.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 66W 1500mm 775-150066-4 10413 158 ≥80 4000 L70@≥100.000h Tc55◦

PEGASUS 775 LED 79W 1500mm 775-150079-4 12008 152 ≥80 4000 L70@≥100.000h Tc55◦

∆ιαπερατότητα 90%

∆ιαπερατότητα 90%

ςτηρίγματα οροφής / Ceiling Brackets



εξωτερικού Χώρου / ςτεγανά

Extruded Led
Εξωθημένο προφίλ με εξαιρετική εκπομπή φωτός 
ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές LED. Χάρη 
στη χρησιμοποιημένη πρώτη ύλη, το σύνολο των 
εξαρτημάτων παρουσιάζει πολύ υψηλή μηχανική αντοχή 
και υψηλή αντοχή στη θερμότητα και την κρούση (IK08).

Κύρια πλεονεκτήματα:
•  Εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτισμού έως και 90%, 
    μοναδική στην αγορά, λόγω του ειδικά σχεδιασμένου 
    opal διαχύτη για εφαρμογές LED
•  Εξαιρετική ομοιομορφία φωτός χωρίς σκιές των κλιπ 
    ή των κουκίδων της μονάδας LED
•  Μήκος  απόλυτα  προσαρμοσμένο στο μέγεθος των 
    μονάδων LED, χωρίς κενά στα άκρα του φωτιστικού
•  Γρήγορη εγκατάσταση  χωρίς αποσυναρμολόγηση του 
    φωτιστικού. Ένας έξυπνος τρόπος ηλεκτρικής 
    σύνδεσης επιταχύνει την εγκατάσταση
•  5ετής εγγύηση

Extruded profi le with excellent light emission designed for 
LED applications
Thanks to the raw materials used, all parts are characterised 
by very high mechanical strength and high resistance to 
temperature and impact (IK08)

Main benefi ts:
•  Extremely high light efficiency (up to 90% light 
    transmissivity) through high light permeability, unique on    
    the market
•  An excellent light uniformity through well-balanced light 
    dispersing; no shadows  no glare and clean impression.
    No dots of the single LED’s
•  Length perfectly adapted to the size of the LED modules
•  Quick installation without disassembling the luminaire
   The connecting tray enables the electrical connection, 
    thus accelerating the installation

εφαρμογές / Applications
     Πλοία - Ναυτιλία / Ships - Shipping
     Γκαράζ / Parking Areas
     Κάτω από στέγαστρα / Under Shelters
     Φαρμακοβιομηχανίες / Pharmaceutical mManufacturers
     Βιομηχανίες τροφίμων / FoodIndustries
     Εργαστήρια / Laboratories

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Περίβλημα και διαχύτης: Κατασκευάζονται από 
        πολυανθρακικό (PC)  για υψηλή μηχανική αντοχή και 
        εξαιρετική αντίσταση σε θερμότητα και κρούση έως  (IK08)
     Πλαϊνά καλύμματα κατασκευασμένα από εξαιρετικά 
        ανθεκτικό πολυαμίδιο
     Παρέμβυσμα κατασκευασμένο από αφρό πολυουρεθάνης 
          (PU) με αντοχή στην γήρανση
     Aνακλαστήρας από λευκό φύλλο χάλυβα εναρμονισμένο με 
       τα πρότυπα Zhaga 
     Τροφοδοτικό  του οίκου Tridonic για αδιάλειπτη παροχή 
          ηλεκτρικού ρεύματος προς τις μονάδες LED
     Μονάδες LED Tridonic για εξαιρετική απόδοση και μεγάλη  
      διάρκεια ζωής

Technical Characteristics
     Housing and diffuser: Made of polycarbonate (PC) for high 

       mechanical strength and high resistance to temperature and 

       impact (IK08)
     Side panels covered with exceptionally strong polyamide
     Ageing resistant polyurethane (PU) foam seal
     Reflector from white steel sheet, compliant with Zhaga 

       standards 
     Tridonic power supply cable for continuous electric power 

        supply to all LED modules
     Tridonic LED modules for excellent luminous efficacy and 

        long lifetime 

Extruded Led

και υψηλή αντοχή στη θερμότητα και την κρούση (IK08).

Κύρια πλεονεκτήματα:
•  Εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτισμού έως και 90%, 
    μοναδική στην αγορά, λόγω του ειδικά σχεδιασμένου 
    opal διαχύτη για εφαρμογές LED

επιπλέον επιλογές / Optional features:
     Dimmable ballast 1-10V
     Dali
     Σύστημα ασφαλείας / Emergency exit system
     Δυνατότητα σύνδεσης των φωτιστικών /
       Ability of luminaire connection 
     Αισθητήρας κίνησης / Motion sensor



Outdoor Luminaires / Waterproof

Extruded Led

ΣΤΕΓΑΝΟ EXTRUDED LED

Περιγραφή Κωδικός

Φωτεινή
Ροή 

Φωτιστικού 
(lm)

Αποδοτικότητα 
συστήματος  

(lm/W)

Θερμοκρασία 
Χρώματος 

(kelvin)

Βαθμός 
Χρωματικής 
Απόδοσης 

(CRI)

Θερμοκρασία 
Λειτουργίας

Διάρκεια 
Ζωής

Μήκος
mm 
(L)

ΣΤΕΓΑΝΟ EXTRUDED LED 16W 600mm V790-60016-4 1875 135 4000 > 80 -20°C 
…+40°C 50.000h 648

ΣΤΕΓΑΝΟ EXTRUDED LED 23W 600mm V790-60023-4 2756 145 4000 > 80 -20°C 
…+40°C 50.000h 648

ΣΤΕΓΑΝΟ EXTRUDED LED 25W 1200mm V790-120025-4 3180 125 4000 > 80 -20°C 
…+40°C 50.000h 1208

ΣΤΕΓΑΝΟ EXTRUDED LED 44W 1200mm V790-120044-4 5513 138 4000 > 80 -20°C 
…+40°C 50.000h 1208

ΣΤΕΓΑΝΟ EXTRUDED LED 55W 1500mm V790-150055-4 6001 142 4000 > 80 -20°C 
…+40°C 50.000h 1488

ΣΤΕΓΑΝΟ EXTRUDED LED 69W 1500mm V790-150069-4 8126 134 4000 > 80 -20°C 
…+40°C 50.000h 1488

Ο δίσκος είναι κατασκευασμένος από λευκό φύλλο 
χάλυβα με επίστρωση λευκής πούδρας, σύμφωνα με τα 
πρότυπα Zhaga. Το μήκος του φωτιστικού είναι απόλυτα 
προσαρμοσμένο στο μήκος των μονάδων LED.
The gear tray is made of white powder coated steel sheet 
according to Zhaga standards. The length of the luminaire is 
perfectly adapted to the length of the LED modules.

Το διάχυτο τμήμα του προφίλ είναι κατασκευασμένο από 
σταθεροποιημένο με υπεριώδη ακτινοβολία υλικό UV, ειδικά 
σχεδιασμένο για εφαρμογές Led. Αυτό εξασφαλίζει μεταξύ άλλων μια 
ισορροπημένη  φωτεινή κατανομή και εξάλειψη της θάμβωσης.
The diffusing part of the profi le is made of UV stabilized opalised 
material, specially developed for LED applications. This ensures among 
others a well-balanced light distribution and the  elimination of glare.

EXTRUDED LED 44W 4000K TRIDONIC ESSENCE 

∆υνατότητα κατασκευής βασισμένη στις δικές 
σας απαιτήσεις σε ισχύ και απόδοση!



εξωτερικού Χώρου / ςτεγανά

Batten 760
Στεγανά βιομηχανικά σκαφάκια, κατασκευασμένα 
από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, για 
μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία καθώς και μηχανική 
σταθερότητα. 
Λόγω των στεγανοποιημένων εξαρτημάτων, τα 
φωτιστικά  εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό προστασίας
(IP 65) από τη σκόνη, τη μόλυνση και τη διείσδυση νερού.
Πλήρης σειρά διαθέσιμη για T8, T5, LEDTUBE.

Επιπλέον επιλογές
•  Ανταυγαστήρας αλουμινίου
•  Σύστημα ασφαλείας
•  Πλέγμα προστασίας
•  Dimmable ballast
•  Προστατευτικοί σωλήνες λαμπτήρων

Waterproof industrial luminaires manufactured of glass 
reinforced polyester to ensure high temperature tolerance 
and mechanical stability. 
Due to the waterproof parts, the luminaires warrant high 
protection level (IP 65) against dust, pollutants and water 
permeation.
A full line available for T8, T5, and tubular LED sources.

Further options
•  Aluminum reflector
•  Dimmable ballast
•  Protection tubes
•  Protection grid�
•  Emergency exit system

εφαρμογές / Applications
     Υγρά περιβάλλοντα / Wet environments
     Αποθήκες / Warehouses
     Στέγαστρα / Sheds
     Φαρμακοβιομηχανίες / Pharmaceutical Manufacturers
     Εργαστήρια / Laboratories

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Περίβλημα και κάλυμμα: πολυεστέρας ενισχυμένος με 

        ίνες γυαλιού σε χρώμα ανοιχτό γκρι (RAL7035)
     Παρέμβυσμα μεταξύ του περιβλήματος και του 

        καλύμματος  με αφρό αντι-γήρανσης PU 

        πολυουρεθάνης
     Τροφοδοσία στo 1 άκρo ή στα 2 άκρα για χρήση 

        λαμπτήρων LEDT8 και LEDT5
     Ηλεκτρομαγνητικός (Τ8) ή ηλεκτρονικός 

        μετασχηματιστής ( T8 ή T5)  σύμφωνα με τους 

        ευρωπαϊκούς κανονισμούς
     Ντουί πολυκαρμπονάτο G13 ή G5 
     Καλώδιο υψηλής θερμικής αντοχής
     Βαθμός προστασίας ΙΡ65

Technical Characteristics
     Housing and cover: fibre-glass reinforced polyester in light 

       grey colour (RAL7035) 
     Seal between the housing and the cover using anti-ageing 

       polyurethane (PU) foam
     Power provided at one or both ends for LED or T8/T5 

       fluorescent lamps 
     Magnetic (T8) or electronic (T8 or T5) ballasts complying 

       with European regulations
     Polycarbonate lamp holder G13 or G5 
     Protection rating IP65

Προστατευτικός σωλήνας 
λαμπτήρων
Οval turnable protection tubes

Γυαλιστερός ανταυγαστήρας 
αλουμινίου
Glossy aluminum reflector



εOutdoor Luminaires / Waterproof

Batten 760

Photometric curves:
760-Batten 1x18 W 760-Batten 2x18 W
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ΣΤΕΓΑΝΟ BATTEN 760  Τ8 Ηλεκτρονικό

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
(mm) (H)

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T8 1x18W HF 230V IBV V76011840000 G13 661 65,5 115
BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T8 1x36W HF 230V IBV V76013640000 G13 1271 65,5 115
BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T8 1x58W HF 230V IBV V76015840000 G13 1571 65,5 115

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T8 2x18W HF 230V IBV V76021840000 G13 661 117 115

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T8 2x36W HF 230V IBV V76023640000 G13 1271 117 115

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T8 2x58W HF 230V IBV V76025840000 G13 1571 117 115

ΣΤΕΓΑΝΟ BATTEN 760  Τ5 Ηλεκτρονικό

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
(mm) (H)

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T5 1x24W HF 230V IBV V76012450000 G5 661 65,5 115
BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T5 1x54W HF 230V IBV V76015450000 G5 1271 65,5 115
BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T5 1x80W HF 230V IBV V76018050000 G5 1571 65,5 115

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T5 2x24W HF 230V IBV V76022450000 G5 661 117 115

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T5 2x54W HF 230V IBV V76025450000 G5 1271 117 115

BATTEN 760 ΣΤΕΓΑΝΟ T5 2x80W HF 230V IBV V76028050000 G5 1571 117 115



εξωτερικού Χώρου / ςτεγανά

Saluka IP66

Στεγανό μεταλλικό φωτιστικό SALUKA IP66 

για εφαρμογή σε μαγειρεία, χώρους εστίασης, 

αγροτικές περιοχές, εργαστήρια, κελάρια, 

γκαράζ, εργοστάσια χημικών κ.α.

Άμεση στερέωση στην οροφή ή επίτοιχα.

SALUKA IP66 is a waterproof metallic luminaire 

for use in kitchens, catering premises, agricultural 

areas, laboratories, cellars, garages, chemical 

plants, etc.

Ceiling or wall mounted.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Ballast: EP - ηλεκτρονικό ballast 220-240 V / 50-60 HzAC, 
       220-240 V DC, 176-280 V DC (ελάχιστη τάση ανάφλεξης 
       εκφόρτισης λαμπτήρα ≥ 198 V DC)
     Σώμα: Λευκό βαμμένο μεταλλικό φύλλο RAL 9003 ή από 
       ανοξείδωτο ατσάλι
     Γυαλί ασφαλείας πυρίμαχο
     Ανακλαστήρας: Λευκό βαμμένο μεταλλικό φύλλο
        RAL 9003
     Σύνδεση: Τριπολικό μπλοκ ακροδεκτών χωρίς βίδα, μέγ.  
       διάμετρο των καλωδίων 2,5 mm2

Technical Characteristics
     Ballast: EP – electronic ballast 220-240 V/50-60 Hz AC, 

       220-240 V DC, 176-280 V DC (min. discharge ignition 

       voltage of lamp ≥ 198 V DC)
     Body: White painted metal sheet RAL 9003
     Cover: Tempered safety glass
     Reflector: White painted metal sheet RAL 9003
     Connection: Screwless three-pole terminal block, max. 

       diameter of wires 2,5 mm2

Κατόπιν αιτήματος
     Em – ασφαλείας μη συνεχούς λειτουργίας (1h, 3h)
     MULTI -  ασφαλείας συνεχούς λειτουργίας (1h, 3h)
     DIM -  ηλεκτρονικό ballast (DSI, DALI 1-10V)
     NANO - φωτιστικό υλικό που προστατεύεται από ειδικό 
       νανοστρώμα, υδρόφοβο, ελαιοφοβική ή αντιβακτηριακή 
       προστασία
     NEREZ - σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα
     PC COVER – κάλυμμα πολυκαρμπονάτο
     AR - ανακλαστήρας αλουμινίου
     ΤΡΟΦΙΜΑ - ειδικά επεξεργασμένη γυάλινη κάλυψη 
       κατάλληλη για τη βιομηχανία τροφίμων

οn request
     Em – non-maintained emergency lighting (1h, 3h)
     MULTI – maintained emergency lighting (1h, 3h)
     DIM – dimmable electronic ballast (DSI, DALI)
     NANO – light fixture protected by special nanolayer

       (hydrophobic, oleophobic or antibacterial protection)
     NEREZ – body from stainless steel metal sheet
     PC COVER – cover from PC (polycarbonate)
     AR – aluminium reflector 
     FOOD – specially treated glass cover suitable for food 

       industry



Outdoor Luminaires / Waterproof

Saluka IP66

Στεγανό φωτιστικό SALUKA ΙΡ66 με ηλεκτρονικό BALLAST

Περιγραφή Κωδικός Ντουΐ Μήκος
mm (L)

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

SALUKA  IP66  T8  ηλεκτρονικό 1Χ18W 054306 G13/T8 705 192 90

SALUKA  IP66  T8  ηλεκτρονικό 1Χ36W 054308 G13/T8 1305 192 90

SALUKA  IP66  T8  ηλεκτρονικό 1Χ58W 054310 G13/T8 1605 192 90

SALUKA  IP66  T8  ηλεκτρονικό 2Χ18W 054307 G13/T8 705 192 90

SALUKA  IP66  T8  ηλεκτρονικό 2Χ36W 054309 G13/T8 1305 192 90

SALUKA  IP66  T8  ηλεκτρονικό 2Χ58W 054311 G13/T8 1605 192 90



εξωτερικού Χώρου / οδικού φωτισμού - Outdoor Luminaires / Street lighting

Astra 1
Φωτιστικό οδικού φωτισμού, ενδείκνυται σε 
περιοχές με επίδραση αλμύρας ή χημικών, λόγω της 
ανθεκτικότητάς του στη διάβρωση.
Ιδανικό ύψος τοποθέτησης 5-8m, σε βραχίονα ή ιστό.
Για λαμπτήρες εκκένωσης : νατρίου υψηλής πίεσης, ή 
λαμπτήρα LED εξοικονόμησης ενέργειας.

Astra 1 is a street lighting, indicated for places with high 
levels of salt and chemicals due to its resistance to 
corrosion.
Ideal mounting height is 5-8m on an arm or a pole.
For evacuation lamps: high pressure sodium, metal 
halides, or LED lamps for saving energy. 

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Συνοικιακοί δρόμοι / District roads
     Πεζόδρομοι / Pedestrian zones
     Προαύλια κτιρίων / Circumferentially of buildingsτεχνικά χαρακτηριστικά

     Σώμα από χυτο-πρεσσαριστό κράμα αλουμινίου 
     Κέλυφος από πολυκαρμπονάτο PC ή από πυρίμαχο 
        επίπεδο γυαλί
     Ανοξείδωτα clips
     Στραγγαλιστικό πηνίο χαμηλής απώλειας
     Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27
     Ηλεκτρονικός εκκινητής όπου απαιτείται
     Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ23 στο χώρο των οργάνων και 
        ΙΡ65 στο χώρο του λαμπτήρα
     CUT-OFF ακτινοβολία κατά IES

Technical Characteristics
     Body made with die-cast, aluminum allοy
     Diffuser made with polycarbonate or toughened safety
        flat glass 
     Stainless steel clips 
     Ballast of low wastage
     Porcelain lamp-holder E27
     Electronic starter where is needed
     Insulation classes I or II
     Waterproofing degree IP23 in the area of tools and IP65
        in the area of the lamp 
     CUT-OFF radiation according to IES 

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού ΑSTRA 1

Περιγραφή Κωδικός Watt Ντουί Βάρος kg

ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 1 
ΝΑΤΡΙΟΥ  NX6211 70 W Ε27 3,50

ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 1 
ΚΕΝΟ NX6210 - Ε27 2,20

ΓΥΑΛΙ  FLAT ΓΙΑ  ASTRA 1 05010110 - - 2,50 - 3,90



εξωτερικού Χώρου / οδικού φωτισμού  - Outdoor Luminaires / Street lighting

     Astra 1 Led
Φωτιστικό LED ιδανικό για νέα έργα οδικού φωτισμού 
ή αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων συνδυάζοντας 
εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή ποιότητα φωτισμού 
και μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα υλικά κατασκευής το 
καθιστούν ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις και στην 
ακτινοβολία UV. Ενδείκνυται και σε περιοχές με επίδραση 
αλμύρας ή χημικών, λόγω της ανθεκτικότητάς του στη 
διάβρωση.
Ιδανικό ύψος τοποθέτησης 5-8m, σε βραχίονα ή ιστό.

LED luminaire, ideal for new street lighting projects and 
upgrading existing street lighting installations; it combines 
energy efficiency, high-quality illumination quality and long 
lifetime. Manufacturing materials ensure resistance to 
mechanical stress and UV radiation. Suitable for areas affected 
by salinity or chemicals due to its anti-erosion properties. 
Ideal mounting height: 5-8m on an arm or a pole. 

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Συνοικιακοί δρόμοι / District roads
     Πεζόδρομοι / Pedestrian zones
     Προαύλια κτιρίων / Circumferentially of buildings

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου
     Κάλυμμα από πολυκαρμπονάτο PC ή πυρίμαχο επίπεδο 
       γυαλί
     Προστατευτικό υπέρτασης  για προστασία του 
        κυκλώματος
     Απόδοση φωτιστικού 115 lm/W
     Φωτεινή  ροή 6900 lm
     Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ
     Γωνία δέσμης 155°
     CRI>80
     Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25°C/+50°C
     Βαθμός στεγανότητας  ΙΡ65
     Βάση στήριξης με ρυθμιζόμενο κολάρο από 
       γαλβανισμένο ατσάλι για βραχίονα Ø42-60mm. 
     Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ
     Ενεργειακή κλάση Α+

Technical Characteristics
     Βody made with die-cast, aluminum allοy
     Diffuser made with polycarbonate or toughened safety
       flat glass 
     Connection clamp with micro-fuse for the protection of
        the circuitry
     Excellent luminous efficacy; up to115lm/W
     Luminous flux 6900 lm
     Colour Temperature  4000K
     Beam angle 155°
     CRI>80
     Ambient temperature range-25°/+50°C
     Waterproof rating IP65 
     Post top and side entry spigot fixing for 60mm pole
       diameter
     Insulation classes I or II
     Energy class Α+

     

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού ΑSTRA 1 LED

Περιγραφή Κωδικός Watt Kelvin Lumen

ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 
1 LED NX63604 60W 4000 K 6900 Lm



εξωτερικού Χώρου / οδικού φωτισμού  - Outdoor Luminaires / Street lighting

Astra 2
Φωτιστικό οδικού φωτισμού ανθεκτικό στις μηχανικές 
καταπονήσεις και στην ακτινοβολία UV. Ενδείκνυται σε 
περιοχές με επίδραση αλμύρας ή χημικών λόγω της 
ανθεκτικότητας του στη διάβρωση.
Ιδανικό ύψος τοποθέτησης 6-9m σε βραχίονα ή ιστό.
Για λαμπτήρες εκκένωσης: νατρίου υψηλής πίεσης, ή 
λαμπτήρα LED εξοικονόμησης ενέργειας.

Astra 2 is a street lighting with high resistance against 
mechanical stress and UV radiation. It’s indicated for places 
with high levels of salt and chemicals, due to its resistance 
to corrosion.
Ideal mounting height  is 6-9m on an arm or a pole.
For evacuation lamps: high pressure sodium, metal halides, 
or LED lamps for saving energy. 

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Συνοικιακοί δρόμοι / District roads
     Πεζόδρομοι / Pedestrian zones
     Προαύλια κτιρίων / Circumferentially of buildings
     Περιμετρικά κτιρίων / Perimeter buildings
     Λιμάνια / Harbours

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από χυτο-πρεσσαριστό κράμα αλουμινίου 
     Κέλυφος από πολυκαρμπονάτο PC ή από πυρίμαχο 
       επίπεδο γυαλί
     Ανοξείδωτα clips
     Στραγγαλιστικό πηνίο χαμηλής απώλειας
     Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε40
     Ηλεκτρονικός εκκινητής όπου απαιτείται.
     Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ23 στο χώρο των οργάνων
       και ΙΡ65 στο χώρο του λαμπτήρα
     CUT-OFF ακτινοβολία κατά IES

Technical Characteristics
     Body made with die-cast, aluminum allοy
     Diffuser made with polycarbonate or toughened safety
       flat glass 
     Stainless steel clips 
     Ballast of low wastage
     Porcelain lamp-holder E40
     Electronic starter where is needed
     Insulation classes I or II
     Waterproofing degree IP23 in the area of tools and IP65
        in the area of the lamp 
     CUT-OFF radiation according to IES 

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού ΑSTRA 2

Περιγραφή / Description Κωδικός
Code Watt Ντουί Βάρος kg

ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 2 
ΝΑΤΡΙΟΥ  ΝΧ6022 150 W Ε40 7,60

ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 2 
ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΧ6023 250 W Ε40 8,40

ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 2 
ΚΕΝΟ ΝΧ6020 - Ε40 3,70

ΓΥΑΛΙ  FLAT ΓΙΑ ASTRA 2 05010210 - - 4,45 - 9,15



εξωτερικού Χώρου / οδικού φωτισμού  - Outdoor Luminaires / Street lighting

     Astra 2 Led
Φωτιστικό LED ιδανικό για νέα έργα οδικού φωτισμού 
ή αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων συνδυάζοντας 
εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή ποιότητα φωτισμού και 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα υλικά κατασκευής το καθιστούν 
ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις και στην 
ακτινοβολία UV. Ενδείκνυται και σε περιοχές με επίδραση 
αλμύρας ή χημικών, λόγω της ανθεκτικότητάς του στη 
διάβρωση.
Ιδανικό ύψος τοποθέτησης 6-9m σε βραχίονα ή ιστό.

LED luminaire, ideal for new street lighting projects and 
upgrading existing street lighting installations; it combines 
energy efficiency, high-quality illumination quality and 
long lifetime. Manufacturing materials ensure resistance 
to mechanical stress and UV radiation. Suitable for areas 
affected by salinity or chemicals due to its anti-erosion 
properties.
Ideal mounting height: 6-9m on an arm or a pole. 

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Συνοικιακοί δρόμοι / District roads
     Πεζόδρομοι / Pedestrian zones
     Προαύλια κτιρίων / Circumferentially of buildings

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου 
     Κάλυμμα πολυκαρμπονάτο PC ή από  πυρίμαχο επίπεδο 
       γυαλί
     Προστατευτικό υπέρτασης  για προστασία του 
       κυκλώματος
     Απόδοση φωτιστικού 115 lm/W
     Φωτεινή  ροή 14000lm
     Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ
     Γωνία δέσμης 155°
     CRI>80
     Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25°C/+50°C
     Βαθμός στεγανότητας  ΙΡ65
     Βάση στήριξης με ρυθμιζόμενο κολάρο από        
       γαλβανισμένο ατσάλι για βραχίονα Ø42-60mm. 
     Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ
     Ενεργειακή κλάση Α+

Technical Characteristics
     Body made with die-cast, aluminum allοy
     Diffuser made with polycarbonate or  toughened safety
       flat glass 
     Connection clamp with micro-fuse for the protection of
       the circuitry
     Excellent luminous efficacy; up to115 lm/W
     Luminous flux 14000 lm
     Colour Temperature  4000K
     Beam angle 155°
     CRI>80
     Ambient temperature range-25°/+50°C
     Waterproof rating IP65 
     Post top and side entry spigot fi xing for 60mm pole
       diameter
     Insulation classes I or II
     Energy class Α+

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού ΑSTRA 2 LED

Περιγραφή / Description Κωδικός
Code Watt Kelvin Lumen

ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 
2 LED 120W NX61124 120W 4000 K 14000 Lm

     



εξωτερικού Χώρου / οδικού φωτισμού  - Outdoor Luminaires / Street lighting

Astra 3
Φωτιστικό οδικού φωτισμού ανθεκτικό στις μηχανικές 

καταπονήσεις και στην ακτινοβολία UV. Ενδείκνυται σε 

περιοχές με επίδραση αλμύρας ή χημικών λόγω της 

ανθεκτικότητας του στη διάβρωση.

Ιδανικό ύψος τοποθέτησης 7-12m σε βραχίονα ή ιστό.

Για λαμπτήρες εκκένωσης, νατρίου υψηλής πίεσης ή 

λαμπτήρα LED εξοικονόμησης ενέργειας.

Astra 3 is a street lighting with high resistance against 

mechanical stress and UV radiation. It’s indicated for places 

with high levels of salt and chemicals, due to its resistance to 

corrosion.

Ideal mounting height  is 7-12m on an arm or a pole.

For evacuation lamps: high pressure sodium, metal halides, 

or LED lamps for saving energy. 

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Συνοικιακοί δρόμοι / District roads
     Πεζόδρομοι / Pedestrian zones
     Λεωφόρους / Highways
     Περιμετρικά κτιρίων / Perimeter buildings
     Λιμάνια / Harbours

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από χυτο-πρεσσαριστό κράμα αλουμινίου 
     Κέλυφος από πολυκαρμπονάτο PC ή από πυρίμαχο 
        επίπεδο γυαλί
     Ανοξείδωτα clips
     Στραγγαλιστικό πηνίο χαμηλής απώλειας
     Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε40
     Ηλεκτρονικός εκκινητής όπου απαιτείται
     Κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ23 στο χώρο των οργάνων
        και ΙΡ65 στο χώρο του λαμπτήρα
     CUT-OFF ακτινοβολία κατά IES

Technical Characteristics
     Body made with die-cast, aluminum allοy
     Diffuser made with polycarbonate or toughened safety
        flat glass 
     Stainless steel clips 
     Ballast of low wastage
     Porcelain lamp-holder E40
     Electronic starter where is needed
     Insulation classes I or II
     Waterproofing degree IP23 in the area of tools and IP65
       in the area of the lamp.
     CUT-OFF radiation according to IES

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού ΑSTRA 3

Περιγραφή Κωδικός Watt Ντουί Βάρος kg

ΟΔΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 3 
ΚΕΝΟ ΝΧ6610 - Ε40 4,20

ΟΔΙΚΟΥ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ASTRA 3 
ΝΑΤΡΙΟΥ ΝΧ6624 400 W Ε40 10,20

ΓΥΑΛΙ  FLAT ΓΙΑ ASTRA 3 05010230 - - 10,50



εξωτερικού Χώρου / οδικού φωτισμού  - Outdoor Luminaires / Street lighting

      Olympus
Φωτιστικό οδικού φωτισμού, κατάλληλο για συνοικιακούς 
δρόμους, λεωφόρους, πεζόδρομους ή για περιμετρικό φωτισμό 
κτιρίων.
Ιδανικό ύψος τοποθέτησης 5-10m, σε βραχίονα διαμέτρου Ø42mm 
ή σε ιστό.
Για λαμπτήρες εκκένωσης : νατρίου υψηλής πίεσης, αλογονιδίων 
μετάλλου ή για λαμπτήρα LED εξοικονόμησης ενέργειας.

Street light fixture for outdoor use. It is ideal for squares, district 
roads, avenues, pedestrian zones, circumferentially of buildings etc. 
Ideal mounting height is 5-10m either on an arm Ø 42cm or a pole.
For evacuation lamps: sodium of high pressure, halides metal, or a 
LED lamp for save energy.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου
     Κάλυμμα διαφανές μετακρυλικό injection που καλύπτει 
       τον χώρο του λαμπτήρα και στερεώνεται στο σώμα με 
       μάνδαλο από ανοξείδωτο χάλυβα
     Πλευρικά κάτοπτρα από γυαλιστερό ανοδιωμένο 
       αλουμίνιο 99,9%
     Παρέμβυσμα από ειδική τσόχα μεταξύ κυρίως σώματος 
       και ακρυλικού καλύμματος εξασφαλίζοντας 
       στεγανότητα ΙΡ44
     Υποδοχή του βραχίονα διαμέτρου 42mm²
     Ηλεκτρομαγνητικά ballasts χαμηλής απώλειας.
     Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 ή Ε40
     Πυκνωτής όπου απαιτείται, για διόρθωση του 
       συντελεστή ισχύος
     Ηλεκτρονικός εκκινητής όπου απαιτείται

Technical Characteristics
     Body made with die-cast aluminum alloy 
     Transparent, meta-acrylic injection cover is fi xed to the 

        body with stainless steel clips
     Side mirrors made with glossy, anodizing aluminum 99, 9%
     Seal made with special baize between the main body and 

        acrylic cover by ensuring waterproofing IP44
     Arm slot of 42mm2 diameter 
     Electromagnetic ballasts of low wastage
     Porcelain lampholder E27 or E40
     Capacitor where is needed for watt index correction
     Electronic starter where is needed

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού OLYMPUS με λαμπτήρες LED

Περιγραφή Κωδικός Watt Ντουΐ Μήκος mm (L) Πλάτος mm (W) Ύψος mm (H)
OLYMPUS ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED STR.70L 70 W E27 500 260 200
OLYMPUS ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED STR.100L 100 W E40 500 260 200

Φωτιστικό Οδικού Φωτισμού OLYMPUS Νατρίου, Κενό

Περιγραφή Κωδικός Watt Ντουΐ Μήκος mm (L) Πλάτος mm (W) Ύψος mm (H)
OLYMPUS NATΡIOY  STR.70NA 70W Ε27 500 260 200
OLYMPUS ΝΑΤΡΙΟΥ  STR.150NA 150W Ε40 590 290 240
OLYMPUS ΝΑΤΡΙΟΥ  STR.250NA 250W Ε40 590 290 240
OLYMPUS ΚΕΝΟ STR.160MF - Ε27 500 260 200
OLYMPUS ΚΕΝΟ STR.250MF - Ε40 590 290 240

ΧΩΡΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ



εξωτερικού Χώρου / οδικού φωτισμού  - Outdoor Luminaires / Street lighting

Athena
Φωτιστικό τύπου κολώνας ΔΕΗ για εξωτερικούς χώρους 
καταστημάτων ή φωτισμό σε κολώνες. Στο ένα άκρο 
δημιουργείται πάσο στο οποίο περνάει παξιμάδι για την 
στερέωση του ανταυγαστήρα στον βραχίονα και λάστιχο 
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Στο άλλο άκρο, δύο 
κολάρα μέσω κοχλιών τον στερεώνουν στην κολώνα.
Για λαμπτήρες μικτού φωτισμού ή LED εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Κατόπιν παραγγελίας βάφεται και σε χρώμα
ΜΑΥΡΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ

Outdoor use light fixture for light on buildings facade or on 
poles in district areas. 
At the one end, a studhole is created from which a nut 
passes to stabilize the lamp with the arm, and also a bald 
tire resistant to weather conditions.  
At the other end, two collars via screws stabilize it to the 
pole.
For LED lamps of save energy or economy lamps.

Upon request can be provided in
BLACK - GREEN

εφαρμογές / Applications
     Κολώνες ΔΕΗ / District Areas
     Προσόψεις καταστημάτων εστίασης /
       Decorate facade mounted on cafes or restaurants 
     Βars

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Ανταυγαστήρας από ανοδιωμένο αλουμίνιο Ø31mm
     Βραχίονας από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα  μήκους

       110 cm
     Ντουί πορσελάνης Ε27-13.5

Technical Characteristics
     Reflector made of anodizing aluminum, diameter 31cm
     Arm made of galvanized steel tube, 110 cm length
     Porcelain lamp-holder E27-13.5

Φωτιστικό Τύπου Κολώνας ΔΕΗ - ATHENA

Περιγραφή Κωδικός Ντουί

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ ΔΕΗ - ATHENA STR.01K Ε27-13.5

Aνταλλακτικά ATHENA

Περιγραφή Κωδικός

ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑΣ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ATHENA STR.02A
ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΗΕΝΑ 13.5 BP.003

ΝΤΟΥΙ  E27-13.5 17910



Φωτιστικό πλατειών, από χυτοπρεσσαριστό κράμα 

αλουμινίου βαμμένο σε χρώμα ανθρακί. 

Τοποθέτηση σε ιστό σε ύψος 4-6m.

Για λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλου ή λαμπτήρες LED 

εξοικονόμησης ενέργειας.

Luminaire ideal for squares made of die-cast aluminum 

alloy, painting in charcoal grey. 

Fitting height is, 4-6m on a pole.

Use for metal halide lamps or LED 220V for save energy. 

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Πεζόδρομοι / Pedestrian Zones
     Κήποι / Gardens
     Πάρκα / Parksτεχνικά χαρακτηριστικά

     Κάλυμμα injection από διαφανές πολυκαρμπονάτο   
        PC, ανθεκτικό στα χτυπήματα και στην ακτινοβολία 
        UV, με εσωτερικό ανακλαστήρα αλουμινίου πολυεδρικά 
        διαμορφωμένο
     Βάση στήριξης των οργάνων από πολυκαρμπονάτο υλικό
     Σταγγαλιστικό πηνίο χαμηλής απώλειας
     Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 ή Rx7s
     Καλώδιο σιλικόνης θερμικής αντοχής ΗΤ-60°C έως +200°C
     Κλέμμα σύνδεσης πολυαμιδίου LΤN με δυνατότητα 
        σύνδεσης καλωδίου max 2,5mm²
     Ηλεκτρονικός εκκινητής όπου απαιτείται
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ54

Technical Characteristics
     Body made with die-cast aluminum alloy. Transparent 
       polycarbonate, and injection cover that is resistant to hits
       and UV radiation. It carries internally reflector which is 
       polyhedrally formulated by anodizing glossy aluminum
     Polycarbonate tool stand base  
     Ballast of low wattage 
     Porcelain lamp-holder E27 or Rx7s
     Silicone wire of heat resistance HT from -60° to + 200°C
     Polyamides clamp LTN with possibility of connecting wire
        max 2, 5 mm2

     Electronic starter where is needed
     Type of protection IP54

Φωτιστικό Πλατειών  MADISON 

Περιγραφή Κωδικός Ντουί Βάρος 
kg

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (Η)

Φωτιστικό Πλατειών  
MADISON KENO  NX7410 E27 10,50 585 550

Φωτιστικό Πλατειών  
MADISON 70W  HQI  NX7414 RX7S 12,10 585 550

Φωτιστικό Πλατειών  
MADISON 150W HQI NX7416 RX7S 12,40 585 550

εξωτερικού Χώρου / πλατειών  - Outdoor Luminaires / Residential

Madison



εξωτερικού Χώρου / πλατειών - Outdoor Luminaires / Residential

Bolard Led
Φωτιστικό κήπου LED, από κράμα αλουμινίου σε χρώμα μαύρο 

και κάλυμμα πολυκαρμπονικό σατινέ. 

Σε δύο μεγέθη, 430mm και 1030mm, στα 20 και 30 watt

Αγκίριο στήριξης για το έδαφος, συμπεριλαμβάνεται.

Garden LED luminaire, from black aluminium alloy with satin 

polycarbonate cover. 

Available in two sizes, 430mm and 1,030mm, at 20w and 30 watt

Ground anchoring fixture is included.

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Εξωτερικοί διάδρομοι / External Corridors
     Κήποι / Gardens
     Πάρκα / Parks

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Περσίδα από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου 
       βαμμένη σε χρώμα λευκό
     Βάση στήριξης των οργάνων από χυτοπρεσαριστό 
       αλουμίνιο
     SMD LED
     LED Driver, συμπεριλαμβάνεται
     Καλώδιο σιλικόνης θερμικής αντοχής ΗΤ-60°C έως 
       +200°C
     Κλέμμα σύνδεσης πολυαμιδίου LΤN με δυνατότητα 
       σύνδεσης καλωδίου max 2,5mm²
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 

Technical Characteristics
     Die-cast white aluminium alloy blade
     Support base for the light system of die-cast aluminium 
     SMD LED
     LED driver is  included
     Silicone cable temperature range from 60°C to +200°C
     LTN polyamide connector for wires up to 2.5mm2

     Waterproof rating IP65 

Φωτιστικό Κήπου BOLARD LED

Περιγραφή Κωδικός Kelvin Lumen Α 
(mm) Β Ø

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 20W   NX 472204 4000 K 1800 1030 230 203

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 20W   NX 472206 6500 K 1950 1030 230 203

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 30W  NX 472304 4000 K 2700 1030 230 203

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 30W  NX 472306 6500 K 2850 1030 230 203

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 20W   NX 470204 4000 K 1800 430 230 203

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 20W   NX 470206 6500 K 1950 430 230 203

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 30W  NX 470304 4000 K 2700 430 230 203

ΚΗΠΟΥ BOLARD LED 30W  NX 470306 6500 K 2850 430 230 203



εξωτερικού Χώρου / πλατειών - Outdoor Luminaires / Residential

Plaza
Φωτιστικό πλατειών από χυτοπρεσαριστό κράμα 
αλουμινίου βαμμένο σε χρώμα γκρι.
Τοποθετείται σε ιστό σε ύψος 3-5m.
Χρήση για λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλου ή λαμπτήρες 
LED εξοικονόμησης ενέργειας.

PLAZA is a luminaire made of grey die-cast aluminium 
alloy, ideal for parks, area squares,  gardens, etc.
Can be mounted on a pole at a height of 3-5m.
Use for metal halide lamps and LED 220V of save energy.

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Κήποι / Gardens
     Πάρκα / Parks
     Εμπορικά κέντρα / Shopping Centers
     Πεζόδρομοι / Pedestrian Zones

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σκέπαστρο από τορνιριστό αλουμίνιο βαμμένο 
        ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι  (RAL 9007) εξωτερικά
        και σε χρώμα λευκό (RAL 9010) εσωτερικά
     Περσίδα αντιθαμβωτική από γαλβανισμένο ανοξείδωτο 
        ατσάλι
     Κάλυμμα πολυκαρμπονάτο διαφανές με μεγάλη αντοχή
        στις μηχανικές καταπονήσεις και την ακτινοβολία UV.
     Υποδοχή ιστού Ø76 ή Ø60
     Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 ή E40
     Κλάση μόνωσης I ή II 
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65

Technical Characteristics
     Body is made of die-cast aluminum alloy and lid is made
       with aluminum, electrostatic painting in grey  (RAL9007) 
       externally, and in white (RAL9010) internally
     Louver of galvanized, rustproof steel
     Transparent, polycarbonate cover resistant to mechanical 
        stress and UV radiation
     Pole hole opening Ø76mm or Ø60mm
     Ballast of low wattage
     Porcelain lamp-holder E27 or E40
     Insulation classes I or II
     Type of protection IP 65

Φωτιστικό Πλατειών PLAZA

Περιγραφή Κωδικός Watt Ντουί Βάρος kg Διάμετρος mm Ø Πλάτος mm (W) Ύψος mm (Η)

Φωτιστικό Πλατειών PLAZA KENO  NX7510  - E27 7,20 298 700 618
Φωτιστικό Πλατειών PLAZA KENO NX7520  - E40 7,20 298 700 618
Φωτιστικό Πλατειών PLAZA ΝΑΤΡΙΟΥ-HQI    NX7515 70 W E27 8,60 298 700 618
Φωτιστικό Πλατειών PLAZA NAΤΡΙΟΥ-HQI NX7523 150 W E40 9,40 298 700 618



εξωτερικού Χώρου / πλατειών - Outdoor Luminaires / Residential

Plaza Led
Φωτιστικό Πλατειών SMD LED, από χυτοπρεσαριστό κράμα 

αλουμινίου βαμμένο σε χρώμα γκρι.

Τοποθετείται σε ιστό σε ύψος 3-5m.

LED SMD area luminaire, made of grey die-cast aluminum alloy. 

Mounted on a pole at a height of 3-5m.

εφαρμογές / Applications
     Πλατείες / Residential Areas
     Κήποι / Gardens
     Πάρκα / Parks
     Εμπορικά κέντρα / Shopping centers
     Πεζόδρομοι / Pedestrian zones

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σκέπαστρο από τορνιριστό αλουμίνιο βαμμένο 
       ηλεκτροστατικά σε χρώμα γκρι
     Κάλυμμα πολυκαρμπονάτο οπάλ με μεγάλη αντοχή 
        στις μηχανικές καταπονήσεις και την ακτινοβολία UV.
     Υποδοχή ιστού Ø76 ή Ø60
     Πηγή φωτός SMD LED στα 50 και 70WATT
     Φωτεινή  ροή από 4500 lm - 7000 lm
     Θερμοκρασία χρώματος 2200Κ / 4000Κ 
     Γωνία δέσμης 160°C
     CRI>80
     Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25°C/+50°C
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65
     Ενεργειακή κλάση Α+

Technical Characteristics
     Lid made of electrostatically-painted grey, lathe-processed 
       aluminium 
     Opal polycarbonate cover, highly resistant to mechanical 
        stress and UV radiation 
     Pole hole opening Ø76mm or Ø60mm
     Light source SMD LED at 50W and 70W
     Luminous flux from 4,500lm to 7,000lm
     Colour temperature options: 2200Κ / 4000Κ 
     Beam angle 160°
     CRI>80
     Ambient temperature range -25°C/+50°C
     Waterproof rating IP65
     Energy Class A+

Φωτιστικό Πλατειών PLAZA LED 

Περιγραφή Κωδικός Kelvin Lumen Διάμετρος
mm ø

Πλάτος
mm (W)

Ύψος
mm (H)

PLAZA LED 50W NX95502 2200 K 4500 225 700 563

PLAZA LED 50W NX95504 4000 K 4700 225 700 563

PLAZA LED 70W NX95702 2200 K 6300 225 700 563

PLAZA LED 70W NX95704 4000 K 6800 225 700 563



εξωτερικού Χώρου / προβολείς - Outdoor Luminaires / Floodlights

Azar
Προβολέας ΑΖΑR ανοιχτής δέσμης, κατάλληλος για 

εφαρμογές που συνεπάγονται μεγάλες περιόδους 

λειτουργίας όπως ο φωτισμός κτιρίων, πινακίδες 

καταστημάτων, μνημείων, χώρων στάθμευσης κ.λ.π.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση γι’ αυτό 

ενδείκνυται για χώρους με επίδραση αλμύρας και 

χημικών.

Για λαμπτήρες 70 και 150W HQI ή λαμπτήρες LED 

εξοικονόμησης ενέργειας.

Azar is a compact floodlight symmetric of open beam 

ideal for applications that entail long periods of operation 

such as lighting of buildings, shop signs, monuments, 

parking places etc.

It is resistant to corrosion hence it is indicated for 

places with high levels of salt and chemicals.

Use for metal halide lamps and LED 220V of save 

energy.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από αυτοσβηνόμενο πολυκαρμπονάτο υλικό
       υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στα χτυπήματα σε
      χρώμα μαύρο και γκρί
     Ανακλαστήρας ευρείας δέσμης, από σφυρήλατο
       γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
     Γυαλί προστασίας πυρίμαχο
     Στυπιοθλήπτης PG11
     Λυχνιολαβή Ε27 , R7S
     Κλάση μόνωσης ΙΙ
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65

Technical Characteristics
     Body made with automatically switched off high quality 
       polycarbonate material, which is high impact resistant,
       painted in black color 
     Reflector of open beam made with high quality wrought 
       glossy aluminum  
     Tempered safety glass  
     Cable gland PG11
     Lampholder E27or R7S
     Insulation class II
     Degree of waterproofing IP65

Προβολέας AZAR

Περιγραφή Κωδικός Ντουί Βάρος kg Διάμετρος mm Ø Πλάτος mm (W) Ύψος mm (Η)

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  AZAR  ΚΕΝΟΣ  NX3620 E27 1,80 270 222 282

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  AZAR  70W    HQI  NX3612 R7S 3,50 270 222 282

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  AZAR  150W  HQI  NX3642 R7S 3,50 270 222 282

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  AZAR  500W  ΙΩΔΙΝΗΣ  NX3610 R7S 1,80 270 222 282



εξωτερικού Χώρου / προβολείς  - Outdoor Luminaires / Floodlights 
Vela

Προβολέας VELA, συμμετρικός ή ασύμμετρος, μέσης ευρείας 
δέσμης, κατάλληλος για εφαρμογές που συνεπάγονται μεγάλες 
περιόδους λειτουργίας όπως ο φωτισμός κτιρίων, πινακίδες 
καταστημάτων, μνημείων, χώρων στάθμευσης κ.λ.π.
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση γι’ αυτό ενδείκνυται 
για χώρους με επίδραση αλμύρας και χημικών.
Για λαμπτήρες 70 και 150W HQI ή λαμπτήρες LED εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Vela is a waterproof floodlight, offered either symmetric of broad 
beam or asymmetric of middle broad beam for minimal dazzling. It 
is ideal for lighting of shops, facades, monuments etc. 
It is indicated for places with high levels of salt and chemicals due 
to its resistance to corrosion.
Use for metal halide lamps and LED 220V of save energy.
Technical characteristics.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα από αυτοσβηνόμενο πολυκαρμπονάτο υλικό 
       υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στα χτυπήματα σε
       χρώμα μαύρο 
     Ανακλαστήρας ευρείας δέσμης, από σφυρήλατο 
       γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής ποιότητας
     Γυαλί προστασίας πυρίμαχο
     Στυπιοθλήπτης PG11
     Λυχνιολαβή Ε27 , R7S
     Κλάση μόνωσης ΙΙ
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65

Technical Characteristics
     Body made with automatically switched off
       polycarbonate material, high quality and resistant to hits 
     Reflector made with wrought glossy aluminum
     Tempered safety glass  
     Cable gland PG11
     Lampholder E27 or R7S
     Insulation class II
     Degree of waterproofing IP65

Προβολέας VELA

Περιγραφή Κωδικός Ντουί Βάρος kg Διάμετρος mm Ø Πλάτος mm (W) Ύψος mm (Η)

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  VELA  ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ KENOΣ ΝΧ3141 E27 1,80 380 330 380

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  VELA  150W HQI  ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ NX3131 R7S 4,80 380 330 380

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  VELA  150W HQI  ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ NX3531 R7S 4,80 380 330 380

ΕΧTRA ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤΟ NX36003      



εξωτερικού Χώρου / προβολείς - Outdoor Luminaires / Floodlights

Mars 1
Προβολέας υψηλής απόδοσης, με ειδικό οπτικό σχεδιασμό 
που δίνει εξαιρετικά χαμηλή αντανάκλαση και επιτρέπει την 
τοποθέτηση του σε ύψος έως και 10 μέτρα.
Είναι ιδανικός για μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εφαρμογές που 
συνεπάγονται μεγάλες περιόδους λειτουργίας όπως: γήπεδα, 
μεγάλοι χώροι στάθμευσης, εργοτάξια κ.λ.π
Για λαμπτήρες 250/400W NA- HQI ή λαμπτήρες LED 
εξοικονόμησης ενέργειας.

Mars 1 is a floodlight of high efficiency with special optical design 
that gives excellent low reflection and lets its placing up to 10 
meters. 
It’s ideal for middle or bigger size applications that entail long 
periods of operation such as pitches, courts, arenas, big parking 
places, construction sites etc. 
Use for lamps 250/400W NA – HQI  and LED 220V of save energy.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα και κορνίζα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, 
       βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα μεταλλικό μαύρο 
       με ειδική πολυεστερική πούδρα για προστασία UV η οποία 
       εμποδίζει τη διάβρωση
     Ανταυγαστήρας από σφυρήλατο ανοδειωμένο αλουμίνιο 
        καθαρότητας 99,85%
     Στυπιοθλήπτης PG13,5
     Λυχνιολαβή Ε40
     Κλάση μόνωσης Ι
     Βαθμοποιημένος δίσκος σε μοίρες για τον προσανατολισμό 
       του προβολέα σε σχέση με την κατακόρυφο
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65

Technical Characteristics
     Body and frame made with die-cast, aluminum alloy,
       electrostatic painting in metal black with special polyester 
       powder for UV protection that hinders corrosion
     Reflector made with wrought anodizing aluminum of
       99.85% purity
     Cable gland PG13.5
     Lampholder E40
     Insulation class I
     Escalating disk in degrees for the direction of the floodlight
       in relation to the vertical 
     Degree of waterproofi ng IP65

Προβολέας MARS 1

Περιγραφή Κωδικός Ντουί Βάρος 
kg

Διάμετρος 
mm Ø

Πλάτος 
mm (W)

Ύψος
mm (Η)

ΜARS 1  ΚΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ NX3110 E40 5,30 410 300 510

ΜARS 1  250W HQI ΜΑΥΡΟΣ NX3311 E40 9,20 410 300 510

ΜARS 1  400W HQI ΜΑΥΡΟΣ NX3315 E40 10,00 410 300 510

ΜARS 1  250W ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ NX3314 E40 10,00 410 300 510

ΜARS 1  400W NAΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΣ NX3325 E40 11,70 410 300 510

ΜARS 1  ΚΕΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ NX3111 E40 5,30 410 300 510

ΜARS 1  250W HQI ΛΕΥΚΟΣ NX3351 E40 9,20 410 300 510

ΜARS 1  400W HQI ΛΕΥΚΟΣ NX3355 E40 10,00 410 300 510

ΜARS 1  250W ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ NX3354 E40 10,00 410 300 510

ΜARS 1  400W NAΤΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ NX3365 E40 11,70 410 300 510



εξωτερικού Χώρου / προβολείς  - Outdoor Luminaires / Floodlights

Venus
Ο VEΝUS είναι προβολέας υψηλής απόδοσης, συμμετρικός ανοιχτής 

δέσμης ή ασύμμετρος μέσης ευρείας δέσμης με εξαιρετική οπτική 

απόδοση. Κατάλληλος για φωτισμό μεγάλων επιφανειών όπως: 

γήπεδα, πάρκιν, λιμάνια κ.α

Για λαμπτήρες 1000/2000W HQI.

Venus is a floodlight of high efficiency, symmetric of broad beam or 

asymmetric of middle broad beam for excellent optical effect. 

It is ideal for broad - surface lighting such as arenas, parking places, 

ports etc. 

Use for lamps 1000/2000W HQI.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Σώμα και κορνίζα από χυτοπρεσσαριστό κράμα 
       αλουμινίου βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο 
       μεταλλικό
     Ανταυγαστήρας από σφυρήλατο ανοδειωμένο 
       αλουμίνιο καθαρότητας 99,85%
     Γυαλί προστασίας πυρίμαχο τοποθετείται στο πλαίσιο 
       με ενσωματωμένο μεντεσέ
     Όργανα έναυσης σε βάση από γαλβανισμένο ατσάλι ή 
       σε κουτί από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου 
       βαμμένο ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο, 
       στεγανότητας IP65
     Στραγγαλιστικό πηνίο χαμηλής απώλειας
     Εκκινητής ηλεκτρονικός
     Λυχνιολαβή Ε40
     Κλάση μόνωσης Ι
     Βαθμοποιημένος δίσκος σε μοίρες για τον 
       προσανατολισμό του προβολέα σε σχέση με την 
       κατακόρυφο
     Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65

Technical Characteristics
     Body and frame made with die-cast, aluminum alloy, 
       electrostatic painting in metal black
     Reflector  made with wrought anodizing aluminum
       99.85% purity
     The tempered glass is put on the frame with incorporated 
       hinge
     Cable gland PG13.5
     Light up tools are in base made with galvanized steel or in 
       box made with die-cast, aluminum alloy, electrostatic 
       painting in metal black, waterproofing IP65 
     Ballast of low wattage
     Electronic starter
     Lampholder E40
     Insulation class I
     Escalating disk in degrees for the direction of the floodlight
       in relation to the vertical 
     Degree of waterproofing IP65

Προβολέας VENUS

Περιγραφή Κωδικός Ντουί Βάρος kg Διάμετρος mm Ø Πλάτος mm (W) Ύψος mm (Η)

VENUS  1000W  ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ NX3410 E40 12,70 590 330 220

VENUS  2000W  ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ NX3430 E40 12,70 590 330 220

VENUS  1000W  ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ NX3420 E40 12,70 590 330 220

VENUS  2000W   ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΣ NX3440 E40 12,70 590 330 220



Εύκαμπτες ταινίες Led - Τροφοδοτικά Led - Προφίλ Αλουμινίου
Flexible Led tapes - Led Drivers - Aluminum profile   



ταινίες Led  / Led Tapes  

Tridonic Essence
Ρυθμιζόμενη εύκαμπτη ταινία LED σταθερής τάσης 
24 V (SELV) ιδανική για διάφορες διακοσμητικές 
εφαρμογές φωτισμού.

Adjustable flexible 24V flat voltage LED tape ideal for 
various decorative lighting applications.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Xαρακτηριστικό δέσμης         120°
     Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας  -25 ...+45 °C
     Tp rated            65 °C
     Τάση εισόδου DC           24 V
     Εύρος τάσης εισόδου  DC                          21.5-26.4 V
     Τάση δοκιμής μόνωσης                         0.5 kV
     Ταξινόμηση ESD                                          Severity level 4
     Risk group (EN 62471:2008)                         1
     Τύπος προστασίας           IP00

Technical Characteristics
     Bundle Feature   120°
     Ambient temperature     -25 ...+45 °C
     Tp rated     65 °C
     DC input voltage    24 V
     DC input voltage range    21.5-26.4 V
     Insulation test voltage     0.5 kV
     ESD classification                    Severity level 4
     Risk group (EN 62471:2008)    1
     Type of protection      IP00

Ειδικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή Κωδικός
Φωτεινή 
ροή σε 

tp=25 °C

Φωτεινή 
ροή σε 

tp=65 °C

Κατανάλωση 
ρεύματος σε 

tp=65 °C

Αποδοτικότητα 
μονάδας  σε 

tp=25 °C

Αποδοτικότητα 
μονάδας  σε 

tp=65 °C

Βαθμός 
χρωματικής 
απόδοσης 

CRI

LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 827 SNC 28002098 600 lm/m 585 lm/m 214 mA/m 120 lm/W 113 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 830 SNC 28002099 600 lm/m 585 lm/m 204 mA/m 130 lm/W 117 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 840 SNC 28002100 600 lm/m 585 lm/m 200 mA/m 130 lm/W 122 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 5W-600lm/m 865 SNC 28002101 600 lm/m 585 lm/m 200 mA/m 130 lm/W 122 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 830 SNC 28002103 1.200 lm/m 1.175 lm/m 442 mA/m 118 lm/W 111 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 840 SNC 28002104 1.200 lm/m 1.175 lm/m 434 mA/m 122 lm/W 113 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 10W-1200lm/m 865 SNC 28002105 1.200 lm/m 1.175 lm/m 396 mA/m 133 lm/W 125 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 827 SNC 28002102 1.200 lm/m 1.175 lm/m 396 mA/m 133 lm/W 125 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 14W-1800lm/m 840 SNC 28002108 1.800 lm/m 1.765 lm/m 674 mA/m 117 lm/W 109 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 14W-1800lm/m 865 SNC 28002109 1.800 lm/m 1.765 lm/m 658 mA/m 120 lm/W 112 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 827 SNC 28002106 1.800 lm/m 1.765 lm/m 594 mA/m 132 lm/W 124 lm/W > 80

LLE FLEX G1 8x4800 16W-1800lm/m 830 SNC 28002107 1.800 lm/m 1.765 lm/m 594 mA/m 132 lm/W 124 lm/W > 80



τροφοδοτικά ταινιών Led 24V / Led drivers 24V 

Τridonic
Συνδυάστε την ταινία με τροφοδοτικά 

Tridonic για μέγιστη απόδοση,  διάρκεια 
ζωής και προστασία του συστήματος. 

    LC 35W/60W/100W/200W SC SNC
-   Τροφοδοτικό σταθερής τάσης 24V
-   Συμπαγείς διαστάσεις
-   Aυτόματες υποδοχές ακροδεκτών
-   Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες
-   5ετής εγγύηση

ESSENCE
Περιγραφή LC 35W 24V 

SC SNC 
LC 60W 24V SC 

SNC    
LC 100W 24V 

SC SNC     
LC 200W 24V 

SC SNC

Κωδικός 87500852 87500665 87500666 87500855

Ονομαστική 
τάση εισόδου 220-240 V 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V

Εύρος τάσης 
εισόδου 198-264 V 198 - 264 V                   198 - 264 V                   198 - 264 V                   

Συχνότητα 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz                      50 / 60 Hz                      50 / 60 Hz                      

Προστασία 
υπέρτασης 320 V AC, 1 h 320V AC, 48 h 320V AC, 48 h 320V AC, 1 h

Μέγιστη ισχύς 
εισόδου 40 W 67 W 113 W 215 W

Μέγιστη 
τάση εξόδου 
(U-OUT)

25 V 25 V 25 V 25 V

Διαστάσεις
Μ x Π x Υ 142x43x30 mm 225x43x29,8 mm 295x43x29,8 mm 325x43x29,8 

mm

Περιγραφή
LCA 35W 24V 
one4 all  SC 

PRE 

LCA 60W 24V 
one4all SC 

PRE  

LCA 100W 24V 
one 4all SC 

PRE 

LCA 150 W 
24V one4all SC 

PRE 

Κωδικός 28001662 28001663 28001253 28001437

Ονομαστική 
τάση εισόδου 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V

Εύρος τάσης 
εισόδου 198 - 264 V 198 - 264 V 198 - 264 V 198 - 264 V

Συχνότητα 0 / 50 / 60 Hz 0 / 50 / 60 Hz 0 / 50 / 60 Hz 0 / 50 / 60 Hz

Προστασία 
υπέρτασης 1 - 100 % 1 - 100 % 1 - 100 % 1 - 100 %

Μέγιστη ισχύς 
εισόδου 40 W 67 W 111 W 160 W

Μέγιστη τάση 
εξόδου (U-OUT) 60 V 60 V 60 V 60 V

Διαστάσεις
Μ x Π x Υ

195x43x30.2 
mm

225x43x30.2 
mm

295x43x30.2 
mm

325x43x29.8 
mm

LC35W/60W/100W/200W
24V SC SNC

PREMIUM

    LCA 35 W/60 W/100W/150W 24V one4all SC PRE
-   Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό σταθερής τάσης 24V
-   Επιλογές ρύθμισης μέσω DALI DT6, DSI, switch DIM, 
    corridor Function, ready2mains interface
-   Aυτόματες υποδοχές ακροδεκτών
-   Μεγάλη διάρκεια ζωής έως και 50.000 ώρες
-   5ετής εγγύηση

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / Accessories

28001657 2800099528001655

Τύπος Κωδικός

Συνδετήρας  παροχής ταινίας 
με καλώδιο 500 mm 28001657

Συνδετήρας 2 ταινιών 28000995

Γωνιακός συνδετήρας 2 
ταινιών με καλώδιο 60 mm 28001655

     Για εύκολη και γρήγορη σύνδεση χωρίς εργαλεία
     Αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ταινία 3Μ στην πίσω πλευρά της ταινίας στην περιοχή 
       σύνδεσης, τοποθετήστε την ταινία στη φίσα και ασφαλίστε πιέζοντας το πάνω μέρος 
       του συνδετήρα
      Ελάχιστο μήκος εισαγωγής ταινίας 4 mm (κόψτε την ταινία στις διακεκομμένες γραμμές)
     Διατομή καλωδίου AWG22
     For easy and quick connection without tools
     Remove adhesive 3M tape on the backside of the LLE FLEX in the connection area, insert 
       the LLE FLEX into the connector and lock it by pressing down the top of the connector
     The insertion length of the LLE FLEX must be at least 4 mm (cut the LLE FLEX at the
        dotted lines)
     Wire cross section AWG 22

LCA 35W/60W/100W/150W
24V one4all SC PRE



ταινίες Led & προφίλ αλουμινίου / Led Tapes & Aluminum profi le 

Osram Luminent
Νέα οικονομική σειρά ταινιών LED 24V με την υπογραφή 
της Osram, ιδανική για εφαρμογές φωτισμού με απαιτήσεις 
στεγανότητας. Δίοδοι led υψηλής ποιότητας με εξαιρετική 
διασπορά θερμότητας και υψηλή απόδοση.  

Υψηλή ελευθερία σχεδιασμού χάρη στις επιλογές κοπής 10 
εκατοστών.

New economic range of 24V LED strips with Osram’s 
signature, ideal for lighting applications with sealing 
requirements. High quality LED diodes with excellent heat 
dissipation and high performance.

High freedom of design, thanks to the 10 cm cutting options.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Φωτεινές ροές 900 και 1400lm lm/m   
     Θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ, 4.000Κ και 6.500Κ
     Αποτελεσματικότητα της μονάδας έως 110 lm/W 
     Αυτοκόλλητη με ταινία 3Μ
     Χαρακτηριστικό δέσμης:120° 
     CRI>80
     Τύπος προστασίας: IP65 
     Διάρκεια ζωής 20.000 ώρες 
     2-ετής εγγύηση

Technical Characteristics
     Luminous flux              900-1400lm /m
     Color temperature      3000Κ, 4000Κ and 6500Κ 
     Luminous effi cacy      110 lm/W
     Film sticker                  3M
     Beam angle                  120°
     Color rendering            CRI>80
     Type of protection       IP65
     Nominal lifetime          20000 h
     Guarantee                     2 years

εφαρμογές / Applications
     Εξωτερικοί χώροι / Outdoors Places
     Διαφημιστικές εφαρμογές/ Advertising Applications
     Εστιατόρια / Restaurants
     Μπάνια / Bathrooms
     Σκάλες / Staircases

Ειδικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή Κωδικός
Θερμοκρασία

Χρώματος 
(kelvin)

Κατανάλωση 
(Watt/m)

Απόδοση
(Lumen/m)

Βαθμός 
στεγανότητας Δίοδοι/m

Βαθμός 
χρωματικής 
απόδοσης 

CRI

LMNTP-FX 900 40W/830/5M IP65 30010601 3000 8,5 880 IP65 60 >80

LMNTP-FX 900 40W/840/5M IP65 30010602 4000 8,5 880 IP65 60 >80

LMNTP-FX 1400 54W/830/5M IP65 30010701 3000 12,5 1380 IP65 70 >80

LMNTP-FX 1400 54W/840/5M IP65 30010702 4000 12,5 1380 IP65 70 >80

LMNTP-FX 1400 54W/865/5M IP65 30010703 6500 12,5 1380 IP65 70 >80



ςτεγανά τροφοδοτικά ταινιών LED / Waterproof Drivers for LED tapes 

Osram

Στεγανά τροφοδοτικά συνεχούς τάσης 24V της OSRAM, 

για κορυφαία απόδοση ταινιών LED,  ακόμη και στις πιο 

απαιτητικές εφαρμογές φωτισμού.

OSRAM’s waterproof  LED Driver of constant voltage 

24V, for superior LED performance even in the most 

demanding lighting applications.

τεχνικά χαρακτηριστικά
     Μεγάλο εύρος ισχύων  20-250W
     Τοποθέτηση σε περιβάλλοντα ακραίων θερμοκρασιών 
        (-30…+55 °C)
     Προστασία από υπέρταση, υπερθέρμανση και 
       βραχυκύκλωμα 
     Γραμμικός σχεδιασμός
     Έξυπνη τροφοδοσία ρεύματος με αύξηση της ισχύος για 
       την ενεργοποίηση των κρύων LED
     Βαθμός προστασίας  IP66
     Διάρκεια ζωής  50.000 ώρες (tc=55 °C)
     5-ετής εγγύηση

Technical Characteristics
     High power range 20-250W 
     Installation in extreme temperature environments

       (-30 ... + 55 ° C) 
     Protection against overvoltage, overheating and short circuit
     Linear design
     Intelligent power supply with power boost to enable

       cold LEDs
     Type of protection IP66
     Lifetime 50,000 hours (tc = 55 ° C)
     5-year warranty 

Ειδικά Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή OT 20/220…240/ 
24 P

OT 40/220…240/ 
24 P

OT 60/220…240/ 
24 P

OT 
100/220…240/24 P

OT 
130/220…240/24 P

OT 
250/220…240/24 P

Κωδικός 30020020 30020021 30020022 30020023 30020024 30020025

Ονομαστική ισχύς εξόδου 20W 40W 60W 100W 130W 250W

Ονομαστική τάση εισόδου 
AC 220…240 V 220…240 V 220…240 V 220…240 V 220…240 V 220…240 V

Εύρος τάσης εισόδου AC 198…264 V 198…264 V 198…264 V 198…264 V 198…264 V 198…264 V

Συχνότητα 0…60 Hz 0…60 Hz 0…60 Hz 0…60 Hz 0…60 Hz 0…60 Hz

Εύρος τάσης εισόδου DC 176…250 V 176…250 V 176…250 V 176…250 V 176…250 V 176…250 V

Ονομαστική τάση εξόδου 24.2 V 24.2 V 24.2 V 24.2 V 24.2 V 24.2 V

Διαστάσεις  Μ x Π x Υ 178 X 43 x 25 mm 208 x 43 x 26 mm 208 x 43 x 26 mm 240 x 50 x 34 mm 220 x 63 x 37 mm 265 x 68 x 40 mm

Τύπος προστασίας IP66 IP66 IP66 IP67 IP67 IP67



Περιγραφή Κωδικός Μήκος (m)

Προφίλ Ψύκτρα αλουμινίου 90.1001-AL 2

Προφίλ Εξωτερικό αλουμινίου 90.1002-AL 2

Προφίλ Χωνευτό αλουμινίου 90.1003-AL 2

Προφίλ Γωνιακό αλουμινίου 90.1004-AL 2
   

Κάλυμμα προφίλ Διάφανο 90.2001-TR 2

Κάλυμμα προφίλ Οπάλ 90.2001-OP 2

ταινίες Led & προφίλ αλουμινίου / Led Tapes & Aluminum profi le

Aluminum profi le & Covers for Led tapes
Ποιοτικά προφίλ Eλληνικής κατασκευής  από ανοδιωμένο 
αλουμίνιο, για αισθητικό αποτέλεσμα, καλύτερη λειτουργία 
και μεγαλύτερη  διάρκεια ζωής εφαρμογών φωτισμού με 
ταινίες led.

High quality aluminum profi les made of anodized aluminum 
for aesthetic result, better operation and longer lifetime of LED 
lighting applications. Made in Greece.

εφαρμογές / Applications
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές / Architectural applications, 
Κρυφός  φωτισμός / Hidden lighting, Ντουλάπια κουζίνας 
/ Kitchen cabinets, Ράφια καταστημάτων / Shop shelves, 
Βιτρίνες / Shop Window , Φωτεινές επιγραφές κ.α / 
Illuminated signs etc.

CORNER 45°
Προφίλ γωνιακό

αλουμινίου

COVER Opal / 90.2001-OP 
Κάλυμμα οπάλ για προφίλ αλουμινίου

COVER Transparent / 90.2001-TR 
Κάλυμμα διάφανο για προφίλ αλουμινίου

EXTERNAL SLIM
Προφίλ εξωτερικό

αλουμινίου

RECCESED  SLIM
Προφίλ χωνευτό

αλουμινίου

COOLER SLIM
Προφίλ ψύκτρα αλουμινίου

Ψύκτρα αλουμινίου, απαραίτητη σε οποιαδήποτε 
εφαρμογή ταινίας  led  καθώς παρέχει εξαιρετική  
θερμοαπαγωγή στα led λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε αλουμίνιο 99%.

Aluminum cooler, indispensable in any LED strip 
application, as it provides excellent ice-free heating 
due to the high 99% aluminum content.

Κάλυμμα από PC πολυκαρμπονάτο  για προφίλ αλουμινίου, Eλληνικής 
κατασκευής. Σε διάφανο και οπάλ χρώμα, με εσωτερικές γραμμές  για 
καλύτερη διάχυση. Συμβατό και με τους τρεις τύπους προφίλ αλουμινίου.

Polycarbonate PC cover for aluminum profiles, made in Greece.
In transparent and opal color, with internal lines for better diffusion.
Compatible with all three types of aluminum profiles.

Καλύμματα για ταινίες LED / Covers for Led tape

Υψηλής ποιότητας φινίρισμα / High-quality finish

Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση / Easy and quick installation

Κωδικός 90.1004-AL Κωδικός 90.1002-AL Κωδικός 90.1003-AL 

Κωδικός 90.1001-AL 



Ballasts /  Κλέμμες
Ballasts / Terminal Blocks



για λαμπτήρες φθορισμού Ballast T8 / Ballasts T8 for fl uorescent lamps

TRIDONIC / PC T8 TEC   
Με τη νέα γενιά ηλεκτρονικών μετασχηματιστών σειράς 
TEC, η TRIDONIC παρέχει την κατάλληλη λύση για κάθε 
εφαρμογή, επεκτείνοντας τις λειτουργίες και αυξάνοντας 
τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων φθορισμού και των 
φωτιστικών.
Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. 
5ετής εγγύηση.

The new generation of electronic ballasts range TEC, 
enable TRIDONIC to provide appropriate solutions for any 
application, extending functions and increasing the lifetime of 
T8 fluorescent lamps and the luminaires.
Nominal life-time up to 30,000 h.
5-year guarantee.

πλεονεκτήματα
     Δείκτης ενεργειακής απόδοσης CELMA A2
     Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες 
     Προθέρμανση της λυχνίας για τουλάχιστον 30.000 
       εκκινήσεις χωρίς αντικατάσταση των λαμπτήρων
     Αυτόματη εκκίνηση μετά την αντικατάσταση 
       ελαττωματικών λαμπτήρων
     Αυτόματοι ακροδέκτες για γρήγορη καλωδίωση
     Προστασία θερμοκρασιών βάση ΕΝ 61347-2-3 C5e

Benefits
     CELMA Energy Efficiency Index A2
     Nominal life-time up to 30,000 h 
     Lamp preheating for min. 30,000 starts without 
       eplacement of lamps
     Automatic start after replacement of defective lamps
     Push terminal for rapid automatic or manual wiring
     Temperature protection as per EN 61347-2-3 C5e

Ηλεκτρονικά BALLAST TRIDONIC - T8 TEC

Περιγραφή Κωδικός Διάσταση ΕΕΙ Ambient Temperature ta

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1X18W T8 TEC 87500255 150 x 40 x 28 mm A2  -10 … +50 °C
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1X36W T8 TEC 87500258 150 x 40 x 28 mm A2  -10 … +50 °C
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1X58W T8 TEC 87500150 150 x 40 x 28 mm A2  -10 … +50 °C
     
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X18W T8 TEC 87500256 150 x 40 x 28 mm A2  -10 … +50 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X36W T8 TEC 87500259 210 x 40 x 30 mm A2  -10 … +50 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X58W T8 TEC 87500151 210 x 40 x 30 mm A2  -10 … +50 °C

     

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 4X18W T8 TEC 87500257 210 x 40 x 30 mm A2  -10 … +50 °C



για λαμπτήρες φθορισμού Ballast T8 / Ballasts T8 for fl uorescent lamps

TRIDONIC / PC T8 TOP lp   
Με τη νέα γενιά ηλεκτρονικών μετασχηματιστών σειράς 
TOP, η TRIDONIC παρέχει την κατάλληλη λύση για κάθε 
εφαρμογή, επεκτείνοντας τις λειτουργίες και αυξάνοντας 
τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων φθορισμού και των 
φωτιστικών.
Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες.
5ετής εγγύηση.

The new generation of electronic ballasts range TOP, 
enable TRIDONIC to provide appropriate solutions for any 
application, extending functions and increasing the lifetime of 
T8 fluorescent lamps and the luminaires.
Nominal life-time up to 50,000 h.
5-year guarantee.

πλεονεκτήματα
     Δείκτης ενεργειακής απόδοσης CELMA A2
     Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες 
     Συνεχής φωτεινή ροή ανεξάρτητα από διακυμάνσεις 
        στην τάση δικτύου
     Αυτόματη εκκίνηση μετά την αντικατάσταση 
       ελαττωματικών λαμπτήρων
     Αυτόματοι ακροδέκτες για γρήγορη καλωδίωση
     Για συστήματα φωτισμού ασφαλείας σύμφωνα με το 
       πρότυπο EN 50172

Benefits
     CELMA Energy Efficiency Index A2
     Nominal life-time up to 50.000 h 
     Constant luminous flux irrespective of fluctuations
       in main voltage
     Automatic start after replacement of defective lamps
     Push terminal for rapid automatic or manual wiring
     Temperature protection as per EN 61347-2-3 C5e

Ηλεκτρονικά BALLAST  TRIDONIC - T8 TOP

Περιγραφή Κωδικός Διάσταση ΕΕΙ Ambient Temperature ta
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1x18 T8 TOP sl 22185222 230 x 30 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1x36 T8 TOP sl 22185223 230 x 30 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1x58 T8 TOP sl 22185224 230 x 30 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C
     

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2x18 T8 TOP sl 22185225 280 x 30 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2x36 T8 TOP sl 22185226 280 x 30 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2x58 T8 TOP sl 22185227 280 x 30 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C

     

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 3/4x18 T8 TOP lp 22185228 280 x 30 x 21 mm A2 -25 ... +55 °C



για λαμπτήρες φθορισμού Ballast T5 / Ballasts T5  for fl uorescent lamps

TRIDONIC / PC T5 TOP lp   
Με τη νέα γενιά ηλεκτρονικών μετασχηματιστών TOP, η 
TRIDONIC παρέχει την κατάλληλη λύση για κάθε εφαρμογή, 
επεκτείνοντας τις λειτουργίες και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής 
των λαμπτήρων φθορισμού T5 και των φωτιστικών.
5ετής εγγύηση.

The new generation of electronic ballasts range TOP, enable 
TRIDONIC to provide appropriate solutions for any application, 
extending functions and increasing the lifetime of T5 fluorescent 
lamps and the luminaires.
Nominal life-time up to 50,000 h.
5-year guarantee.

πλεονεκτήματα
     Μέγιστη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης CELMA A2
     Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες
     Λειτουργία σταθερής συχνότητας για σταθερό ρεύμα 
        λαμπτήρα
     Τουλάχιστον 30.000 ανάμματα χωρίς αντικατάσταση 
        των λαμπτήρων
     Συνεχής φωτεινή ροή ανεξάρτητα από διακυμάνσεις 
        στην τάση δικτύου
     Αυτόματη εκκίνηση μετά την αντικατάσταση 
        ελαττωματικών λαμπτήρων
     Απενεργοποίηση σε περιπτώσεις ελαττωματικών 
        λαμπτήρων 
     Αυτόματοι ακροδέκτες για γρήγορη καλωδίωση
     Για φωτιστικά της κατηγορίας προστασίας Ι και της 
        τάξης προστασίας II
     Συμβατοί με συστήματα φωτισμού ασφαλείας

Benefits
     CELMA Energy Efficiency Index A2
     Nominal life-time up to 50,000 h 
     Fixed frequency operation for constant lamp current
     Lamp preheating for min. 30.000 starts without 
        replacement of lamps
     Constant luminous flux irrespective of fluctuations in 
        mains voltage
     For luminaires of protection class I and protection class II
     Automatic start after replacement of defective lamps 
        (detects 1 lamp)
     Safety shutdown of defective lamps and at end of lamp life
     Push terminal for rapid automatic or manual wiring
     For emergency lighting systems as per EN 50172

Ηλεκτρονικά BALLAST TRIDONIC - T5 TOP

Περιγραφή Κωδικός Διάσταση ΕΕΙ Ambient Temperature
ta

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1Χ14-35W T5 TOP lp 22185157 280 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1Χ24W T5 TOP lp 22185159 280 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C
BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1X39W T5 TOP lp 22185161 280 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1X49W T5 TOP lp 22185163 280 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1X54W T5 TOP lp 22185165 280 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 1X80W T5 PRO 22185209 280 x 30 x 21 mm A2 BAT  -20 … +60 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X14-28W T5 TOP lp 22185158 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X24W T5 TOP lp 22185160 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X35W T5 TOP lp 87500292 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X39W T5 TOP lp 22185162 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X49W T5 TOP lp 22185164 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X54W T5 TOP lp 22185166 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 2X80W T5 PRO lp 22185210 425 x 30 x 21 mm A2 BAT  -25 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 3/4X14W T5 TOP lp 22185220 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C

BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ PC 3/4X24W T5 TOP lp 22185221 360 x 30 x 21 mm A2  -20 … +55 °C



για λαμπτήρες φθορισμού Compact / Ballasts  for compact fl uorescent lamps

          TRIDONIC / PC TC PRO Compact   
Με τη νέα γενιά ηλεκτρονικών μετασχηματιστών σειράς 
TC PRO, η TRIDONIC παρέχει την κατάλληλη λύση για κάθε 
εφαρμογή, επεκτείνοντας τις λειτουργίες και αυξάνοντας τη 
διάρκεια ζωής των λαμπτήρων compact και των φωτιστικών.
Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 100.000 ώρες.
5ετής εγγύηση.

The new generation of electronic ballasts range TC PRO, enable 
TRIDONIC to provide appropriate solutions for any application, 
extending functions and increasing the lifetime of compact 
fluorescent lamps and the luminaires.
Nominal life-time up to 100,000 h.
5-year guarantee.

πλεονεκτήματα
     Δείκτης ενεργειακής απόδοσης CELMA A2 BAT / A2
     Ονομαστική διάρκεια ζωής μέχρι 100.000 ώρες
       (σε θερμοκρασία 50°C )
     Οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν με 1 ή 2 λάμπες
     Έξυπνη προστασία από υπέρταση
     Συνεχής φωτεινή ροή ανεξάρτητα από διακυμάνσεις 
       στην τάση δικτύου
     Αυτόματη εκκίνηση μετά την αντικατάσταση 
       ελαττωματικών λαμπτήρων
     Απενεργοποίηση ασφαλείας ελαττωματικών 
       λαμπτήρων
     Συμβατά με συστήματα φωτισμού ασφαλείας σύμφωνα 
       με ΕΝ 50172

Benefits
     CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT / A2
     Nominal life-time up to 100.000 h (at ta 50°C )
     Devices can operate either 1 or 2 lamps
     Intelligent Voltage Guard (overvoltage indication and  
        undervoltage shutdown)
     Constant luminous flux irrespective of fluctuations in mains 
        voltage
     Automatic start after replacement of defective lamps
     Safety shutdown of defective lamps and at end of lamp life 
        (EOL 2)
     For emergency lighting systems as per EN 50172

Ηλεκτρονικά BALLAST TRIDONIC - PC TC PRO Compact

Περιγραφή Κωδικός Διάσταση ΕΕΙ Ambient
Temperature ta

PC 1/36 TCL PRO 87500507 234 x 40 x 28 mm A2 -25 ... +60 °C
PC 1/40 TCL PRO 87500508 234 x 40 x 28 mm A2 -25 ... +60 °C
PC 1/55 TCL PRO 87500509 234 x 40 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C
     

PC 2/36 TCL PRO 87500518 234 x 40 x 28 mm A2 -25 ... +50 °C

PC 2/40 TCL PRO 87500519 234 x 40 x 28 mm A2 -25 ... +55 °C

PC 2/55 TCL PRO 87500520 360 x 40 x 28 mm A2 -25 ... +50 °C

     

PC 1x57/70 TC PRO 22176409 123 x 79 x 31 mm A2 BAT -25 ... +65 °C

     

PC 1/2x9-13 TC PRO 22176405 103 x 67 x 31 mm A2 -25 ... +70 °C

PC 1/2x11-17 TC PRO 22176406 103 x 67 x 31 mm A2 -25 ... +70 °C

PC 1/2x18 TC PRO 22176407 103 x 67 x 31 mm A2 BAT -25 ... +70 °C

PC 1/2x26-42 TC PRO 22176408 103 x 67 x 31 mm A2 -25 ... +65 °C

     

PC 2x26-42 TC PRO 22176410 123 x 79 x 31 mm A2 BAT -25 ... +75 °C

          



για λαμπτήρες φθορισμού Dimmable / Ballasts T8 for dimmable fl uorescent lamps

TRIDONIC / PCA T8 ECO lp xitec II   
Η λειτουργικότητα της σειράς ηλεκτρονικών μετασχηματιστών  
ECO της Τridonic έχει  σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας. 
Παρέχει τη βάση για απλές εφαρμογές  ρύθμισης και προσφέρει  
εντυπωσιακή ποιότητα και ασφάλεια.
Για συστήματα DALI, DSI, switch DIM, corridor FUNCTION. 
5ετής εγγύηση.

The ECO series of dimmable electronic ballasts by TRIDONIC, has 
been designed to save energy.
It provides a base of impressive quality and safety for simple control 
applications.
Suitable for DALI, DSI, switch DIM, and corridor FUNCTION systems. 
5 -year guarantee.

πλεονεκτήματα
     Μέγιστη Kατηγορία ενεργειακής απόδοσης
        CELMA EEI=A1 BAT
     Έξυπνο σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης
     Έξυπνο σύστημα προστασίας από υπέρταση, με 
       αυτόματη διακοπή λειτουργίας
     Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 100.000 ώρες (στους 50°C)
     Έλεγχος χωρίς θόρυβο μέσω σήματος DALI -DSI,
       switch DIM ή corridor FUNCTION
     Ενσωματωμένη επαφή SMART για λειτουργία με τους 
       αισθητήρες  SMART Sensor 5D 19F και τους διαδρόμους 
       FUNCTIOΝ
     Συμβατοί με συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με το 
       πρότυπο EN 50172
     Αυτόματη εκκίνηση μετά την αντικατάσταση 
       ελαττωματικών λαμπτήρων

Benefits
     Highest possible energy class CELMA EEI = A1 BAT
     Intelligent Temperature Guard (overtemperature protection)
     Intelligent Voltage Guard (overvoltage indication and 
       undervoltage shutdown)
     Nominal life-time up to 100.000 h (at ta 50 °C )
     Noise-free precise control via DALI or DSI signal, switch DIM 
       or corridor FUNCTION
     Integrated SMART interface for function with SMART 
       Sensor 5D 19f and corridor FUNCTION plugs
     For emergency lighting systems as per EN 50172
     Automatic start after replacement of defective lamps

Ηλεκτρονικά BALLAST TRIDONIC - T8 ECO  Dimmable

Περιγραφή Κωδικός Διάσταση ΕΕΙ Ambient
Temperature ta

PCA 1x18 T8 ECO lp xitec II 22185240 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C
PCA 1x36 T8 ECO lp xitec II 28000035 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C
PCA 1x58 T8 ECO lp xitec II 28000037 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 2x18 T8 ECO lp xitec II 22185243 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +60 °C

PCA 2x36 T8 ECO lp xitec II 28000039 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +60 °C

PCA 2x58 T8 ECO lp xitec II 28000041 425 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +55 °C

PCA 3x18 T8 ECO lp xitec 22185245 360 x 40 x 21 mm A1 BAT -25 ... +60 °C

PCA 4x18 T8 ECO lp xitec 22185248 360 x 40 x 21 mm A1 BAT -25 ... +60 °C



για λαμπτήρες φθορισμού Dimmable / Ballasts T8 for dimmable fl uorescent lamps 

              TRIDONIC / PCA T5 ECO lp xitec II
Η λειτουργικότητα της σειράς ηλεκτρονικών 
μετασχηματιστών  ECO της Τridonic έχει  σχεδιαστεί 
για εξοικονόμηση ενέργειας. Παρέχει τη βάση για απλές 
εφαρμογές ρύθμισης και προσφέρει εντυπωσιακή ποιότητα 
και ασφάλεια.
Για συστήματα DALI, DSI, switch DIM, corridor FUNCTION. 
5ετής εγγύηση.

The ECO series of dimmable electronic ballasts by TRIDONIC, 
has been designed to save energy.
It provides a base of impressive quality and safety for simple 
control applications.
Suitable for DALI, DSI, switch DIM, and corridor FUNCTION 
systems. 
5 -year guarantee.

πλεονεκτήματα
     Μέγιστη Kατηγορία ενεργειακής απόδοσης
        CELMA EEI=A1 BAT
     Έξυπνο σύστημα προστασίας υπερθέρμανσης
     Έξυπνο σύστημα προστασίας από υπέρταση, με 
        αυτόματη διακοπή λειτουργίας
     Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 100.000 ώρες
        (στους 50°C)
     Έλεγχος χωρίς θόρυβο μέσω σήματος DALI -DSI, switch 
        DIM ή corridor FUNCTION
     Ενσωματωμένη επαφή SMART για λειτουργία με τους 
        αισθητήρες  SMART Sensor 5D 19F και τους 
        διαδρόμους FUNCTIOΝ
     Συμβατοί με συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με το 
        πρότυπο EN 50172
     Αυτόματη εκκίνηση μετά την αντικατάσταση 
        ελαττωματικών λαμπτήρων

Benefits
     Highest possible energy class CELMA EEI = A1 BAT
     Intelligent Temperature Guard (overtemperature protection)
     Intelligent Voltage Guard (overvoltage indication and
        undervoltage shutdown)
     Nominal life-time up to 100.000 h (at ta 50°C )
     Noise-free precise control via DALI or DSI signal, switch DIM 
        or corridor FUNCTION
     Integrated SMART interface for function with SMART 
        Sensor 5D 19f and corridor FUNCTION plugs
     For emergency lighting systems as per EN 50172
     Automatic start after replacement of defective lamps

Ηλεκτρονικά BALLAST TRIDONIC COMPACT - PCA T5 ECO lp Dimmable

Περιγραφή Κωδικός Διάσταση ΕΕΙ Ambient
Temperature ta

PCA 1x14/24W ECO lp xitec II 22185094 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 1x21/39W T5 ECO lp xitec II 22185101 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 1x28/54W T5 ECO lp xitec II 22185099 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +75 °C

PCA 1x35/49/80W T5 ECO lp xitec II 22185096 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +75 °C

PCA 2x14/24W ECO lp xitec II 22185095 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 2x21/39W T5 ECO lp xitec II 22185102 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 2x28/54W T5 ECO lp xitec II 22185100 425 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 2x35/49W T5 ECO lp xitec II 22185097 360 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +65 °C

PCA 2x80 T5W ECO lp xitec II 22185098 425 x 30 x 21 mm A1 BAT -25 ... +55 °C

PCA 3x14/24 T5 ECO lp xitec 22176211 360 x 40 x 21 mm A1 BAT -25 ... +60 °C

PCA 4x14/24 T5 ECO lp xitec 22176212 360 x 40 x 21 mm A1 BAT -25 ... +60 °C



       για λαμπτήρες φθορισμού Dimmable / Ballasts for dimmable compact lamps

   TRIDONIC / PCA TC ECO xitec II Compact  
Η λειτουργικότητα των Dimmable ηλεκτρονικών 
μετασχηματιστών  Compact PCA TC ECO της Τridonic έχει  
σχεδιαστεί για εξοικονόμηση ενέργειας. Παρέχει τη βάση για 
απλές εφαρμογές  ρύθμισης και προσφέρει  εντυπωσιακή 
ποιότητα και ασφάλεια.
Για συστήματα DALI, DSI, switch DIM, corridor FUNCTION. 
5ετής εγγύηση.

The ECO series of dimmable electronic ballasts by TRIDONIC, 
has been designed to save energy.
It provides a base of impressive quality and safety for simple 
control applications.
Suitable for DALI, DSI, switch DIM, and corridor FUNCTION 
systems. 
5 -year guarantee.

πλεονεκτήματα
     Μέγιστη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
       CELMA EEI = A1 BAT
     Έξυπνο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση ή 
        υπέρταση, με αυτόματη διακοπή λειτουργίας
     Ονομαστική διάρκεια ζωής έως 100.000 ώρες (στους 50°C)
     Έλεγχος χωρίς θόρυβο μέσω σήματος DALI -DSI, switch 
        DIM ή corridor FUNCTION
     Ενσωματωμένη επαφή SMART για λειτουργία με τους 
        αισθητήρες  SMART Sensor 5D 19F και τους 
        διαδρόμους FUNCTIOΝ
     Συμβατοί με συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με το 
        πρότυπο EN 50172
     Αυτόματη εκκίνηση μετά την αντικατάσταση 
        ελαττωματικών λαμπτήρων

Benefits
     Highest possible energy class CELMA EEI = A1 BAT
     Intelligent Temperature Guard (overtemperature protection)
     Intelligent Voltage Guard (overvoltage indication and 
        undervoltage shutdown)
     Nominal life-time up to 100.000 h (at ta 50°C )
     Noise-free precise control via DALI or DSI signal, switch DIM 
        or corridor FUNCTION 
     Integrated SMART interface for function with SMART 
        Sensor 5D 19f and corridor FUNCTION plugs
     For emergency lighting systems as per EN 50172
     Automatic start after replacement of defective lamps

Ηλεκτρονικά BALLAST TRIDONIC COMPACT - PCA TC  ECO Dimmable 

Περιγραφή Κωδικός Διάσταση ΕΕΙ Ambient
Temperature ta

PCA 1x11/13 TC ECO xitec II 22185126 123 x 79 x 31 mm A1 -25 ... +70 °C

PCA 1x18 TC ECO xitec II 22185122 123 x 79 x 31 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 1x18/24 TCL ECO c xitec II 22185252 123 x 79 x 31 mm A1 BAT -25 ... +65 °C

PCA 1x26-57 TC ECO xitec II 22185120 123 x 79 x 31 mm A1 BAT -25 ... +65 °C

PCA 1x28 TC-DD ECO xitec II 22185255 123 x 79 x 31 mm A1 BAT -25 ... +65 °C

PCA 1x55 T5c ECO xitec II 22185124 123 x 79 x 31 mm A1 BAT -25 ... +55 °C

     

PCA 2x11/13 TC ECO xitec II 22185127 123 x 102 x 31 mm A1 BAT -25 ... +60 °C

PCA 2x18 TC ECO xitec II 22185123 123 x 102 x 31 mm A1 BAT -25 ... +70 °C

PCA 2x18/24 TCL ECO c xitec II 22185258 123 x 102 x 31 mm A1 BAT -25 ... +60 °C

PCA 2x26/32/42 TC ECO xitec II 22185121 123 x 102 x 31 mm A1 BAT -25 ... +60 °C



        Κλέμμες / τerminal Blocks

ELECTRO-TERMINAL

Κλέμμες σύνδεσης πολυπροπυλενίου EKL S και πολυαμιδίου EKLSVCE, με φιλικό 
σχεδιασμό προς το χρήστη.
Συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  EN 60998-1: 2004 EN 60998-2-1: 2004.

EKLS polypropylene connectors and EKLS VCE polyamide connectors with user-
friendly design.
In compliance with European standards EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004.

πλεονεκτήματα
     Εύκολη είσοδος καλωδίου
     Σταθερή ροπή
     Εύκολη διάσπαση “twist ’n pull®” ( EKLS )
     Υψηλή ευκαμψία ( EKLS )
     Καθορισμένη ονομαστική θερμοκρασία
     Διεθνείς εγκρίσεις

Benefits
     Easy wire insertion 
     Stable torque
     Easy ‘twist ’n pull®’ separation (EKLS)
     High flexibility (EKLS)
     Set nominal temperature
     International approvals

ΚΛΕΜΜΕΣ ELECTRO-TERMINAL

Περιγραφή Κωδικός Τεμ / Συσκ. Μήκος mm (L) Πλάτος mm (W) Ύψος mm (H)

ΚΛΕΜΜΕΣ  12ΠΟΛΙΚΕΣ   EKL 0 S    1-4mm² 88717768 10 94,9 16,6 13

ΚΛΕΜΜΕΣ  12ΠΟΛΙΚΕΣ   EKL 1 S    1,5-6mm² 88716770 10 116,5 18,9 14,9

ΚΛΕΜΜΕΣ  12ΠΟΛΙΚΕΣ   EKL 2 S    2,5-10mm² 88717774 10 133,8 23,4 17,3

ΚΛΕΜΜΕΣ  12ΠΟΛΙΚΕΣ   EKL 3 S    4-16mm² 88717780 10 174,5 25 20,7

ΚΛΕΜΜΕΣ  12ΠΟΛΙΚΕΣ   EKL 4 BE  10-25mm² 88717339 10 187,3 30 28

ΚΛΕΜΜΕΣ  12ΠΟΛΙΚΕΣ   EKL 5 E    16-35mm² 88945877 10 211 36,5 29,7

Περιγραφή είδους Ονομαστική τάση Ονομαστικό 
ρεύμα

Μέγιστη
θερμοκρασία 

περιβάλλοντος

Μήκος
απογύμνωσης 

καλωδίου

Περιοχή σύσφιξης

Συμπαγή 
καλώδια

Εύκαμπτα 
καλώδια

ΚΛΕΜΜΑ EKL 0S 450V 32A T80 5 + 1 mm2 1 - 4 mm2 1 - 2,5 mm2

ΚΛΕΜΜΑ EKL 1S 450V 41A T80 6 + 1 mm2 1,5 - 6 mm2 1,5 - 4 mm2

ΚΛΕΜΜΑ EKL 2S 450V 57A T80 7,5 + 1 mm2 2,5 - 10 mm2 2,5 - 6 mm2

ΚΛΕΜΜΑ EKL 3S 450V 76A T80 8,5 + 1 mm2 4 - 16 mm2 4 - 10 mm2

ΚΛΕΜΜΑ EKL 4BE SVCE 750V 101A T80 9 + 1 mm2 10 - 25 mm2  -

ΚΛΕΜΜΑ EKL 5BE SVCE 750V 125A T80 11,5 + 1 mm2 16 - 35 mm2  -

τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Characteristics



Σημειώσεις
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